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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

EL CIUDADANO LICENCIADO ENRIQUE BENJAMIN SOLiS ARZCLA,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SILAO DE LA
VICTORIA, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO
HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE
PRESIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCION | DE LA GONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 76 FRACCION | INCISO b)Y
236 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO; EN SESION ORDINARIA DE FECHA 9 NUEVE DIAS DEL MES
DE JULIO DEL ANO 2014, APROBO POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO
DE SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO.

TITULC PRIMERD
Disposiciones Generales

Capitulo Unico
Alcance, Definiciones y Facultades

Articulo 1.- El presents Reglamento es de orden piblico, y tiene por objeto regular las obras de
construccidn, instalacién, modificacidn, ampliacikin, reparacidn, introduccidn de servicios
pablicos, criterios de disefio, sequridad en obra, asi compo la ocupacisn de los inmuesbkes, usos,
destinos y reservas que se efectisn en los predios del Municipio de Silao de la Victoria,
Guanajuato.

Articule 2.- Las acciones seflaladas en el Artlcule anterior, se sujetardn a las disposiciones
juridicas Federales, Estatales y Municipales y en lo particular atendiende a las siguientes
normas:

l. Cadigo Territorial para el Estade y los Municipios de Guanajuato.
L. Programa Municipal de Desarrcllo Urbano y Ordenamisnto Ecolégico Termritorial del
Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

Articulo 3.- De conformidad con el Céadigo Territorial para el Estade y los Municipios de
Guanajuato, se declara de utilidad piblica e interés social el cumglimiente y observancia ds las
disposiciches legales y reglamentarias aplicables en materia de planificacién, seguridad,
estabilidad, higiene y equilibric ecolégico de las obras realizadas en el Municipio de Silao de la
Victoria, Guanajuato.

Articule 4.- Para los fines de este Reglamento se entendera por:

L Cédigo: Al Cédigo Territorial para el Estado v los Municipios de Guanajuato.

Il Ley Organica: A la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato;
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Programa: Al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamisnto Ecoldgico
Territorial.

Reglamento: Al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Silao de la Victoria,
Guanajuato;

La Direccién: A la Direccién de Desarrollo Urbano Municipal; y
Mormas Técnicas: A las Normas complementarias aplicables para el Municipio de Silao

de la Victeria, Guanajuato, que por su grado de complejidad o especializacion, del tema
que se trate, la Direccidn desighard su aplicacién y seguimiento.

Articule 5.- La aplicacién y vigilancia de las disposiciones de este Reglamento corresponden al
H. Ayuntamiento, ¢quien a su vez delega esta facultad a la Direccidn de Desarrollo Urbano de
este Municipio, para el ejercicio de las mismas, para kb cual contara con las siguientes
atribuciones.

Vi.

VIl

VIl

Fijar los requisitos técnicos a que deberan sujetarse las construcciones en predios y vias
publicas a fin de que se satisfagan las cendiciones de segquridad, higiene, estética,
funcionalidad v equilibrio ecoldgico;

Establecer de acuerdo con las disposiciones aplicablkes, los fines para ks que se puadan
autorizar sl uso del suelo al cual previamente se debe de obtener antes de realizar la
construccidn, esto para deteminar el tipo de construcciones que se puedan levantar en
ellos, en el Reglamente de Construcciones, en los términos del Codigo v de cualquier
disposicidn legal que existan sobre la materia;

Conceder o negar licencias o permisos para la ejecucién de las obras a que se refiere el
articule primero de este Reglamento;

Contar con un registro clasificade v actualizade de peritos especializados en sus tres
ramos.

Realizar inspecciones a las obras eh proceso de gjecucidn o terminadas, para verificar
que se realice el proyecto autorizado. Practicar inspecciones para verificar el uso que se
haga de un predio, estructura, instalaciin edificio o construccidn.

Autorizar o negar la ocupacion o uso de la obra o inmueble, si este no ha cumplide con
las normas de este Reglamento.

En coordinacidn con la Direccidn de Proteccidn Civil ¥ la Direccién General de Seguridad
Ciudadana y Seguridad Vial, acordar ¥ hacer cumplir las medidas que fueran
procedentes con relacion a edificios peligrosos por inseguridad en condiciones de riesgo
u obras que no cumplan con |as medidas de seguridad correspondientes malsanas o
que causen molestias.

Solicitar la ejecucién comectiva de una obra que fue mal realizada por un particular en el
area phblica, a la dependencia municipal correspondiente, debido a que el propietario
en cuestidn, por rebeldia no la haya llevado a cabo; en consecuencia los costos de la
reparacidn se efectuaran con cargo al propietario.
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IX. Ordenar la suspension temporal o definitiva de las obras en ejecucitn, la clausura an
obras terminadas v la desocupacidn en los casos previstos por este Reglamento.

X. Imponer las sanciones correspondientas por violaciones a ests Reglamento.

Xl. Utilizar la fuerza piblica cuando fuere necesario, para hacer cumplir el prasente
Reglamento; v

XIll. Las demas que le confiare este Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Articulo B.- El H. Ayuntamiento, a través de la Direccién, debera integrar v designar a los
miembros de la Comisién de Estudios sobre reformas al Reglamento de Construcciones, a fin
da que realice el estudio y la propuesta de reformas al presente Reglamento.

La comisibn debe estar integrada por los representantes de colegios profesionales de
Arquitectos e Ingeniercs Civiles y otros organismos e instituciones que el H. Ayuntamiento
congiders convenientes, eh este caso, se contard con igual numero de representantes del H.
Ayuntamiento, uno de los cuales debera ser Licenciado en Derecho.

TITULO SEGUNDOD
De Vias Pudblicas y otros Bienes de Uso Comiin

Capitulo |
Generalidades

Articulo 7.- Para los efectos de este Reglamento se considera como via prblica al espacio de
uso comiin que por disposicién de la autoridad administrativa se encuentra destinado al libre
transito, de conformidad con las Leyes ¥ Reglamentos sobre la materia.

Es caracteristica propia de la via piblica el servir para la instalaciéon de un servicio u obra
publica, ¢l acteso, iluminacién, aireacién y ascleamicnto de los edificios ¢ inmuebles que la
limiten para dar acceso a los predios colindantes o para alojar cualquier instalacidn de una obra
publica o de un servicio publico.

Area publica es todo espacio de uso comin dedicado a la convivencia social, libre v
responsable. Gue con respeto a las tradiciones y costumbres del lugar promueva el desarmollo
social y cultural de la comunidad, asi come los valores morales, familiares y deportivos.

Las areas publicas son, entre otras: Las plazas, los parques, los jardines, las alamedas, los
miradores, los paseos, ks centros de convivencia, los espacios deportivos, las dreas de
excursién, visita wo descanso.

Articulo 8.- Se considera presuncidn de via o drea poblica a todo inmueble consignado como
via publica en algin plano o registro oficial existente sn cualquiera de las dependencias del
ayuntamiento, en ¢l archivo municipal o en ofre archive, museo, biblioteca, o dependencia
oficial, se presumira, salvo prusba de kb contrario, que es la via publica y¥ pertenecs al Municipio.
Esta disposicién serd aplicabke a todos los demés bienes de uso comin, o destinados a un
permiso plblico. El Municipio se hard cargo de la limpieza, mantenimiento ¥ buen uso de la via
o drea publica.
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Articulo 9.- Las vias pablicas procedentes de fraccionamientos, son los inmuebles que en al
plano oficial de un fraccionamiento aprobado por el Municipio o por la Direccién, estas
aparezcan destinadas a vias ¢ areas plblicas y se consideraran, por ese sok hecho, como
bienes del dominio piblico del propio municipio. Para cuyo efecto, la Direccion remitira una
copia del plano autorizade al Registro Pablico de [a Propiedad v a la Tesorerfa Municipal, para
que se realicen las actualizaciones de los registros de las altas, bajas y cancelaciones
comespondientes.

Articulo 10.- La Autoridad competente podrd otorgar concesiones para aprovechamiento de las
vias y dreas piblicas con fines deterrminados sin que dichas concaesiones lleven a crear ningun
dereche a favor del permisionario, ¢ concesionario. Estas concesiones seran Ssiempre
revocables v temporales y en ningun caso podridn oforgarse con perjuicios del libre, seguro v
expedito transito, o del acceso a pradios colindantes o con perjuicios de cualquisra de los fines
a que estdn destinadas las vias y dreas plblicas.

Quiches por concesidn o permiso usen la via o drea plblica, tendran obligacién de proporcionar
a kb Direccidn, un plano detallade de la kcalizacion de las instalaciones ejecutadas y por
ejecutar, con el objeto de regularizar su kcalizacion.

Quienes soliciten una concesién o permiso para usar la via o &rea piblica, tendrdn obligacidn
de proporcionar a la Direccidn, un plano detalladoe de la localizacién y el tipo desarmable de las
instalaciones que sa propone colocar, asi como, la descripcion del tipo de mebiliaric ¥ equipo
que ¢l solicitante tiene consklerado instalar, para poder ser considerada su peticién y
autorizacidn en su caso.

Articulo 11.- Para la ejecucion de obras de construccién, deben de considerarse todas las
medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar dafios y/o perjuicios a las perscnas y/o a
sus biches. La seguridad tendra la maxima prioridad v se evitard realizar accionss inseguras o
de alte riesgo sin las debidas precauciones. Todo personal en obra debera contar con todo el
equipo de seguridad necesaria.

Se tomaran todas las medidas y estrategias que sean necesarias para garantizar la seguridad
del trabajador v se deben de instalar todos los seffalamientos de tipo informativo, preventivo v
resfrictive dentro de las éreas de trakajo, para prevenir accidentes. El Perito especializado
tendrd especial cuidado de exigir v ver que se lleven a efecto medidas v acciones de seguridad
acordes con sl tipo y tamario de obra en caso de que el perito especializado no hiciera cumplir
las medidas de seguridad y estrategias correspondientes la Direccion tomara las medidas
necesarias para hacero cumplir v el perito especializade serd sancionade de 1 a 100 dias de
salario minimeo vigente dentro da la zona.

Articulo 12.- Cuando se tramite v se oblengas el permisc de construccion, el perito
aspecializado debe de solicitar a las Autoridades comespondientes, toda la informacién de las
instalaciones que sa encuentran en el Area o via piblica limirofe al predio donde 58 va a
adificar, con 2l objeto de evitar que sean dafiadas las instalaciones privadas o de orden publico
pertenecientes al Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

Cuando por la gjecucidn de una obra o por cualquier otra causa, se produzca dafio a cualguisr
servicio, obra o instalacién pdblica perensciente al Municipio de Silao de la ‘ictoria,
Guanajuato, las reparaciones necesarias las deberé realizar el propietario de la obra.
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Si el dafic se causa al hacer uso de una concesién o permiso de cualquier naturaleza que haya
otorgado, el Ayuntamicnto o la Direccién, podra suspenderse la concesidn o el permiso, hasta
que el dafic sea reparado a satisfaccién de la Direccién.

Capitulo Il
Del Uso de la Via Publica

Articulo 13.- Para los fines de este capitulo se entenderd como via publica, la via o érea
plblica.

Se requiere autorizacién expresa de la Direccidn de Desarrollo Urbano del Municipio de Silao de
la Victoria, Guanajuato para los siguientes:

L Realizar obras, modificaciones o reparaciones en via o drea publica.

L. Ocupar la vla plblica con instalaciones de servicio publico ¢ con construcciones
provisionales, o con cualquier tipo de instalacion destinada al comercio ya sea formal e
informal.

liL. Romper el pavimento o hacer cortes en los arroyos y guarniciones de la via piblica, para
la ejecucidn de obras publicas, privadas o para la introduccidn y conexidn de servicios
plblicos.

V. Construir instalaciones subtarrianeas, superficiales o aéreas en la via plblica.

V. Solo se permitirdn Instalaciones en la via plblica las mencionadas en el inciso 2 de este

articule las cuales no deberan de impedir el paso peatonal o vehicular o cause algun
dafic o perjuicios a terceros.

Al otorgar autorizacidn para las obras anteriormente descritas, la Direccidn sefialard en cada
caso las condiciones bajo las cuales sea concedida. Los solicitantes estardn obligados a
efectuar las reparaciones correspondientes a la completa satisfaccion de la Direccion y el pago
de su importe cuando esta dlima las realice. La conexidn a los servicios publicos existentes en
la via piblica seguira los procedimientos, normas o especificaciones de kB dependencia,
organismo o empresa encargada de suministrar el servicio; la cual serd corresponsable de
garantizar la correcta conexidn y evitar danos, interrupcién e intarferencias del servicio.

Articulo 14.- Sa prohibe a los parliculares el uso de las vias pablicas en los siguientes casos:

L Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias al vecindario, tales como [a
produccidn de polves, humos, malos olores, gases, basura o ruidos.

L. Para conducir liquidos por la superficie, como depdsito de basura y ofros desechos, o
descargar los mismos sobre la via publica.

L. Para ser ulilizados como bafios piblicos y lugares donde se consuman bebidas
alcohdlicas, enervantes o cualquier ofra actividad illcita o molesta para la comunidad de
acuerdo al cédigo penal vigente y de procedimientos penales para el estado de
Guanajuato.
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V. Para aumentar el drea de un predio o de construcciones realizados sobre marquesina,
sok se autorizardn balcones o jardineras que tengan bardas a una altura de un meftro, ¥
obras que la Direccidén autorice, solo se permitira l1a construccidn de margquesina como
maximo de 50 cm.

V. Para aquellos otros fines que la Direccidn considere contrarios al interés publico.

Articulo 16.- En permisos o concesiones que la Direccién expida para la ocupacién o el uso de
la vla o érea publica, se indicard el plazo limite para retirar o trasladar las obras o las
instalaciones de referencia. La Direccidn establecera de acuerdo al Programa en vigencia, y en
coordinacién con las dependencias invelucradas, bs alineamientos, prefundidades, normas,
especificaciones y prioridad de paso en cruces de instalaciones.

Toda persona que ocupe ¢on obras ¢ instalaciones las vias plblicas estd obligada a retirarlas o
cambiarlas de lugar por su cuenta y riesgo cuando la Direccion lo requiera, asi comeo, mantenar
las sefales de tipo informative, preventivo v restrictivo que sean necesarias para evitar
cualquier clase de accidentes. Toda omision o negligencia sera sancionada.

Todo permiso que se expida para el uso de la via publica se entenderd condicionado a la
observancia del presente Titulo, aunque no se exprese.

Articulo 16.- En casos de fuerza mavor las empresas y organismos de servicios publicos
pedran ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estaran cbligadas
a dar aviso y a solicitar la autorizacién correspondiente ante la Direccion de sste Municipio de
Silao de la Victoria, dentro de un plazo de tres dlas naturales, a partir de aguel en que se inicien
dichas obras.

Asl mismo deberdn instalarse inmediatamente los mecanismos de sequridad vy seflalamiento
para evitar cualquier accidente.

Cuande la Direccidn dispenga remover o retirar dichas obras el costo deal retiro, serd a carge de
la empresa correspondients.

Capitulo lll
De las Urbanizaciones

Articulo 17.- Se entiende por urbanizacién, el conjunto de obras civiles que sirve para
proporcionar servicios publicos de acceso, agua potable, akantarillade, alumbrade publico,
instalacion telefénica, de televisién y energia eléctrica, gas entubado, guarniciones, banguetas,
pavimentos ¥ otras que utilicen la via pablica para proporcionar alguin sevicio a la poblacidn,

Las obras de urbanizacién para vias publicas ejecutadas en terrenos particulares que a futuro
pasen a formar parte de la via piblica Municipal, deben de cumplir con el Codigo y la Ley de
Obra Piblica correspondiente y solicitar en la Direccidn, el permiso de construccién,
sujetandoss al cumplimiento de itodas las restricciones y especificaciones que marque la
Direccion.
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Articulo 18.- Dentro del Municipio existen diferentes riesgos naturales que limitan el uso de
suek, el tipe v calidad de la construcciin. Aparte de lo indicado en el Programa Municipal en
vigencia se debe de dejar libre de edificaciones, las zonas con fallas geoldgicas, con
probabilidades de inundaciones y escurrimientos naturales. Estas zonas se destinaran, para
areas verdes v serdn cuidadas por el Municipio una vez que sean entregadas a este.

Cualquier obra Federal, Estatal, Municipal vfo Particular, debe de respetar estas zonas de
riesgo ¥ en coordinacidén con &l Municipio, disefiar y hacer las obras de prevencidn necesarias.

Las instalaciones, lineas o redss; que necesariaments tengan que cruzar estos puntos, deben
de contar con las soluciones, que consideren los selementos y dispositivos necesarios, que
parmitan su operacidn alh en caso de movimiento de la falla o de que ocurra un siniestro. El
proyecto se debe de someter a consideracion y autorizacion de las Dependencias y Organismos
oficiales comespondientes, para que finalmente, la Direccidn analice la solucién propuesta v en
su caso, autorizar la construccion de las instalaciones especiales respectivas.

Capitulo 1V
Del Alineamiento y Uso de Suelo

Articulo 19.- El alineamisnto cficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respactiva
con la via plblica, determinada por bos planos y proyectos legalmente aprobados de acuerdo
con el Programa Municipal vigente del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

Articulo 20.- La Direccidn expedird constancia de alineamiento oficial, previa solicitud del
propietario de un predio en la que se precise el usc que pretenda dar al misme. En dicho
documento se asentard la zona, cuartel o manzana a la que pertenszca ¢l predio para efectos
de zonificacién que contendra los uscs, destinos y reservas autorizadas por el Programa
municipal en vigencia, asi como las restricciones especificas eh cada zoha o las pariculares de
cada predio que hayan sido establecidas por el propio Programa y demas normas juridicas
citadas en el Articulo 1 de este Reglamento.

La constancia de alineamiento tendra una vigencia de 1 {un) afio contado a partir de la fecha de
su expedicidn y serd requisito para obtener el permiso de construccidn. En el expediente de
cada solicitud se conservara copia de la constancia de alineamiento y se enviara a Catastro
Municipal para su debido registro.

La ejecucion de toda obra nueva, la medificacion o ampliacion de una que ya exista, requiere
para que s¢ expida el pemiso respective, la presentacidn de la constancia del alineamishto
oficial.

Articulo 21.- Si entre la expedicidn de la constancia de alineamiento v la presentacion de la
solicitud de permiso de construccidn se hubiere modificado el alineamiente, el proyvecto de
construccién debera ajustarse al nuevo alineamiento.

Articulo 22.- Para la cbtencién ante la Direccion del alineamiento y el nidmero oficial se requiere
cubrir ks siguientes requisitos:

+ Copia de identificacion oficial del propietario o represantante legal segin sea el caso.
« Copia de la escritura plblica o titule de propiedad que acredite la legalidad de la
propiedad o documentc gque compruebe |la posesion del predio de que se frate.
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« Copia de racibo de pago del impusesto pradial actualizado al afio en curso en el cual se
ingrese ¢l tramite o solicitud.
« Copia de comprobants de domicilio {energia eléctrica o agua potable}.

Lo anterior, se hard a través del formato expedido por la Direccidn, ¢l cual, se les entregard en
la propia Direccidn o podran imprimirlo a través de los medios electrénicos-digitales que se
tengan para tal efecto. La solicitud deberd presentarse de forma completa, cumplisnde con
todos los requisitos ¥ con la documentacion requerida.

Capitulo ¥
De las Restricciones a las Construcciones

Articulo 23.- La zonificacién v uso de los predios se sujetara a lo dispuesto por el Programa y
demds normmas juridicas, citadas en el Articukr Primero de este Reglamento,

Articulo 24.- Los proyectos para edificios que tengan dos o més de los usos a que se refiere
este Reglamento, se sujetaran en cada una de sus paries a las disposiciones correspondientes.

En los monumentos o en las 2ohas de mohumentos a que se refiere la Ley Federal de
Monumentos ¥ Zonas Arqueclégicas, Artisticas e Histéricas o en aguellas zonas gque hayan sido
determinadas de preservacién del patrimonio cultural wo ecolégico por el Programa, no podra
ejecutar nuevas construccionss, obras o instalaciones de cualquisr naturaleza sin recabar la
autorizacién de la Direccidn v las dependencias comespondicntes.

Articulo 25.- La Direccibn determinard las zonas de proteccidn a lo largo de los servicios
subterrdneos taks como ductos, pasos a desnivel e instalaciones similares, dentro de cuyos
limites solamente podran realizarse excavaciones, cimentaciones, demoliciones u obras, previa
autorizacién de la Direccidn, quien sefialard las obras de proteccidn que sea necesario realizar
o ejecutar para evitar dafios a los servicios o instalaciones antes mencionados en dichas zonas.
La limpisza y/o reparacidn seran por cuenta del responsable a quisn se otorgd la autorizacién y
a plkena satistaccidn de la Direccidn v se dard del conocimiento al H. Cuerpo de Bomberos v de
la Direccién Proteccidn Civil, del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuate.

Articulo 26.- Cualquier tipo de construccion que se realice v tenga como colindancia algdn
camino vecinal, brecha o camretera de jurisdiccidn municipal se deberd de respetar un derecho
de via como minimo de 10 metros medidos a partir del centro de las vialidades, en el caso de
servidumbre de paso esta medida serd de 5 metros; En caminos, carreteras federales o
estatales se respetard el derecho de via que corresponda seqlin sea su jurisdiccidn.

Para la expedicién de cualquier tipe de permiso, autorizacién o certificacidn para la construccidn
de gasoclineras que se pretendan instalar dentro del Municipio de Silac de la Victoria, se debera
tener una distancia de resguardo de un kilkbmetro de radio entre una gasolinera y ofra;
tratandose de gasolineras que colinden con camreteras y caminos municipales, federales o
astatales, deberd existir una distancia lineal de resguardo de per lo menes diez kikimetros entre
una gasolinera v otra, sobre la misma acera.

El predio para la ubicacidn de una gasolinera deberd tener a una distancia minima de resguardo
de ciento cincuenta metros radiales de centros de concaentracion masiva, tales como escuslas,
hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios v templos. Esta distancia se medird de
los muros de los edificios indicados a los dispensarios o tanques de almacenamiento de
combustibla.
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En los linderos que colinden con predios vecinos a la gasolinera, debera dejarse una franja de
tres metros de ancho, como minimo, libre de cualquier tipe de construcciin, que obre como
espacio de amoriguamiento y proteccidn, previende una posible circulacidn perimetral de
amergencHa.

La distancia minima del alineacion del predio a la isla de dispensario mas prdximo debera ser
de seis metros, contando ademds con una servidumbre minima de 1.50 metros gue haga
posible delimitar las banquetas peatonales de las zonas de abastecimiento. Esta servidumbre
deberd estar de preferencia jardineada o con setos divisorios.

En el caso de que sl predio colinde con usos habitacionales, debera respetarse una franja
jardineada de dos metros minimo en toda la longitud de la colindancia adicional,

TITULO TERCERO
Disposiciones Diversas

Capitulo |
De la Prevision y Proteccién contra Incendios

Articulo 27. Para garantizar la previsién vy proteccidn contra incendios, se debe contar con lo
siguiente:

Las edificaciones deberan tener las instalaciones y los equipos regueridos para prevenir y
combatir los incendios, ademas de observar las medidas de seguridad que se sefalan en el
presente Reglamento.

Los equipos ¥ sistemas contra incendios deberdn mantenerse en condiciones dptimas para
funcionar en cualquier momenio, para lo cual deberidn ser revisados y aprobados
periddicamente. El propietario llevara un libro de bitdcora donde registrara los resultados de
estas pruebas ywo inspecciones, anexando comprobantes de la empresa certificada que haya
revisado el equipo, ¥ la aprobacion del H. Cuerpo de Bomberos de Silac. La Direccion y/o
Departamente del H. Cuerpe de Bomberos de Silao de la Victoria, tienen la facultad de exigir en
cualquier construccion o centro de trabajo, las instalaciones y/o equipos especiales que juzgus
necesarios para la revisidn y proteccidn contra incendios.

Articulo 28. Los riesgos se clasificaran de la forma siguiente:

Las edificaciones se catalogan en dos tipos:

l. De riesgo Alto: de mas de 25.00 m de altura, més de 250 ocupantes, o mas de 3,000 m?
L. ang riesgo moderado: de hasta 25.00 m de altura, hasta 250 ocupantes y/o hasta 3,000
Los cuatro grupoes de riesgo son:

Grupo 1.- Fabrica de estopa, fibrica de colchones, fabrica de muebles de madera, carpinterfas,

bodegas de articulos altamente inflamables come: pinturas, solventes, plasticos, algodén,
combustibles o explosivos de cualquier tipn, centros de reunién o espectidcules cubiertos.
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Grupo 2.- Fabricas ensambladoras, maquiladoras, fabricas de bamiz, bodegas, tiendas de ropa
y telares.

Grupo 3.- Fabricas de calzado, ladrilleras v negocios similares.

Grupo 4.- Oficinas, escuelas, casas habitacidn, edificios habitacionales, etc.

Articulo 29.- En b referente a los extintores, se debe observar lo siguients:
. Edificaciones.

Las edificaciones deberan tenar extintores por cada area interna de superficie, como se
determinard enseguida:

Grupo 1.- Hasta 50 m® de superficie construida, deberd haber por lo menos dos extintores
de 5 kg. Cada uno y por cada 200 m®. Adicionales, dos extintores mds.

Los extintores deberdn estar colocados en lugares accesibles que indiquen su ubicacién de
tal forma que una persona no tenga que caminar mas de 12 m. Para llegar al mas carcano.

Grupo 2.- Hasta 100 m? de superficie construida, deberd haber por lo menos dos extintores
de 9 kg. Cada uno y por cada 200 m? adicionales, un extinguidor méds.

Los extintores deberan estar colocados en lugares accesibles vy con sefialamientos que
indiquen su ubicacién de tal forma que una persona no tenga que caminar més de 15 m
para llegar al mas carcano.

Grupo 3.- Hasta 125 m” de superficie construida, debera haber por lo menos dos extintores
de 8 kg cada uno v por cada 300 m2 adicionales, un extinguidor mas.

Los extintores deberan ser colocados en lugares accesibles y con sefialamientos que
indiquen su ubicacién de tal forma que una persona no tenga que caminar mas de 20 m
para llegar al més carcano.

Grupo 4.- Hasta 150 m” de superficie construida, deberd haber por lo menos dos extintores
de 9 kg cada uno y por cada 400 m? adicionales, un extinguidor més.

Después de ser usado un extintor, este debera sar recargado de manera inmediata. Los
extintores deben contar con su mantenimiente ¥ las recargas necesarias para garantizar su
adecuade funcionamiento.

El acceso a los extintores debera mantenerse libre de obsirucciones y deberan estar
colocados a una altura méxima de 1.50 m contando desde el piso hasta la parte més alta
del extinguidor.

Se deberd prever que eh la ubicacidn de los extintores, uno de ellos quede kb mds cercano
posible a cada escalera o salida de emergencia.

Il .- Centros de trabajo
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Deberan sujetarse a las normas que marque su Reglamento de Seguridad.
Articulo 30. Las instalaciones, equipos y medidas preventivas, deberan observar lo siguiente:

Las edificaciones de riesgo mayor deberdn disponer, ademds de lo requeride en ¢l Reglamento
las siguientes instalaciones, equipos y medidas preventivas:

|. Redes de hidrantes .- Estas deberan tener las siguientes caracteristicas:

a) Tanques o cisternas para almacenar agua en proporcion a 5 litros por m2
construido, reservados exclusivamente a surtir a la red intema para combatir
incendios. La capacidad minima para este efecto serd de 20,000 litros.

Cuande no hava posibilidad de hacer un tanque exclusive para el sisterma contra
incandios, se podra disponer del que estd destinado al use general del inmusble,
pero con la condicidén de que la valvula de pie que este destinada al servicio
general solo cpere la tercera parte del volumen de agua dejando como reserva
permanente las dos terceras partes restantes para el uso exclusivo del sistema
contra incendios.

b) Dos bombas automdticas autocebantes cuande menos una sléctrica y otra con
motor de combustién interna, con succiones independientes para surlir a la red
coh una presidn constante 4.2 kg/om2,

El sistema de bombeo deberd ser automatico, de manera que cuando se abra la
valvula de un hidrante empiece a funcionar. Toda bomba deberd ser probada por
lo menos cada 30 dias bajo el gasto y presion normales por un lapso de 3
minutos.

Cuande se cuente con un tangue que proporcions la presidn minima indicada, no
se requerird de sistema de bombeo adicional.

c) Una red hidraulica para alimentar directamente y exclusivamente las mangueras
contra incendics dotada de toma siamesa de B4 mm de diametro con valvulas de
no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm (NST), cople movible
y tapdn mache. Se colocara por lo menos una toma de este tipo en cada fachada
¥, &N SU ¢aso, una a cada 90 metros lincales de fachada v se ubicara al pafio de
alineamiento a 1 metro de altura sobre el nivel de la bangueta. Estard equipada
con valvula de no retorne de manera que el agua que se inyecte por la toma no
penetre a la cisterna; la tuberla de la red hidraulica ¢contra incendio deberé ser de
acero sokdable o fierro galvanizade ¢-40 v estar pintada con esmalte color rojo;
ver que siempre este cargada y verificar la prasién.

d) En cada piso deberd haber gabinete con salidas contra incendios dotades con
conexiones para mangueras, las que deberdn ser en ndmero tal que cada
manguera cubra una area de 30 m. de radio ¥ su separacion no sea mayor de
m. uno de los gabinetes estard lo més cercano posible a los cubos de las
escaleras.

e) Las mangusras deberan ser de 38 mm de diametro, de material sintético,
conectadas permanente vy adecuadamentz a la toma, estardn provistas de
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h)

chiflones de varios patrones de chorro y se deberan guardar en tal forma que no
sufran dafios y puedan ser utilizadas con rapidez en ¢aso de incendio se deberan
purgar ¥ secar después de ser usadas; deberan ser probadas por lo menos cada
§ meses. Esta misma prueba se debera hacer en tode el sistemna que opere con
agua.

Deberdn instalarse los reductores de presidn necesarios para evitar que en
cualkyuier toma de salida para manguera de 38 mm se exceda la presion de 4.2
kgfom2,

Las tomas denominadas siamesa que se instalen en ¢l exterior deberan ser de
caracteristicas y dimensiones iguales a las empleadas por el servicio plblico de
H. Cuerpo de Bombsros de Silao.

Las tormas de agua y las tuberias se deberdn purgar cada 6 messs, cuando
menos, para eliminar sedimentos, siempre que sea necesario, se deberdn utilizar
desincrustantes y anticongelantes.

En las cajas de las mangueras contra incendics que tengan puertas de vidrio,
se debera anotar la Leyenda que indigue que se abra o se rompa en caso de
incendio asl como contar con un dispositive para quebrar el vidrio en el case que
aplique.

Il. Aislamiento da las &reas, locales o edificios donde se manejsn materias primas, productos o
subproductos que impliquen alto riesgo de incendio.

)

b}

Los procesos, operacionas y actividades que implican alto riesgo de incendio son
aquellos en los que se fabrican, almacenan o mangjan cualquier materia prima o
producto o subproductos comprendidos en la clasificacion siguiente:

1. Los liquides o gases con punto de inflamacion igual o menor a 37.8 grados
centigrados.

2. Sdlidos altamente combustibles.

3. Piroféricos {productos que al contacte con el aire o la humedad reaccionan
violentamente con desprendimientos de grandes cantidades de luz y calor)

4. Explosivos.

&. Las materias primas, preductos o subproductos que aceleren la velocidad de
reaccidn quimica, que generen calor, ¢ agquellas otras que al combinarse
impliquen riesgo de incendio o de explosién, se consideran también de alto
riesgo.

8. Las materias primas, productos ¢ subproductos que impliquen alto riesge de
incendio deben mantenerse identificados con letreros y sefialados con avisos
de seguridad.

Condiciones de aislamiento de las areas, locales o edificios con allo riesgo de
incendio:
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1. Las areas, locales o edificios destinados a la fabricaciéon, almacenamiento
o mangje de materias primas, productos ¢ subproductos que impliquen
alto riesgo de incendic, daban cumplir con lo siguisnte:

1.1. Ser materiales resistentes al fuego.

1.2 Con la ventilacién que téchicamente se requicra para disminuir el
riesgo de incendic o explosidn.

1.3 Estar aislados de cualguier fuente de calor gque técnicaments
disminuya el riesgo de incendio o explosidn.

1.4  Contar con instalacionss y equipos eléctricos de conformidad con
lo que establece la norma técnica de instalaciones eléctricas.

1.5 Los equipos capaces de generar electricidad estatica como
tanques ds almacenamiento y transporie, deben estar
ekctricamente conectados a tierra.

1.6 En la entrada y 2n el interior de ks locales, se deben colocar
avisos en lugares visibles que indiguen los riesgos especificos; asi
como advertencias de no fumar ni emplear ningdn tipe de
elementos infllmables de conformidad con k2 noma  oficial
mexicana nom-s-I5 o corres pondiente an vigor.

2. Los recipientes portatiles para liquidos o gases inflamables daben ser de
seguridad.
3. Los recipientes fijos de almacenamiento vy las tuberias que conducen las

sustancias inflamabks y combustibles deben tener sistemas que
interrumpan el flujo y permitan su aislamiento 2n case de que se requiera
hacer reparaciones o mantenimiento, para evitar fugas o derrames.

4. En los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias inflamables o
combustibles, el llenade debe hacerse a un méximo del 80% de su
volumen y estar provisios de dispositives que eviten que se rebase el
limite establecido.

5. Los recipientes fijos donde se almacenen sustancias inflamables o
combustibles deben contar con dispositivos arrestadores de flama y de
relevo de presidn, que descarguen hacia otros lugares donde no
provoguen riesgos de incendio o explosién.

8. Los recipientes portdtiles para el almacehamiento de sustancias
inflamables o combustibles deben tener las caracteristicas siguientes:

6.1 Mantenerse harméticaments carrados hasta sl momento de
vaciarse.

6.2 Estar identificados con letreros que indiquen su contenide y
peligrosidad
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7. En las dreas, locales o edificios donde se maneje o almacenen sdlidos
altarmente combustibles que generen  polvos o fibras en suspensidn en el
aire, deben instalarse, en sus fuentes de origen, un  sistema de
recoleccidn por succién de dichos materiales.

3. Los materiales piroforicos deben almacenarse en recipientes que
contengan sustancias inhibidoras en cada caso, en cantidad suficients
para que los cubra totalmente, aislandolos de tode contacto con el aire u
otras sustancias con las cuales puedan reaccionar.

8, Los materiales explesivos, en su almacshamiento v mangje deben ser
aislados de conformidad con lo que establece el Reglamento vigente
general de seguridad e higiens en el trabajc.

10. En las dreas locales o en los edificios dends se manejan materias primas,
preductos ¢ subproductos que impliquen alto riesgo de incendio, se deben
disponer de recipientes con tapa, que ajusten de tal forma gque no
permitan gque escape ningdn fluide, para depositar en sllos los
desperdicios y estos deben eliminarse por lo menos una vez cada turno.

11.  En los locales donde se almacenen, manegjen o fransporten sustancias
inflamables, no se debe permitir la acumulacién en el piso de desperdicios
impregnades de dichas sustancias estes deben ser eliminados de
inmediato o depositades en recipientes cerrados resistentes al fuego, cuyo
contenido debe eliminarse por lo menos diariaments.

12. Las sustancias inflamablkes o combustibles no deben descargarse al
drenaje municipal, en caso de demame accidental, debe preverse de
instalaciones de fosas o Areas cerradas colectoras de dichas sustancias
para contenerlas, las dimensiones de dichas fosas deben estar de
acuerdo con ¢l volumen del liguido almacenado.

13. En los locales de trabajo donde se mangjen sustancias inflamables o
combustibles se debe vigilar el uso de herramienta y svitar que los
trabajadores porten objetos personalkes, ropa o zapatos que puedan
preducir chispas.

14. El patrén debe proporcionar a los trabajadores sl equipo de proteccidn
perscnal de acuerdo con el riesgo especifico.

L. Caracteristicas y especificacionss de las salidas normales y de emergencia, pasadizos,
commedores, rampas, puertas ¥ escaleras de emergencia.

Caracteristicas y especificacionas de las salidas normales y de emergencia;
a) En los centros de trabajo, todas las dreas, locales o edificios, deben tener salidas

normales y de emergencia para pemmitir 2l desalojo rapide de ks trabajadores, de
conformidad con lo gue se establece en este instructivo.
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b} Las areas, kcales y edificios deben tener salidas de emergencia, en el caso, de
que el iempo para desalojar a los trabajadores por las salidas normales sea
superior a 2 minutos o cuando solo exista una salida normal.

c}. Las salidas normales y de emergencia de las adreas de peligro de locales y
edificios estaran dispuestas de tal forma que para ir dal sitio de trabajo a la salida
més préxima, ka distancia a cubrir ne exceda de:

1. 40 metros en desde cualquier punto musrto

2. 30 metros de los demés casos.

3 Las salidas de emergencia deben dar acceso a espacios bajo de riesgo de
incendio.

4, Los elevadores ne deben ser considerades salidas de emergencia y en

ellos se deben colocar un aviso que indique:
“No se use en caso de incendio®.

L} La dimensién de las salidas normales v de emergencia, que eh su caso
rijan, debe ser tal, que permita desalojar a los trabajadores en un tiempo

maximeo dz 3 minutos,

6. Las salidas nomalks y las de emergencia deben estar libres de
obstaculos que impidan el transito de los trabajadores.

7. Las salidas de emergencia deben identificarse mediante letrercs y sefiales
visibles, que indiquen la Direccidén y ubicacion de las mismas. Los letreros
y sefiakes deben ser visibkes en forma permanente aun en caso de fallas
de energla eléctrica.

d). Caracteristicas y especificaciones de pasadizos, corredores, rampas, puertas y
escaleras de esmergencia.

1. Los pasadizos, corredores, rampas, puertas y escaleras de emergencia,
deben considerarse parte ¢ elementos de las salidas de emergencia.,

2. Los pasadizos, comedores, rampas, puertas v escaleras de emergencias
deben:

21 Ser resistentes al fuego.

2.2 Estar libres de obsticulos que impidan el trdnsito de los
trabajadores.

2.3 Dar acceso a espacios libres de riesgo de incendio.

24  Identificarse con letreros v sefiales visibles que indiquen la
direccion y ubicacion de lbos mismos.
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286 Tener iluminacién permanente, aun en caso de fallas de la energia
eléctrica.

2.8  Tener las dimensiohes que permitan cumplir con lo dispuesto en &l
punto G, 3.

3 Las puertas de las salidas de emergencia deben:
31 Abrir en ¢l sentido de la salida hacia afusra.

3.2 Contar con un dispositive de apertura anti-pdnico y que la fuera a
emplear para su actuacién no sea mayor a kgfem2 para Poder ser
abiertas facilmerte por cualquier trabajador, para lo cual los
picaportes deben estar libres durante las horas laborales.

3.3  Poder ser abiertas faciimente por cualquier trabajador, para lo cual
los picaportes deben estar libres  durante las horas laborales.

34 Comunicar a un descanso, en el caso de dar acceso a una
escalera.

Articulo 31. Referente a las cisternas o tanques de almacenamiento de agua, estos deberan
observar lo siguients:

Se deberd prever gl almacenamiente de agua para casos de incendio, en cistemas o en
tanques.

Cuando ne haya la posibilidad de hacer un tanque exclusivo para ¢l sisterma conira incendio, se
podra disponer del que esta destinado al uso genseral del inmueble, psro con la condicion de
que la valvula de pie que esté al servicio general , solo opere la tercera parte del volumen de
agua, dejando como reserva permanente las dos terceras partes restantes para el uso exclusivo
del sisterna contra incendios, este sisterna debera operar mediante dos bombas autocebantes,
con capacidad de 280 litros por minuto, una de ellas con motor eléctrico v la ofra con maotor de
combustidn interna, exclusivamente para surtir con la presidn necesaria al sisterna de hidrantes.

El sisterna de bombec debera ser automatico, de manera que cuando se abra la valvula de un
hidrante empiece a funcionar, toda bormba deberd ser probada por lo menos cada 30 dias, bajo
¢l gasto v presidn  normales por el lapso de 3 minutos.

Cuando se cuente con un tangue de altura de la presién minima indicada, no se requiere
sisterna de bombeo adicional.

Articulo 32. Los cantros de trabajo deberan estar equipados con sistermas de alarmas contra
incendios, previstos de sefiales claramente audibles y visibles para todos los trabajaderes que
se encuentren en los mismos.

Los sistemas de alarma deberdn disponer de estaciones de aviso accichadas a mano o de
cajas de alarma contra incendio, colocadas visiblermente en el recorride natural del escape v, en
general, ubicados estratégicamente.
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Los aparatos de alarma audibles deberén tener un sonido distinto a todos los deméas aparatos
sonoros v solo se deberdn utilizar en case de incendio o para simulacre de incendio.

El sonido gque emita este dispositivo no sera debera ser menor a 110db en area abierta y tener
capacidad de escucharse en dreas cerradas con una intensidad no menor a los 80db

La luz que emita la alarma deberd ser no menor a LX.

La instalacikin de sefales y alarmas deberdn ser alimentadas por una fuente de energla
auténoma.

Articulo 33.- Durante las diferentes etapas de la construccidn de cualquier obra, deberan
tomarse las precauciones necesarias para evitar un posible incendio y en su caso, para
combatirlo mediante el equipo de extincidn adecuado.

Esta proteccibn deberd proporcionarse tanto al arsa ocupada por la obra, como a las
celindancias, bodegas, almacenes y oficinas de la misma.

El equipo de extincidn deberd ubicarse en lugares de facil acceso y se identificara mediante
sefalamientos, letreros o simbolos claramente visibles.

Articulo 34.- Elamentos constructivos:

|. Definicidn: La resistencia al fuego es sl tiempo que resiste un material al fuego directo sin
producir flama ¢ gases téxicos ¥ que deberdn cumplir los elementos constructives de las
aedificaciones segdin la siguiente tabla;

Elementos constructivos Resistencia minima al fuego en
horas
edificaciones edificaciones
riesgo mayor riesgo menar
Elementos estructurales 3 1

Columnas, vigas, trabes,

Entrepisos, techos, mures

De carga y muros en escaleras, rampas y
elevadaores

Escaleras y rampas 2 1
Puerta de comunicacion a 2 1
Escaleras, rampas y elevaderes

Muros interiores y divisorios 2 1
Muros exteriores en colindancias y muros 1 1
en circulaciones harizontales

Muros en fachadas material incombustible

Para efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los siguientes:
adobe, tabique, ladrillo, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio, metales v piedra.

Il. Los elkementos estructurales de acero de las edificaciones de riesgo mayor, deberdn
protegerse con elementos o recubrimientos de concreto, mamposteria, yeso, cemento portland
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con arena ligera, perlita o vermiculita, aplicaciones a base de fibras minerales, pinturas
retardantes al fuego u otros materiakes aislantes que apruebe el Departamente de H. Cuemxo de
Bombercs de Silao, en los espesores necesarios para obtener los tismpos minimos de
resistencia al fuego establecidos en este articule.

lll. Los elementos estructurales de madera de las edificaciones de riesgo mayor, deberén
protegerse por medio de aislantes o retardantes al fuegoe que sean capaces de garantizar los
tiempos minimos de resistencia al fuego, establecidos en esta seccidn, segln el tiempo de
edificacién.

IV. Los elementos sujetos a altas temperaturas, comeo tiros de chimeneas, campanas de
extraccidn, ductos que puedan conducir gases a mas de 80 grados centlgrados, deberdn distar
de los elementos estructurales de madera un minimeo de 60 cms. en el espacio comprendide en
dicha separacién deberd permitirse la circulacién del aire para gvitar temperaturas superiores a
los 80 grados centigrados.

V. Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y falsos plafones
deberdn cumplir con las normas de resistencia al fuego mencichadas anteriormente.

Articulo 35. Las edificaciones de més de diez niveles deberdn contar, ademés de las
instalaciones y dispositivos sefialados en esta seccidn con:

l. Sistemas de alarma contra incendios, visuales v sonoros, independientes entre si.

Los tableros de control de estos sistemas deberdn localizarse en lugares visibles desde las
areas de trabajo del edificio y su nidmero, al igual que ¢l de los dispositives de alarma, serd
fijado por el Departamento de H. Cuerpo de Bomberos de Silao.

El funcionamiento de los sisternas de alarma contra incendio, debera ser probado, por lo menos,
cada 60 dias naturales con la aprobacidn del Departamento de H. Cuempo de Bomberos de
Silao.

Il. Las puertas de accesc a escaleras o a salidas generales, en las edificaciones no
unifamiliares, se construiran con materiales a prusba de fuego. En ninglin caso su anche libre
serd menor de 1.20 m., ni de altura menor de 2.10 m. estas puertas abatirdn hacia afuera en el
sentido de la circulacion de salida, sin que obstruyan descansos de rampas o escaleras.

lll. Las escaleras y las rampas de las construcciones que no sean unifamiliares, deberdn
construirse con materiales incombustibles, las escaleras que no sean exteriores o abiertas,
deberdn aislarse de los pisos a los que suban por medie de vestibulos con puertas que se
ajusten a lo establecido en el articulo anterior.

Las escaleras en cada nivel estaran ventiladas permanentermente a fachadas o cubos de luz por
medio de vanos cuya abertura no serd menor del 10% de la superficie en la planta del cubo de
la escalera.

Cuando estas se encuentren ¢h cubos cemados, deberd construirse adosado a ellos, un ducto
de extraccion de humos, cuya érea en planta sea proporcional a la del cubo de la escalera ¥ que
sobresalga del nivel de la azotea 1.50 m. como minimo.

Este ducto se calculard conforme a la siguientz funcidn o fémula:
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hs f 200 en donde:

area en planta de ducte anm2.

altura del edificio en m.

area en planta del cubo de |la escalera en m2.

hIrr
nnmn

En este caso el cubo de la escalera no estara ventilado al exterior en su parte superior para
avitar que funcione como chimenea, sin embargo podrd comunicarse con la azotea mediants
puerta que abra hacia afuera, la cual no tendra carradura de llave.

IV. Los elevadores para el piblico en las edificaciones deberan contar con letreros visibles
desde el vestibule de acceso al elevador, con la Leyenda escrita;

"En caso de incendio utilice |1a escalara”

Las puertas de los cubos de escalaras deberén contar con letreros en ambos lados, con la
Levenda escrita.

“Esta puerta debe permanecer cerrada®

V. Los ductos para instalaciones, excepto los de retorno de aire acondicionado, se
prelongaran y ventilaran sobre la azotea mas alta a que tengan acceso. Las puertas o registros
seran de materiales a prusba de fusgo y deberan caerrarse automaticamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estaran protegidos en su comunicacion con los
plafones que actlen como cdmaras plenas, por medio de compuertas o persianas provistas de
fusibles y construidas en forma tal que se ciemen automdticamente bajo la accidn de
temperaturas superiores a 60 grados centigrados.

V1. Los tiros o tolvas para conducciin de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura, se
prelongaran por arriba de las azoteas, sus compuertas o buzones deberdn ser capaces de
avitar el paso de fuego o de hume de un piso a otro del edificio vy se construirdn con materiales a
prusba de fuego.

Vil. Los plafones ¥ sus elementos de suspension y sustentacion se construiran exclusivamente
con materiales cuya resistencia al fuego sea de 1 hora por lo menos.

En caso de plafones falsos, ningin espacio comprendido enire el plafén v la losa se comunicara
directaments con cubos de escaleras o elevadores.

Los canceles que dividan dreas de un mismo departamento o local podran tener una resistencia
al fuego menor a la indicada para muros interiores divisorios, siempre ¥ cuando no produzcan
gases thxicos o explosivos por la accidn del fuego.

VIll. Las chimeneas deberdn proyvectarse de tal manera que los humos y gases sean
conducidos por medio de un ducto directarmente al exterior en la parie superior de la adificacion.
Se disefiaran de tal forma que periddicamente puedan ser deshollinadas y limpiadas.

Los materiales inflamables gue se utilicen en la construccion y los elementos deccrativos,
astardn a mas de 80 cm. de las chimeneas ¥ en todo caso, dichos materiales se aislaran por
elementos equivalentes en cuanto a resistencia al fuego.
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IX. Las campanas de estufas o fogones, excapto de viviendas unifamiliares, estaran protegidas
por medio de filtros de grasa entre la boca de la campana ¥ su unidn con la chimenea y por
sisternas contra incendios de operacion autoematica o manual.

X. En los pavimentos de las areas de circulaciones generales de edificios, s8 smplearan
Unicamente matsriales a prueba de fuego y s8 requerird el visto bueno del Departamento de H.
Cuerpo de Bomberos de Silac para emplear recubrimientos y decorados inflamables en las
circulaciones generalss y en las zonas de concentracidn de personas dentro de las
edificaciones de riesgo mavor.

Articulo 36.- En locales de edificios destinados a estacionamiento de vehiculos quadaran
prehibidos los acabades o decoraciones a base de materiales inflamables, asi como el
almacenamisnto de liquides y matsriales inflamables o explosivos y deberan contar, aderas de
las protecciones del equipo de extinciones sefialado, con areneros de 200 litros de capacidad,
en lugares estratégicos, accesibles y con sefalamisntos que indiguen su ubicacion, cada
arenero deberd estar equipado, por lo menes, de una pala.

El equipo de extincién deberd ubicarse en lugares de ficil acceso y se identificara mediante
seflalamientos, letreros o simbolos claramenta visibles.

Articulo 37- Los casos no previstos de este articulo, quedaran sujetos a las disposiciones que
al efecto dicte el H. Cuerpo de Bomberos de Silao o la Direccion de Proteccion Civil Municipal.

Articulo 38.- El H. Cuerpo de Bomberos de Silao, podra autorizar otro sistema de control de
incendios, como rociadores autométicos de agua, asi como exigir depdsitos de agua adicionales
para las redes hidriulicas confra incendio en los casos que lo considere de acuerdo a las
normas establecidas por dicho Departamento.

Articulo 39. En lo referante a los simulacros vy las brigadas, al H. Cuerpo de Bombaros de Silao
v cuadrillas contra incendio, serd nacesaric consultar las normas respectivas en materia de
Proteccidn Civil.

Capitulo Il
De las Inspecciones, Medios y Sanciones
Para hacer cumplir el Reglamento.

Articulo 40.- La Direccidn podra inspaccionar las obras con 2l personal y en las condiciones
que juzgue pertinentes.

Los inspectores adscritos a la Direccion, deberan tener estudios de nivel supericr o equivalente,
con capacitacion en construccidn, pasante de ingenieria civil o arquitectura.

Articulo 41.- Los inspectoras adscritos a la Direccién, previa identificacion, podran entrar en
edificios en construccidn, en edificios peligrosos v en cualquier tipe de predios, en donde se
estén ejecutando obras para inspeccionarias.

Los inspectores, mediante orden escrita ¥ fundamentada de la Direceién, podran enfrar 2n los
adificios habitados, predios o cualquisr tipo de inmuseble exclusivaments para sl cumplimiento
de la orden mencionada.
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Los propietarios, representantes y peritos especializados y los ocupanies de ks predios,
edificios, estructuras v obras en construccién o demolicién y cuakjuier otra relacionada con la
construccidén deberdn permitir las inspecciones de la misima cuantas veces sea nacasaria.

En caso de no parmitir el libre acceso en las obras en mencién o de cualquier tipo de predics
o inmueble, se podrd solicitar el auxilio de la fuerza piblica ¢ en su ¢aso el rompimiento de
chapas y candados, a fin de poder realizar las inspecciones mencionadas y ordenadas por la
Direccidn.

Articulo 42.- Los inspectores deberdn firmar el libro de bitdcora que lleve para su efecto el perite
correspondients, en que se registra el proceso de la misma, anotando la fecha de su visita y las
obsearvaciones que se hagan.

Articulo 43.- Se podrd ordenar la clausura temporal o definitiva de las obras por las siguientes
causas:

L Por incurrir en falsedad en los datos consignades en la solicitud del permiso.

. Por carecer en las obras del libro de bitdcora debidamente sellado por la direceién o por
omitirse en al mismeo ks datos necesarios.

1. Por ejecutar sin permiso de construceién una obra para la cual sea hecesaria esta.

V. Por ajecutarse una obra modificande el proyecto, las especificaciones o los
precedimientos aprobados por la direccién.

V. Por ejecutarse una obra sin contar con el Perito especializado comrespondients, si este
requisito es necesario.
Por impedir u obstaculizar al personal de la Direccibn en el cumplimiento de sus
funciones.

¥Il. Por usar una construccidn o parte de ella sin haberse terminade a completa satisfaccidn
de la direccion, ni haber obtenido la autorizacién de uso u operacidn, ¢ por darsele un uso
distinto del sefialade en 2l pemiso de construccidn,

VIll. Por sjecutar obras de urbanizacién infringiendo las disposiciones contenidas en los
Capftulos 11 v 1ll del Tliulx Il de este Reglamento.

IX. Por no presentar al inspector adscrito a la direccién, los permisos correspondientes ni los
planos auterizados por la direccidn para construir obras en proceso.

En cualguiera de los cascs mencionados dentro de este articule se debera de contar para B
clausura, dos noftificaciones debidamente realizadas habiendo entre 2llas un lapso de 24 horas con
anterioridad a la clausura por parte de la direccion, excluyendo de notificaciones aqusllas obras que
por surma emergencia ¢ peligre inminente sea necesaria la clausura inmediata de dichas obras.
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Articulo 44.- Se prohibiré el uso u ocupacidn de obras terminadas por los siguientes motivos:

Vi.

Por haberse ejecutado sin pemmiso obras para las cuales haya sido necesaria este.

Por haberse sjecutado la obra modificando el proyecto, las especificaciones o
procedimientos aprobados por la direccidn,

Por haberse ejecutado la obra sin el perito especializado correspondients, cuando este
requisito hava sido necesario.

Por usar una construccidn o parte de ella sin la autorizacidn de uso u operacion.

Por darse a una construccién o parte de ella un use diferente de aquel para ¢l cual haya
sido expedido el permiso de construccién.

Por haberse ejecutado obras de urbanizacién infringiendo las disposiciones contenidas
en el Capitulo Il del titulo segundo de este Reglamento.

Tal prohibicion tendra vigencia en tanto no se subsanen los requisitos omitidos, quedando
a juicio de la Direccion si se ha hecho el trasgresor, acresdor a una sancidn.

Articule 45.- La Direccibn podrd imponer multas comespondientes de 1 a 200 veces el salario
minime vigente en ¢l Estado de Guanajuate, a los infractores en los siguiehtes casos:

A los propietarios y peritos especializadoes, en los casos previstos en los Articulos 42 y
43 de este Reglamento.

A los peritos especializados en los casos mencionados en las fracciones |, I, 1ll, IV y ¥
del Artlculo 42 de este ordenamiento.

A los propistarios de las obras y a los peritos especializados de las mismas, cuando
cometan las siguientes infracciones:

a} Mo dar aviso a la Direccidn de la suspensidn o terminacion de la obra.

b} Usar indebidamente o sin permiso la via pablica.

¢} Usar indebidaments o sin permiso los servicios piblicos.
A los propietarios de obra, cuandoe no cumplan las disposiciones sobre la conservacién
de la construccion o predios segun corresponda en su ramo federal, estatal ¥ municipal,
dicha competencia serd de acuerde a la normatividad vigente dentro de este municipio
de Silao de la Victoria.

A cualquier infractor, en caso de renushcia a obedecer una orden fundada o de
reincidencia en cualquier infraccidn.
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Articulo 46.- No se concederan nuevos permisos para la construccion de cualquier tipe de obras
a los peritos especializados comespondiente que incurman eh omisiones o en infracciones, en
tanto no se de cumplimiento a las drdenes de la Direccidn y no hayan pagade las multas que se
le hubieren impuestc.

En caso de falsedad en los datos consignados en una solicitud de permiso, se suspendera por &
meses la expedicidn de nuevos permisos para la realizacidn de obras, a s peritos
especializados que hayan cometido falsedad. Si reinciden en esta falta se les cancelard su
registro v no se les expedirdn nuevos parmisos.

Articulo 47 .- Contra medidas previstas en este Reglamento y contra las sancionas que imponga
la Direccidn en aplicacidén del mismo, los interesados podran interponer el recurse de
inconformidad que se tramitard de acuerdo a ko previsto al Cddigo de Procedimisnto y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TITULD CUARTO
Instalaciones y Servicios Piblicos

Capitulo |
Generalidades

Articulo 48.- Se entiende por instalacién y servicios publices, las diferentes construcciones,
elementos, conducteres v tuberfas que se localizan en las vias pablicas, parques y jardines que
proporciconan a kB comunidad satisfactores de agua potable, alcantarillado, energia eléctrica,
drenaje, gas entubado, alumbrade pablico, sistemas de cableado de  seflal de tekevisién e
intemet, sistema telefénico, banquetas y arroyes pavimentados.

Articulo 49.- Las diversas instalaciones y servicios publicos enumerados en el que antecads,
deben construirse y/o colocarse de acuerdo a lo indicade en este Reglamento, conforme a las
normas téenicas comespeondientes. La operacidn y el mantenimiento de astas instalacionss
estardn a cargo de las empresas privadas, organismos publicos o dependencias municipales
que correspondan.

Capitulo Il
Del Agua Potable y Alcantarillado

Articulo 50.- La construccién de sistermas de agua potable v alcantarillado en calles, plazas,
jardines, parques, fraccionamientos y asentamientos humanos de este Municipio, se regirdn por
las disposiciones generales y particulares que indique el Programa municipal en vigencia, y s5e
ejecutaran de acuerdo a las nomas de calidad, especificaciones y procedimientos de
construccion que marque este Reglamento y las normas tecnicas commespondientes.

Articulo §1.- Para expedir constancia de factibilidad por parte del Sisterma de Agua Potable ¥
Akantarillade, debe de tener terminadoe previamente los proyectos v recabado las
autorizaciones correspondientes de la Direccién y de las Dependencias competentes.

Articulo 62.- La Direccién se coordinara con las dependencias competentes y con los
organismos mencionados en sl que anteceds, para coadyuvar en la vigilancia de las obras
autorizadas para su comecta gjecucién.
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Articulo 53.- La recepcitn final de las obras construidas serd afribucion y responsabilidad del
organisimo correspondients, una vez que se haya verificado la calidad v operatividad de las
instalaciones, se encargara de informar oficialmente a la Direccidn, anexando copia de los
plancs de obra tal y como se construyo para conservarlos en los archivos comrespondientes.

Capitulo 1l
Del Alumbrado Plblico

Articulo B4.- Los proyectos para instalaciones de alumbrado piblico se sujetaran a las
disposiciones particulares que indique el Programa municipal en vigencia v la Direccién, de
acuerdo a las normas téchicas comespondientes al tema, en lo que se refisre a postes, tipo de
alimentacién, ductos, circuitos, bancos de transformacién, luminarios ¥ niveles de alumbrado.

Articulo £6.- Para la expedicion de permisos de construccidon de obras de instalacion de
alumbrade plblico, se deberd obtener previamente la aceptacién del proyecto por parte de la
Comisién Federal de Electricidad y postariormente, por la Direccién.

Articulo §6.- La vigilancia de la construccién de obras e instalacién de alumbrado publico estara
a cargo de la Direccidn.

Capitulo IV
De las instalaciones Telefénicas, de Televisién, Energia Eléctrica y otros

Articulo 57.- Para la expedicién de pemmiso de construccién de instalaciones telefénicas, de
television, de energia eléctrica y otros, es necesario anexar los plancs detallados de dichas
instalaciones y ajustarse a las disposiciones particulares que marque la Direccion.

Los proyectos para la expedicion de permiso de construccién para las instalaciones eléctricas o
cualkyuier tipo de antena instaladas en edificacionas deben contener, come minimo lo siguients:

L Planos de plantas argquitecténicas.

L. Diagrama unifilar.

. Cuadro de distribucion de cargas por circuite.

V. Croquis de localizacion del pradie.

V. Especificaciones de materiales y equipo por utilizar y memoria técnica descriptiva y de
célculo.

Articulo 58.- Los propictarios de postes o instalaciones telefénicas, de sefial de televisidn, de
energia eléctrica o de cualquier tipe de poste que ocupen o utilicen las vias plblicas de esie
municipio, estaran obligados a reubicar dichos postes instalaciones u obras, sin coste ni cargo
alguno para este municipio, cuando las auwteridades municipales vayan a realizar obras que
requieran dicha reubicacién.

Todo permiso que se expida para construccion de obras, ocupacién o uso de via publica, se
entenderd condicionado a la observancia de este Ariculo, aungue no se exprese
especificamente.

Articulo 59.- Los propietarios de postes o instalacionas telefénicas, de imagen de televisién, de
energia eléctrica, o de cualquier tipo de poste, estaréan obligados a conservarios sn perfectas
conhdiciones en cuanto a lo que su presentacidn, sequridad v limpieza se refiere, deberdn estar
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marcados en el simbolo que aprueba la Direccién, la misma, por razones fundadas de seguridad,
podrd ordenar ¢l cambio de lugar o la suspensién de un poste o instalacidn, estando sus
propistarios obligados a hacark: por su cuenta dentro del plazo que se Ie fije, de no ser asi la
Direccidn lo hara a costa de dichos propietarios.

Articulo 80.- En caso de fuerza mayor, los propietarios de servicios de teléfonos, de imagen de
televisidn v energia elictrica podran hacer instalaciones provisionales con la obligacién de dar
aviso y solicitar la autorizacion cormrespondients en un plaze maximo de 3 dias naturales a partir
del comienzo de los trabajos.

En otros casos solamente se autorizan instalaciones provisionales a juicio de la Direccidn,
cuando haya necesidad de las mismas, fiijdndose el plazo méximo que puedan durar instaladas,
posteriormente seran retiradas por los dusfios, de no ser asi la Direccidn lo haré a costa de
dichos propietarios.

Articulo 61.- Se prohiben cables de retenida a menos de 3.00 m. de altura sobre el nivel de la
acera.

Las mensulas, alsayatas o cualquier apoyo semejante de los que se usan para ¢l acceso de los
postes, no podran fijarse & menos ds 2.00 m. Sobre el nivel del pavimento.

Articulo 62.- Si cuando al estarse realizando las obras de instalaciones, el propietario de un
predio pidiera el cambio de lugar de postes, retenidas o instalaciones de manera justificada vy a
juicio de la Direccion, hubiere lugar a dicha peticion, la remocién debera hacarla el propietario de
las instalaciones por su cuenta.

5Si la remocion se autoriza cuando las instalaciones estén ya en servicio, el propietario de las
mismas haré el cambio, autorizado v ks gastos serdn a cargo del misme propietario del predio.

Cuando las autoridades municipales realicen obras de ampliacidn o modificacién de las vias
publicas, los propietarios de las instalaciones estan obligados a hacer los cambios ordenados v
por cuenta de sllos mismos.

Articulo 63.- La Direccidn notificara a ks propieterios de las instalaciones cuando las
autoridades municipales vayan a realizar obras que afecten dichas instalaciones, concediendo
un plazo de 30 dias hébiles para que expongan y prueben lo que a sus interases convengan; si
en &l témine mencicnade no presentaran objeciones o estas resultaren infundadas o
improcedentes, la Direccidn ordenard el cambic de instalaciones, fijando el plazo para que los
propietarios lo hagan peor su cuenta y si no lo hicieran en dicho plazo, a costa de ellos ko hara la
citada Direccién.

Articulo 84.- La Direccidn serd la encargada de que las instalacionas se realicen de acuerdo a
los planos autorizados por 1a misma y en caso de quse se vean afectados los pavimentos an la
via publica, la reposicién de los mismes la hard el propietario de la instalacién, ajustandose
estrictamente a las nermas indicadas por la Direccion.

Articulo 65.- La Direccidn hari la recapcion final de las obras de la instalacién exclusivamente y
de las obras que se encuentren dentro de este Municipio, en lo que se refiere a la obra civil,
reposicion de pavimentos v elementos de la via pablica.



PAGINA 112 31 DEOCTUBRE -2014 PERIODICO OFICIAL

Capitulo ¥
Del Gas Entubado

Articulo 68.- Para los efectos de este Artloulo s2 entenderd por:

I Planta de almacenamiento; Las plantas de almacenamisnto de gas |.p. se ubicaran an
las zonas sefaladas por el pregrama municipal en vigencia, fuera de los lugares
densamente poblados o construidos donde no deberdn presentar riesgos a la seguridad
publica.

. Instalaciones de gas entubado; Los proyectos para instalaciones de gas entubado se
regiran por las disposiciones particulares que indique el programa municipal en vigencia
¥ de acuerdo a las normas técnicas que forman parte de este Reglamento en ke que se
refiers a tuberla, conexiones, vihulas, dispositives de seguridad, etc.

Articulo 67.- Para la expedicidn de permisos de construccién de sistemas plblicos de gas
entubadoe, se deberd obtener previamente [a aceptacién dal provecto gjecutive comespondients
por la Direccidn, sn lo que se refiers a localizacion dentro dsl territorio municipal. Ademés de
contar con las autorzaciones correspondientes por parte de H. Cuerpo de Bomberos de Silao, ¥
8l visto bueno de la Direccidn de Proteccion Civil del municipio, ademas dichas licencias para su
expedicidn se sujetaran a la completa satisfaccién de la direccidn 2n cuante a medificaciones al
proyecto ejecutivo.

Articulo £68.- La Direccidn sera la encargada de vigilar instalaciones para que se realicen de
acuerdo 3 los planos autorizados por la misma, en caso de que se vean afectados pavimentos o
elementos de [a via publica, la reposicién de los mismos los hard el propietario de las
instalaciones, ajustandose estrictamente a las normas indicadas por dicha direccion ¥
entregadas a entera satisfaccidn de esta de no ser asi la direccidn de reservara el derecho de
otorgar nuevos permisos para realizar més instalaciones de gas entubado dentro del municipio.

Articule 69.- Los propietarios de instalaciones de gas entubado que ocupen o utilicen las vias
piblicas o areas publicas de ests municipio, estaran obligados a reubicar o meodificar las
mismas por su propia cuenta, cuando las autoridades municipales vavan a realizar obras que
requieran dichos cambios. Todo permiso que se expida para la construccion de gas entubado,
s¢ entenderd condicionade a la observancia de este arfcule aungque no se exprese
especificamente.

Articule 70.- Los propictarios & representantes legales de instalaciones de gas entubado estén
obligades a conservarlas en perfectas condiciones de seguridad, ajustandose estrictamente a
las disposiciones de este Reglamento. La direccidn podrd ordenar el cambio de lugar,
modificacidn o supresion de una instalacion por razones fundadas de seguridad, estando sus
propietarios obligados a hacerlo por su cuenta dentro del plazo que se les fije; de no ser asl la
Diraceién lo hard a costa de dichos propistarios.

Para los efectos de este Articule, se entienden condiciones minimas de seguridad que deben
cumplir las plantas de almacenamiento de gas las cuales son las siguisntes:

. Instalar sistermas de monitores de deteccion de fugas de gas conectados a sistermas
de aspersién de operacién automidtica.
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. Varificar o reubicar las zonas de carga y descarga de autotransporie.

. Colocar las areas de circulacion de acuerdo al movimiento internc de operacion de
las plantas.

. Construir muretes de concreto de 50 cm. de altura en torno a los tanques de
almacenamisnto.

. Delimitar ks linderos de las plantas de almacenamiento con bardas de concreto de
3.00 metros de altura comao minime.

. Instalar sistemas de alarma temprana.

. Tener un técnico sanitario responsable que reportara a la auteridad municipal las
condiciones de operacion y mantenimiento preventivo o correctivo.

Articulo 71.- La recepcion final de las obras de instalaciones de gas entubado kb hara la
Direccion correspondiente, exclusivaments en lo que se refiere a cbra civil, reposicion de
pavimentos ¥ de todos y cada uno de les elementos que forma parte de la via publica.

En cumplimiento de lo ordenado en este capliuke se entienden sin perjuicio de las atribuciones
que en la materia correspondan a las autoridades estatales y fedserales.

Capitulo V1
De las Guarniciones, Banquetas y Pavimentos.,

Articulo 72.- Es obligatorio para los propietarios de predios que efectien construcciones
localizadas dentro de la zona urbana, dar curmplimiento a la cbservancia vial, que se refierea la
construccidn de la banqueta, guamicidn y pavimento en el arroyo de la calle que comesponda, a
cada uno de los frentes de los predios; acatando las especificaciones y disposiciones sefialadas
por la Direccidn.

Articulo 73- Corresponde especificamente a la Direccién, indicar el tipo v especificaciones de
pavimentos, banquetas y guamiciones que deben colocarse en las obras de nueva creacidn, asi
colre las reposiciones o mejoramiento de los existentes.

Articulo 74.- La Direccitn expedird los permisos de construccidn o reposicion de guarniciones,
banquetas y pavimentos, siempre que se ajusten a los lineamientos indicades por dicha
Direccion.

Articulo 76.- Para la construccion de guarniciones, banquetas v pavimentos deberéd atender a
los diferentes tipos y especificaciones que marquen las normas téchicas correspondientas 6 las
que indique la Direccidn a entera satisfaceidn de &sta.

Articulo 76.- Cuando se haga necesaria la ruptura de guarnicicnes, banquetas o pavimentos de
la via publica para la ejecucion de obras de interés particular, es requisito indispensable obtener
2l permiso respective de la Direccidn, la cual sefialara los procedimientos, plazos vy
especificaciones para su reposicidn.

Articulo 77.- Corresponde a la Direccién, la vigilancia y supervision de los trabajos de
construccién yfo reparacidn ds guarniciones, banquetas y pavimentos dentro de este municipio,
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para que se sjusten estrictamente a los lineamientos de las licencias respectivas y cubrisndo las
aespecificaciones a entera satisfaccidn de la Direccidn,

Articulo 78.- En todos los trabajos de construccién w/o reparacién de guamiciones, banquetas v
pavimentos sé& deberd obtener la constancia de recepcidn final de la Direccidn, cuande ho se
haya cumplido con las normas y especificaciones correspondientes, se exigira la demolicién da
las obras y la reposicidn de las mismas a costa del propietario, de no ser asl, la Direccidn
delegara a la dependsncia correspondients, la reparacion de la obra mal ejecutada, a costa de
dicho propietario.

Articulo 79.- Comesponde a la Direccién definir el proyecto arquitecténico de todas las reas
urbanas que hayan sido entregadas oficialmente al municipio de Silao de la Victoria.

TITULO QUINTO
Del Proyecto Arquitectonico

Capitulo |
Generalidades

Articulo 80.- La Direccidn determinara de acuerdo a la localizacién del predio, las caracteristicas
de las edificaciones y las zonas en que estas puedan autorizarse segin sus diferentes clases y
usos, para lo cual tomara en cuenta las disposiciones del Programa municipal vigente v el
Reglamento del Uso de Suelo de este Municipio.

Articulo 81.- La Direccidn emitird por escrito la aprobacién de los provectos arquitecidnicos que le
sean presentados, siempre y cuando estos cumplan con lo dispussto en este Reglamento v en los
ordenamientos que para el caso sean aplicables. Cuando no se de cumplimiento, la Direccién
rechazard el provecto, entregando un dictamen en el que detalle las razones que motivaron su
decision.

Articulo 82.- Los proyectos para edificios de uso mixto, se sujetaran en cada una de sus partes a
las disposiciones normativas, en los proyectos donde intervengan diversos géneros de uso, se
sujetaran a lo estipulado por este Reglamento.

Articulo 83.- Toda edificacién con espacios habitables, que estén a una altura mayor de 13.00
mefros (incluysndo sotanos), o el equivalents a planta baja y tres niveles, debera tener, por lo
menos, un ascensor mecdnico en funciches y escalera de emergencia.

Articulo 84.- La constancia de terminacién de obra, se expedird por la Direccidn, cuando se
haya practicado la inspeccién final ¥ se tengan debidamenie cumplidas y atendidas las
observacionss que de ella resultaran, en su caso las cbras deberan de estar terminadas en su
totalidad vy a entera satisfaccidn de la direccidn adermds no autorizard que dicha edificacidn sea
usada para fines distintos a los autorizados en el permiso de construccion.

Articulo 85- Todos los anuncios deberén sujetarse a s Reglamentos Municipales
correspondientes y ademas observaran en todo casc las siguientes normas:

l. Mo se permitirdn anuncios en las azoteas de las casas habitacién, excepto en las
azoteas de locales comerciales y de servicios.

L. No se permitirdn anuncios que ocupen mas de 1/5 de la superficie de la fachada.
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liL Mo se permitiran anuncios que invadan las fachadas colindantes.
V. Mo se permitira ningldn anuncio tipo "bandera”, sin importar medidas.
v, No se permitirdn anuncios gue obstaculicen vistas panordmicas de edificios,

monumentos histdricos, museos u otras vistas que afectan la imagen urbana y que sea
de interds plblico.

V. Los anuncios de tipo espectacular ubicados en predies localizados al margen de las
carrsteras, avenidas y bulevares, deberan de cumplir con las normas establecidas sn el
Reglamento de Anuncios vigente de este municipic, siempre ¥ cuande no se shcuentren
dentro de zonas consideradas come federales o estatales.

Articulo 88.- Todas las fachadas perimetrales o muros colindantes deberdn terminarse como
minimo con un aplanado de mortaro de cal.

Mo se deberan abrir vanos o ventanas en fachadas colindantes.
Articulo 87 .- El tratamiento de las azoteas debera hacerse atendiendo a las siguientes normas:

L Las descargas de aguas pluviales deberdn hacerse siempre dentro de los limites de la
propiedad, sin invadir predios colindantes.

. Los lugares destinados al lavado y tendido de ropa, deberan protegerse visualmente en
todos sus lados utilizando materiales similares a los de las fachadas a una aliura minima
de 3.00 mis.

il No se permitird que se ulilicen las azoteas para dreas de bodegas, si no estan por lo
menos protegidas visualmente en todos sus lados a una altura minima de 3.00 metros y
que este disefiada para tal uso.

Capitulo I
De |a Altura de laz Edificaciones

Articule 83.- Ningln punto de un edificio podrd estar a mayor aliura de 1.75 veces la distancia
entre los paramentos de la calle.

La altura deberd medirse sobre el nivel medio de la guamicidn de la acera, en el trame de la calle
correspondiente al frente dsl predio.

En el casoc de que hubiere proyectos de planificacion, derivados del Programa Municipal
vigente, regirdn las disposiciones sefialadas en ¢l misme.

En plazas y jardines, la limitacidn de la altura de las edificaciones serd dictaminada por la
Direccidn de acusrdo ¥ de manera forzosa sujeto a un estudio de impacto ambiental.

Articulo 89.- En caso de edificios en esquina de calles con anchuras diferentes, la altura
maxima del edificic debe ser 1.75 veces la distancia entre los parametros de la calle angosta.

Articulo 90.- Las zonas de influencia de los aerédromos seran fijadas por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes v en ellas, regirdn las limitaciones que fije dicha dependencia,
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asi como las disposiciones de este Reglamerto, para regular y determinar |a altura de las
edificaciones, antenas ¥ mobiliario urbano, que se instalen y construyan en las mismas.

Articulo 91.- Los edificios deberan tener los espacios sin construir que sean necesarios para
lograr una adecuada iluminacién y ventilacin.

En la planta baja de hoteles, oficinas v escuelas debe dejarse como drea de dispersién minima;
en vestibulos, patios, plazas o pasillos, el uno por ciento de la suma de Areas construidas.

En las salas de sspectaculos, centros de reunién y similares, el area de dispersion sera por lo
menos de 0.25 m? por ¢l nlimero méximo de concurrentes, debiendo quedar adyacente a la via
publica por lo menos la cuarta parle de dicha drea, pudiendo suministrar hasta tres cuartas
partes correspondientes en vestibules intariores.

En las salas de especticulos cuyo cupo no esté definido, asi como en los templos, el drea de
dispersidn serd la equivalente al 50% de la zona de reunidn.

En los edificios industriales, la Direccidn fijard las limitacionas propias de cada caso.

Las areas de dispersion en edificios de uso mixto, seran por lo menos iguales a la suma que se
requiera para cada fin, salvo que se demuesire gue no existe superposicibn en su
funcionamiento.

Capitulo I
De las Edificaciones para Habitaciores

Articulo 92.- A partir del nivel en gque se desplantan los pisos de un edificio destinade a
habitacidén, deberdn quedar superficies libres destinadas a patios que sirvan para dar
iluminacion y ventilacion a las distintas dreas habitables y no habitables. Estas superficies
deberdn ser congruentes con los coeficientes de ocupacion del suslo u densidad de poblacién
segin 2l reglamento vigente de usos de suglo para este municipio.

Articulo 93.- Se consideran piezas habitables los espacios que se destinen a salas, despachos,
comedores y dormitorios.

MNo habitables; las destinadas a cocinas, cuartos de bafo, excusados, lavaderos, cuartos de
servicio v circulaciones, el destine de cada espacio serd el que resulte de su ubicacién v
dimensiohes.

Articulo 94.- Para piezas habitables, la dimensién minima libre serd de 2.50 m. por lado v su
drea minima de 7.50 m?, asi mismo, deberé contar con una altura minima de 2.40 m.

Para piezas no habitables la dimensién minima libre, serd de 1.00 m. ¥ su drea minima de 2.50
m? asi mismo, debera contar con la altura minima de 2.40 m.

Lo que no esté considerado al respecto, en este capitulo, debera remitirse a las normas
técnicas correspondientes.

Articulo 95.- Toda pieza habitablke en todos los pisos deberd tener iluminacién y ventilacién por
medic de vanos que daran directamente a patios interiores correspendientes al praedic o a la via
publica.
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La superficie fotal de ventanas, libres de toda obstruccidén sera por lo menos de 1/7 de la
superficie del piso de cada pieza vy la superficie libre para ventilacidén deberd ser por lo menos
1/21 de la superficie de la pieza.

Articulo 96.- Las instalaciones de gas, eléctricas, hidrosanitarias, u otras se haran de acuerdo
con las disposiciones legales gque rijan sobre la materia, expedidas por las autoridades
competentes.

Articulo 97.- Todas las viviehdas de un edificio deben tenar salidas a pasillos o corredores quea
conduzcan directamente a las puertas de salida o a las escaleras, el ancho de los pasillos o
corredores nunca sera menor de 1.20 m,, los barandales deberan tener, cuando menos, 0.90 m.
de altura.

Articulo 98.- Los edificios de varios niveles tendrdn siempre escaleras que comunigquen a todos
ellos aunque tengan elevaderes, debiendo contar ademsas con escaleras de emergencia contra
incendios.

Cada escalera podra dar servicio a 10 viviendas come maximo, en cada piso, las escaleras
tendrdn un anche minimo de 0.80 m. en edificios unifamiliares v de 1.20 m. de luz en
rmultifamiliares y |a husella de sus escalones no serd menor de 0.27 m. ni los peraltes mayores
de 0.18 m. debiendo protegerse con barandales de una altura minima de 0.20 m.

Articulo 99.- Las puartas a la calle tendrdn un anche libre minima de 0.95 m. ¥ en ningdn caso
el ancho de |la entrada sera menor que la suma de los anchos de las escaleras que
desemboquen en slla.

Articulo 100.- Todos los edificios destinados a uso habitacional estardn provistos de
instalaciones de agua potable que puedan suministrar al dia 150 litros por cada habitants, si se
construyen tinacos, deberin tener piso con pendiente que evite 1a sedimentacion.

Articulo 101.- Cada una de las viviendas deberé tener sus propios servicios de bafio, lavabo,
excusado y fregadero.

Articulo 102.- Las aguas pluviales que escurran por los techos y terrazas, no deberdan ser
conducidas al drenaje, sino a un sistema de desalojo separado que conduzca el agua a la calle.
En donde existan areas verdes con superficie mayor de 50 m’ se debera construir un sistema
que permita su recuperacion y reuso.

Articulo 103.- Cuando no sea posible usar el drenaje municipal, serd obligatorio descargar las
aguas negras a una fosa séptica, que tenga su correspondients pozo de absorcién para eliminar
el afluente de la fosa.

Articulo 104.- Las instalaciones de las calderas, calentadores, aparatos similares y sus
accesorios se hardn de manera que ne causen melestias ni pongan en peligre a los habitantas,
de acuerdo a las disposiciones legales de la materia.

Articulo 105.- En vivienda unifamiliar, edificios o en conjuntos habitacionales, se exigird como
minimo un cajon de estacionamiento para cada vivienda.
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En conjuntcs habitacionales de interés social, se exigirA como minimo cajones de
astacionamianto equivalente al 80% del total de las viviendas.

El propietaric del edificio o conjunto habitacional pedra adquirir y destinar para estacionamiento,
la superficie que se requiera en un radio no mayor de 300.00 m. De [a ubicacién del edificio.

Capitulo IV

De los Edificios para Comercios y Oficinas

Articulo 106.- Los patios que sirven para dar iluminacién y ventilacién a edificios para comercio
y oficinas tendran las mismas dimensiones que los destinados a habitacién, considerdndoses
come espacio habitable, las dreas de oficinas v comercios.

Articulo 107.- Las oficinas o locales de un edificio deberdn tener salida a pasillos que
conduzcan directamente a las escaleras o a las salidas de la calle, el anche de los pasillos ¥
comedores nunca serd menor de 1.20 m.

Articulo 108.- Los edificios para comercics y oficinas tendrdn siempre escaleras que
comuniquen todos sus niveles aun cuando tengan ekevadores.

El ancho minimo de las escaleras serd de 1.20 m., las huallas tendran un minimeo de 0,30 m. y
los peraltes un méaximo de 0.17 m., las escaleras deben ds tener pasamanos o barandales, con
una alura minima de 0.90 m. deben de contar, ademas, con escaleras de emergencia contra
incandios.

Cada escakera no podra dar servicio a mds de 700.00 m? de planta, en caso de escalinatas con
un ancho mayor de 4.80 m. y mas de 6 peraltes, debera contar con barandales intermedios a
cada 2.40 m. como minime ¥ con altura no menor de 0.90 m.

Articulo 105.- Las instalaciones eléciricas, hidrosanitarias, de gas u otros, de los edificios para
comercio vy oficinas, se hardn de acuerdo con las disposiciones legales que rijan scbre la
rmateria, expedidas por las autoridades competentes.

Articulo 110.- Los edificios para comercios y oficinas deberan tener como minimo dos locales
para servicios sanitarios por pise, uno destinade al servicio de hombres y el ofro al de mujeres,
ubicados en tal forma que no sea necesario subir o bajar mas de un nivel para tener acceso a
cuakjuiera de ellos.

Para cada 150.00 mr° ¢ fraccién de la superficie construida, se instalara un excusado, un lavabo
¥ un mingiterio para hombres y dos excusados ¥y un lavabo para mujeres ¥ un vertedero para
cada nivel como minimo.

Articulo 111.- La ventilacién e iluminacion de los edificios para comercios y oficinas podran ser
naturales o arificiales, cuando sean naturales se cobservaran las reglas del capfule sobre
habitaciones.

Articulo 112.- En edificios para comercios y oficinas, se exigird como minimo un cajon de
estacionamiento por cada 80.00 m rentables, o per cada oficina, lo que resulte mayor de los
dos.
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Capitulo V
De los Edificios para Educacion

Articulo 113.- Para que puedan otorgarse permisos de construccidén, ampliacién, adaptacién o
modificacidn de edificios que se destinen total o parcialmente a la educacién o a cualquier otro
uso semejants, es requisito indispensable que previamente se apruebe su ubicacion por el
Programa municipal en vigencia.

Articulo 114.- La superficie total de terreno destinade a la construccién de edificios para la
educacién sera a razén de 5.00 por alumno, como minimo.

El nimere de alumnes se calculara de acuerdo con la capacidad total de las aulas.

Articulo 115.- La capacidad de las aulas debera colocarse a razén de 1.00 m? por alumno, cada
aula tendra una capacidad méxima de 35 alumnos, la altura minima sera de 3.00 m.

Articulo 116.- Las aulas deberan estar iluminadas y ventiladas por medio de ventanas a la via
publica ¢ a patios.

Las ventanas deberan abarcar, toda la longitud de uno de los muros mas largos.
La superficie libre total de ventanas tendrd un minimo de % de la superficie del piso del aula y la
superficie libre para ventilacion debera ser, por lo menos, de 1/12 del piso de aulas.

Articulo 117 .- Los patios que sirven para dar iluminacién y ventilacion a las aulas deberéan tener,
por le menos, una dimensién de un medio de la altura total de edificle ¥ comoe minime 3.00 m.

Articulo 118.- La iluminacién arificial de las aulas serd directa, uniforme v de acuerdo a las
normas que rigen en esta materia.

Articulo 119.- Los edificios para la educacién deberdn contar con un espacio para el
asparcimiento de los alumnos, con una superficie minima equivalente al drea construida con
fines diferentes del esparcimiento.

Arficulo 120.- Cada aula tendra una puerta de 1.20 m. de ancho por lo menos; los salones de
reunién tendrén dos puertas con ese ancho cada una, como minime ¥ ks que tengan capacidad
para mas de 300 personas, se sujetaran a lo dispuestc en el capitulo relativo a centros de
reunidn.

Articulo 121.- Las escaleras para s edificios de educacién se construirdn de 1.80 m. De
anchura minima, sus tramos serdn rectos, los escalones tendrdn huella minima de 0.28 mis. Y
peraltes méximos de 0.17 mis.

La altura minima de los barandales sera de 1.00 m. ¥ una separacidn de médules verticales no
mayor de 0.12 m.

Articulo 122.- Los dormitorios tendran ventanas con un drea total minima de 1/5 de la superficie
del piso, de la cual deberd abrirse para ventilacién.

Articulo 123.- Las escuelas contaran con senvicios sanitarios para hombres y mujeres, estos
servicios seran calculados en la siguients forrma: en las escuslas primarias, como minimo, un
axcusado y un mingitorio por cada 30 alumnos ¥ un excusado por cada 20 alumnas, en ambos
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servicios, un lavabo por cada educandes, en escuelas de segunda ensefianza y
preparatorias se tendrd un excusado por cada 30 mujeres, un mingitorio, ¥ un excusado por cada
50 hombres, en ambos servicios, un lavabo por cada 100 educandos todas las escuelas tendran
un bebedero por cada 100 alumnos, con alimentacion de agua potable.

La concentracidn mayor de servicios sanitarios deberi estar en la planta baja.

Los dormitorios contaran con servicio sanitarios de acuerdo con el nimero de camas, debiendo
tener, como minimo, un excusado por cada 20 personas, un lavabo por cada 10 personas, una
regadera con agua caliente, por cada 10 personas, un babedero con alimentacidén de agua
potable por cada 50 personas y un mingitorio por cada 30 personas enh &l caso de ser
dormitorios para hombras.

Articulo 124.- Toda escuela tendrd un local adecuado para enfermeria, dotado con suficiente
equipo de emergencia.

Articulo 126.- Las instalaciones de gas, eléctricas e hidrosanitarias, estarin sujetas a las
disposiciones legales de la materia.

Capitulo V1
De las Unidades Deportivas

Articulo 128.- El suelo de los terrenos destinades a campos deporivos deberd estar
convenienternents drenado para evitar acumulacion de agua.

Articulo 127 .- Las instalaciones deportivas, tendran siempre servicios de vestidores y sanitarios
suficientss e higiénicos, tarto para hombres como para mujerss de acuerdo a la afluencia de
visitantes para la que se haya proyectado.

Articulo 128.- Las estructuras de las graderfas seran de materiales de dificil combustidn o auto
extinguible sclo en casos excepcionakes la Direccidn podréd autorizar que se construyan de ofros
materiales siempre y cuando sean provisionales.

Articulo 129.- Las salas de especticuks deportivos deberén de considerar en su sistema de
calefaccidn de agua, la utilizacién de aparatos y dispositives de calentaderes solares de agua en las
instalaciones susceptibles a esta tecnologia.

Capitulo Vi
De las Edificaciones para Banos Publicos

Articulo 130.- En los edificios para bafios, el departamento de regaderas tendrd, como minime,
una regadera por cada 4 casilleros o vestidores, sin incluir las regaderas de presién.

Articulo 131.- Los locales destinados a bafios de vapor o de aire caliente, tendrdn una
superficie que se calculara a razén de 1.00 m’ por casillero o vestidor, con un minime de 14 m° y
una alttura minima de 3 m.

Articulo 132.- Los bafies plblicos deberdin tener pisos impermeables, antiderrapantes,
recubrimiento de muros y techos de materiales impermeables, lisos v de facil aszo.
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Articulo 133.- La ventilacién de los edificios para bafios seréd suficiente para lograr una
conveniente renovacién de aire.

Articulo 134.- La iluminacién en los edificios para bafios podra ser natural o artificial, cuando sea
natural, las ventanas tendran una superficie, de 1/5 del drea del piso v cuando sea artificial, se
proporcionara por medio de instalaciones eléctricas adecuadas para resistir la humedad.

Articulo 136.- En los servicios para bafios, los deparlamentos para hombres tendréan como
minimo, un inodoro, dos mingitorios ¥ un lavabo por cada 12 casilleros o vestidores. En los
servicios para bafos, los departamentos para mujsres tendran come minimo, dos inodoros, y un
lavabo por cada 12 casilleros o vestidores.

Articulo 136.- En albercas deberdn separarse debidamente las zonas de natacidn y de clavados
¥ sefialarse en forma visible la profundidad minima, la méxima, el punto ¢n que la profundidad
sea de 1.50 m. y en donde se cambie |a pendiente del pisc.

Articulo 137.- Las instalaciones hidréulicas y de vapor de los edificios para bafios deberan tener
facil acceso para mantehimiento y consenvacién,

Articulo 138.- Las instalaciones de calderas se hardn de acuerdo a las normas legales de la
materia asi como seguridad e higiene.

Articulo 139.- Para otorgar permisos de construccidn de los edificios para bafios se deberd
recabar previaments la autorizacidn de la secretaria de salubridad correspondients, asi como de
otras dependencias que tengan injerencia sobre la materia,

Capitulo VI
De los Sanatorios y Hospitales

Articulo 140.- Las dimensiones minimas de los cuartos para enfermos, serd de 3.00 m. libres v
un drea minima de £.00 m? con una altura minima de 2.40 m. las habitaciones o cuartos para
enfarmos deberan tener salida a los pasilles o corredores gque conduzcan directaments a las
escaleras o salidas, en pasillos o comedores que conduzcan directamente a la calle, la anchura
ds los pasillos no sera menor de 1.80 m.

Los edificios destinados para sanatorios ¥ hospitales tendrén siempre escaleras y rampas que
comuniquen todos los niveles aun cuando tengan elevaderes, deberdn construirse con
materiales de dificil combustidén ¢ auto-extinguibles; los barandales en case de requerirse,
tendran una alttura minima de 0.0 m. Cada escalsra o rampa no podra dar servicio a mas de 700
m? por planta, las dimensiones de las salas generales para enfermos serdn como minime de
6.50 m? por enfermao.

Estos edificios deberin contar con una planta generadora de energia eléctrica para casos de
falla en ¢l suministro de este servicio.

Mo se autoriza la ocupacion y el uso del hospital sin que se satisfagan estos requisitos, y si ya
astuviera construido, podrd clausurarse hasta que se cumpla, sin perjuicio de las sanciones
previstas en estas Reglamento.

Articulo 141.- Los edificios para hospitales se regirén ademés por las disposiciones legales y
técnicas que existan sobre la materia.
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Capitulo IX
De las Industrias

Articulo 142.- Para que se puadan otorgar cualguier tipo de pemmiso como movimientos de
tierra, de construccién, ampliacién, modificacién y adaptacién, de un edificio para uso industrial,
sera requisitc indispensable que previamenie se apruebe la ubicaciin de acuerdo a las
disposicionas del Programa municipal en vigencia.

Articulo 143.- Para expedir los permisos a que se refiere el Articulo anterior, la Direccidn exigird
que las direcciones satisfagan lo previsto en los Reglamentos de medidas previstas en
accidentes y de higiene del trabajo, dictados por la secretarfa del trabajo y previsidn social y la
secraetarfa de salubridad.

Articulo 144.- en las industrias deberdn de considerarse en todas las adreas destinadas a las
personas con discapacidad, los accesos del inmueble, circulacicnes, instalaciones talleres y
servicios, el libre transito y la accesibilidad de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con los demds, bajo las normas establecidas por autoridad en la materia

Capitulo X
De las Salas de Especticulos No Deportivos

Articulo 145.- Para otorgar el permise de construccién, ampliacidn, o modificacion de edificios
que se destinen total o parcialmente para teatros, salas de cine, salas de conciertos, salas de
conferencias o para cualquier ofro con uso semejante, serd requisito indispensable la
aprobacidn previa confonme a las disposiciones del Programa municipal en vigencia.

Articulo 146.- Las salas de especticulos deberdn tener acceso vy salidas directas a la via
pliblica o cormunicarse con ellas, por pasillos con un ancho minime igual a la suma de los anchos
ds todas las circulaciones que desalojen las salas por esos pasillos, los accesos y salidas de las
salas de especticulos se localizaran de preferencia en calles diferentes.

Articulo 147.- Todas las salas de especticulos deberdn tener vestibulos que comunigquen la
sala con la via plblica o con pasills que den acceso a esta, estos vestibulos tendridn una
superficie minima de D.15 m? por concurrente, ademas, cada clase de localidad debera tener un
espacio a razén de 0.15 m? por concurrente.

Los pasillos de la sala desembocaran al vestibulo, a nivel con 2l piso de aste, al total del ancho
de las puertas que se comuniquen con la calle o con los pasillos, debera ser por lo menos igual a
1.5 veces la suma de los anchos de las pusrtas que se comuniquen al interior de la sala con los
vestibulos. Sobre las puertas a la via plblica se deberdn poner margquesinas, si no contraviene
otra disposicion existente.

Articulo 148.- Las taquillas para la venta de boletos no deberan obstruir la circulacién por los
accesos v se localizaran en lugar visible, habrd una por cada 1,000 localidades para cada tipo
ds localidad.

Articulo 149.- El volumen de la sala se calculard a razén de 2.50 m® por espectader, como
minima; la altura libre de la misma, sn ningun punto seré menor de 3.50 m.

Articulo 160.- En las salas de especticulos sclo se permitiré la instalacién de butacas, por lo
tanto se prohibirdn las gradas para ser usadas con asientos de personas.
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El ancho minime de las butacas seré de 0.50 m. Y |a distancia minima entre sus respaldos serd
de 0.85 m.; deberd quedar espacio libre como minimo de 0.40 m. Entre ¢l frente de un asiento y
2l respaldo del préximo medide entre verlicakes.

Para obtener una buena visibilidad toda butaca deberd colocarse de acuerdo al traze de la
curva isdptica comrespondients, la distancia minima de cualquisr butaca al punto mas cercano
de la pantalla serd la mitad de la dimensién mayor de esta, pere en ningln caso menor de 7.00
m. Las butacas deberan estar fijas en el piso, con excepcidon de las que se sncusntran en los
palcos vy plateas, los asientos serdn plegadizos, las filas que desemboquen en dos pasilles no
podran tensr mas de 14 butacas y las que desemboquen en uno sclo, no podran tener mas de 7.

Articulo 161.- El ancho minimo de los pasillos con asientos en ambos lados deberan ser de 1.20
m; ¥ @l ancho ds los pasillos que tengan butacas en un solo lado, de .50 m.

En los pasillos con escalones, las husllas de sstos tendran un minimo de 30 cm. ¥ sus peralies
un méxime da 17 em. Convenientements iluminados.

En los muros de los pasillos no se permitiran las saliertes & una altura menor ds 3.00 m en
relacién con el piso de los mismes.

Articulo 152.- El ancho de las puertas que comuniquen la salida con el vestfbulo, debe pemitir
la evacuacion de |a sala en 3 minutos, considerando que una persona pueda salir por un ancho
de 0.80 m. en un segunde, el ancho siempre serd miliple de 0.60 m. v la minima de 1.20m.

Articulo 153.- Se prohibe que en los lugares destinados a la permanencia o al trénsito pdblico
hava puertas simuladas o espejos, que hagan paracer al local con mayer amplitud de la que
realmente tenga.

Articulo 164.- En todas las puertas que conduzcan al exterior habré letreros con la palabra
"salida®, y flechas luminosas indicando la direccion de la salida; las letras tendran un tarmafio
minimo de 0.15 m vy estardn permansntemente iluminadas, aunque se interrumpa 2l servicio
eléctrico general.

Articulo 166.- Las escaleras tendran una anchura minima igual a la suma de los anchos de las
puerias o pasilles a ks que den servicio, peraltes méximos de 17 Cm. Y huellas minimas de 30
cm., Deben de construirse con materiales incombustibles y tener pasamanos a 0.90 m. De
altura en cada faja de 2.40 m. de ancho.

Articulo 158.- Los guardarmropas no obstruirdn el transito del piblico.

Articulo 167.- Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de maquinas y caselas de
proyeccidén deben de estar aislados entre si, asl como las salas por medio de muros, techos,
pisos, telones ¥ puertas de material de dificil combustion o auto-extinguibles, las puertas tendran
dispositivos que las mantengan cerradas.

Articulo 158.- Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de méquinas y casetas de
proyeccidn deben de tener salidas independientas de las salas.

Articulo 159.- La dimensién de las casetas de proyeccidn serd de 2.20 m. por lado, ¥ no tendrn
comunicacidn directa con la sala.
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Deben de tener ventilacién arificial y estar debidaments protegidas contra incendio.

Articulo 160.- La instalacidn eléctrica general se abastecerd en caso de falla del servicio
pablico, de una planta de emergencia, con la capacidad suficiente para alimentar todos los
servicios.

Habr& una instalacidn eléctrica de emergencia con encendidoe automdatico, alimentada con
acumuladores o baterias que proporcionen a la sala, vestibulo ¥ pasille de circulacion mientras
antra en operacién la planta, la iluminacidn minima serd la siguiente: en la sala S luxes y en
circulaciones y vestibulos, 10 luxes.

Articulo 161.- Todas las salas de especticulos deben de tener verntilacidn artificial, la
temperatura del aire tratado estard comprendida entre 23 y 27 grados centigrados, humedad
relativa entre 30 v 60% v la concentracién de bidxido de ¢arbone no serd mayor de 500 partes
por un millan.

Articulo 162.- Las salas de espectéculos tendran servicios sanitarios para cada localidad v para
cada sexo, precedidc de un vestibulo, ventilado arlificialmente de acuerdo con las normas
seffaladas en el Artlculo anterior.

Estos servicios se calcularan en la siguiente forma, en el departamento <de hombres, un
excusadeo, tres mingitorios y dos lavabos por cada 250 espectadores y en el departamento para
mujeres, dos excusados y un lavaboe por cada 450 espectadores, ks teatros tendrén servicios
sanitarios separados para los acltores, eslos servicios deberan tener pisos impermeables
convenienternente drenados y recubrimientos de muros en su tetalidad, con materiales
impemmeables lisos y de facil aseo, los Angulos deberan redondearse, tendran dispositivos para
agua con capacidad de B litros por espectador.

Articulo 163.- Solo se autoriza el funcionamiento de las salas de especticulos cuando los
resultados de las pruebas de carga y de sus instalaciones sean satisfactorios, esta autorizacion
deberd renovarse anualments, las pruebas de carga del edfficio y de sus instalaciones serdn
realizadas por cuenta del propistario del mismo y bajo las instrucciones y supervision de la
Direccidn.

Articulo 184.- Las salas de especticulos tendrdn una instalacién hidraulica independiente, para
casos de incendio, la tuberia de conduccién contara con un diametro minimode 7.5 cm. ycon la
presion necesaria en toda la instalacion, para que el chorro de agua alcance el punto mas alto
del edificio.

Dispondra de depdsitos para agua, conectados a la instalacidn contra incendios, con capacidad
de 5 litros por espectador.

El sistermna hidroneumatico debera instalarse de modo que funcione con la planta de
amergencia, por medio de una conexidn independiente y bliindada.

En cada pisc ¥ 8n los pasillos, se colocaran dos mangueras, una a cada lado, conectadas a la
instalacién conira incendio.

Se sujetaran, ademdas, a todas las disposiciones sefialadas en este Reglamento v demés
ordenamientos legales dictados por las autoridades competentss.
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Capitulo Xl
De los Edificios para Especticulos Deportivos

Articulo 165.- Para otorgar el permiso de construccidn, adaptacidn o modificacién de edificios
fue se destinen total o parcialmente para estadios, plazas de toros, arenas, hipddromes, lienzos
charros o para cualquier otro uso semejante, se requerirad indispensablemente la aprobacién de
la Direccibén, de acuerdoe a la observancia de su ubicacidn, segin el Programa municipal en
vigencia.

Articulo 166.- Los edificios para espectéculos deportivos se sujetaran a lo dispuesto en sl
Capfule X del Tiule V de este Reglamento, por lo que respecta a iluminacidn vy ventilacién,

Articulo 167.- Las gradas deberdn tenar una altura minima de 0.40 m., ¥ una méxima de 0.50 m.,
v una profundidad minima de 0.80 m. Para calcular el cupo, se considerara un médulo
longitudinal de D.45 m. por espectador. Deberdn construirse de materiales de dificil combustidn
o auto extinguibles, solo en casos excepcionales la Direccidn podrd autorizar que se construyan
de otros materiales. En graderias cubiertas, la altura libre minima sera de 3.00 m. Las butacas
se sujetaran a los requisitos sefialados en el Capltulo X del Tlulo V' de este Reglamento.

Articulo 168.- Las gradas tendrdn escaleras con huellas de 0.27 m., como minimo y peraltes
médximes de 0.18 m, Cada 10 filas habra pasillos paralelos a las gradas, con un ancho minimo,
igual al ancho de las escaleras que desembogquen a ellos.

Articulo 169.- Las puertas de los edificios para especticulos deportivos deberdn permitir la
salida de los espectadores en 3 minutes, Considerando que una persona pueda salir por un
ancho de 0.80 m. en un segundo, la anchura serd siempre muliplo de 0.60 m. Y la minima de
1.20 m.

Articulo 170.- Los edificios para espectaculos deportives deberan tener instalaciones especiales
para proteger debidamente a los espectadores de los riesgos del propio especticule.

Articulo 171.- Los edificios para espectdculos deportivos tendran un local adecuado para
enhfermeria; dotado de equipo de emergencia.

Articulo 172.- Los edificios para espectaculos deportivos tendrdn un servicio para sanitarios en
cada localidad, y para cada sexo, precedido de un vestibulo, con ventilacidn adecuada.

Estos servicios se calcularan en la siguiente forma; en el deparamento de hombres un
excusado, tres mingitorios ¥ 2 lavabos, por cada 200 espectadores, en el departamento para
mujeres, 2 excusados ¥y 1 lavabo por cada 400 espectadores, para el caso de personas con
capacidades diferentes construir o definir un area exclusiva para Ellos, ademas vestideres y
servicios sanitarios adecuados para los participantes.

Estos servicios deberdn tener pisos impermeables y convenientemente drenados,
recubrimientos de muros con una altura de 1.80 m con materiales impermeables, lisos y de facil
aseo, los angulos deberan redendearse.

Los edificios para espectdculos deportivos tendrén depdsitos o despachadores de agua
considerando 2 litres como minimo por espectador.
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Articulo 173.- Sok se aulcriza el funcionamiento de los edificios para espectacules deportivos
cuando los resultados de las pruebas de carga y de sus instalaciones, sean satisfactorias en
cuanto a su estructura, esta autorizacion debera ser ravisada por un perito en calecule estructural,
las pruesbas de carga y de las instalaciones serin realizadas a cargo del propietario del edificio,
bajo las instruccionas y supervisién de la Direccidn.

Articulo 174.- Los edificios para especticulos deportivos con capacidad mayor de 3,000
espectadores deberan tensr zonas contiguas de estacionamiento para vehiculos.

La capacidad de dichos estacionamientos serd como minimo de un vehiculo por cada 30
espectadores.

La Direccidn determinara en cada caso si se hace ¢ no necesaria una mayor capacidad de
astacionamisnie de vehiculos.

Capitulo XI|
De los Centros de Reunidn

Articulo 176.- La ubicacién de edificios para centros de reunidn que se destinen total o
parcialmente para casinos, cabarets, restaurantes, bares, salas de baile, discotecas o cualquier
otro de uso o gire similar, deberd sujetarse a las disposiciones del programa municipal en
vigencia.

Arficulo 176.- El drea de estos edificios se calculara a razén de 1.00 m® por persona,
descontdndose el drea que se destine para pista de baile, la cual deberd calkeularse a razdn de
0.25 m? por persona, la altura serd de 3.50 m. como minimo.

Articulo 177.- Estas edificaciones deberan tener acceso y salida directas a la via piblica, o
comunicarse con ellas por pasillos ¢con un anchoe minimeo igual a2 la suma de los anchos de todas
las circulacionas que desalojen, 2l ancho minimoe de las salidas serd de 1.80m.

Articulo 178.- Estas edificaciones deberan tener vestibulos de acceso con salida directa a la via
publica, ¢ comunicarse con ¢llas por pasillos con un ancho minimo igual a la suma de los
anchos de todas las circulaciones que desalojen, el ancho minimo de las salidas sera de 1.80
m.

Articulo 179.- Se prohibe que en los lugares destinados a la permanencia o al tridnsito de
publico haya puertas simuladas © espejos, que hagan aparecer més amplio ¢l local de la
amplitud que realments tenga.

Articulo 180.- En todas las puertas que conduzcan al exterior habra letreros con la palabra
"salida” y flechas luminosas indicando la direccidn de las salidas, las letras tendran un tamafio
minimo de .15 m. ¥ estaran permanenterments iluminadas, aunque se interrumpa el servicio
eléctrico general.

Articulo 181.- Las escaleras tendrdn un ancho minimo igual al ancho de las puertas o pasillos a
los que den servicio; peraltes maximos de 0.17 m. Y huellas mihimas de 0.30, deberén
construirse con materiales de dificil combustion o auto extinguibles ¥ tendrén pasamanos de
una altura de 0.90m.
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Articulo 182.- Estas edificaciones deberan tener la vertilacidn suficiente de acuserdo al namero
de personas, en los casos en que no se pueda disponer de ventilacién natural, serd
artificialmente por medios mecénicos, observando la siguiente norma, como minimo;

o Que la temperatura del aire tratado este comprendida entre los 23 y 27 grados centigrados,
su humedad relativa entre sl 30 ¥ 60% la concentracién de biéxido ds carbono, no mayor
de 500 partes por millén.

Articulo 183.- Este tipo de edificaciones deberd tener servicios sanitarios separados para
hombres y mujeres, correctamente ventilados y conservando las normas de ventilacion
minimas.

Los pisos de estos seran de material impermeabls y convenientemente drenados, los
recubrimichtos de los muros serdn igualmente con material impermeable y de ficil aseo.

o  En los bafios de hombres se contara con un excusado, 3 mingitorios ¥ 2 lavabos por cada
250 concurrentes. ¥ un inodoro para personas con discapacidad conforme a las normas.

¢«  En los bafios de mujeres, 2 inedoros ¥ 2 lavabos por cada 300 concurrentes. Y un inodoro
para personas con discapacidad conforme a las normas.

Deberan considerarse servicios sanitarios para el personal de servicio por separade incluyendo
vestidores v respatande las normas contenidas en este Reglamento.

Articulo 184.- Solo se autoriza el funcionamiento de este tipe de edificaciones cuando los
resultados de las pruchas de carga vy de instalaciones, sean satisfactorias, esta autorizacién
debera estarse renovando anualments.

Las prusbas de carga del edificio y de sus instalaciones seran realizadas por cuenta del
propietaric del mismeo, bajo las instrucciones y supservision de la Direccidn.

Articulo 186.- En caso de tener taquillas de venta de boletos, se colocaran de manera que no se
obstruya la circulacién y se localizaran en forma completamente visible.

Articulo 188.- El ancho de las puertas que comuniquen los salones con el vestibule deberan
permitir la evacuacion de la sala en 3 minutos, considerando que cada persona pueda salir por
un ancho de 0.80 m. en un segundo, sera miltiplo de 0.60 m. ¥ como minimo de 1.20 m.

Articulo 187.- Los salones tendrdn, ademds de las puertas especificadas en el Articule anterior,
como minimo, una salida de emergencia que comunique directamente a la calle por medic de
pasajes independientes, las hojas de esia puerta deberan abrirse hacia el exterior de tal manera
que al hacerlo no obstruyan algun pasillo o escalera, tendrin dispositivos que permitan su
apertura con el simple empuje de las personas que salgan.

Articulo 188.- Los guardarropas deberén ubicarse de manera que no obstruyan el transite del
publico.

Articulo 189.- Los escenarios, vestidores, cocinas, bodegas y cuartos de maquinas deberan
estar aisladas entre sl, de los salones, mediants mures, pisos v pusrtas de materiakes de dificil
combustién o auto extinguibles, ademas las puertas tendran dispositivos que las mantengan
camadas.
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Articulo 190.- Habrd una instalacidn eléclrica de emergencia con encendido automatico,
alimentada con acumuladores o baterfas, que proporcicnara a los saknes, vestibulos, y
circulaciones una iluminacién de emergencia de 5 luxes, en tanto se restablezca la falla
eléctrica.

Capitulo Xl
De los Templos

Articulo 191.- Para otorgar permisos de construccidn, ampliacién, adaptacién de modificacién
que se destinen total o parcialmente para templos o cualquier otro uso semejants, sera requisito
indispensable la aprobacion previa en su ubicacién de acuerdo al programa municipal en
vigencia.

Arficulo 192.- El 4rea de los templos se calculara a razén de 0.05 m? por asistente.

Articulo 193.- El volumen de las salas de los templos se calculara a razén de 2.5 m® por
asistente como minimo.

Arficulo 194.- Las pusertas de los femplos deberan permitir la salida de los asistentes en 3
minutos, considerando que una persona puede salir por un ancho de 0.80 m. con la minima de
1.20m.

Articulo 195.- La ventilacidn de los templos podrd ser natural o artificialmente, cuando sea
natural; la superficie de ventilacidn debera ser por ko menos la décima parte de la superficie de
la sala y cuando sea ariificial, sera adecuada y operara satisfacteriaments.

Capitulo XIV
Del Estacionamiento para Uso Plblico

Articulo 198.- Para otorgar permiso de construccién, ampliacién o modificacién de lugares que
se destine total o parciaimente para estacionamientos, serd requisito previo la aprobacidn de su
ubicacidn segin el programa municipal en vigencia.

Articulo 197.- Los estacionamisntos deberan tener carriles separados para la entrada v salida de
vehicukes, con un ancho minime de 3.00 m., sefalados con pintura blanca reflejante.

Articulo 198.- Los estacionamientos tendridn &reas para el ascenso y descenso de las parsonas
a nivel de las aceras, a cada lado de los camriles, con una dimensidn minima de 1.20 m.

Articulo 189.- En las construcciones para estacionamientos ningtin punto tendrd una altura libre
menor de 2.10 m.

Articulo 200.- Los estacionamientos deberan tener ventilacién natural por medio de vanos, con
superficie minima de un décime de la superficie de la planta comespondiente o ventilacién
artificial adecuada.

Articulo 201.- Las rampas de los estacionamientos tendran una pendiente méaxima de 15%, 2l
ancho minimo de circulacidn en rectas sera de 2.50 m. y en curvas, de 3.50 m. Sobre el radio de
curvatura, estaran delimitadas por guamiciones con altura de 15 cms. v banquetas de
preteccion de 50 cm. en curvas y 30 cms. de ancho en las rectas.
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Las circulaciones varticales, ya sean rampas o mentacargas, serdn independientes de las dreas
para ascenso y descenso de personas. Cuando se instalen elevadores tipo montacargas, estos
deben contar con el proyvecto ejecutive, debidamente autorizado por el fabricante y por el
técnico especialista que lo instalara, para sclicitar la autorizacidn de la Direccion, respaldada por
el H. Cuerpo de Bomberos de Silao.

Articulo 202.- En los estacionamientos se marcaran cajones con lineas de 0.10 m. de ancho, en
color blanco, cuyas dimensiones lengitudinales minimas serdn de 2.50 por 4.00 m. ¥ se
instalardn topes, colocados a 685 ¢ms. de los pafios de mures o fachadas, de color amarillo, asl
como, la sefnalizacion de circulacion y de salida de emergencia correspondisnte.

Articulo 203.- Las columnas de ks estacionamientos para vehiculos deberdn tener sefalizacidn
con franjas de color blanco ¥ negro a 45°, una bangueta de 15 cm. De altura y 30 em. de ancho,
con los dngulos redendeados.

Articulo 204.- Si las dreas de estacionamiento no estuvieran a nivel, los cajones se dispondran
en forma tal que en caso de que falle el sisterma de frenos, el vehicule quedse detenido en los
topes del cajon.

Articulo 206.- Los estacionamientos tendran servicies sanitarios precadidos por un vestibule
para hombres ¥ mujeres.

Articulo 206.- Los estacionamientos tendran casetas de control con dreas de espera para el
publico.

Articulo 207.- Cuande no se construyan edificios para estacicnamientes de vehiculos sine
solaments se utilice el terreno, este debera pavimentarse y drenarse adecuadaments, contar
con entradas y salidas, delimitaros con bardas de 2.00 mts. De altura minima vy que cuenten
con caseta de control, servicios sanitarios y la sefalética correspondiente en todo el predio.

Capitulo XV
De las Ferias con Aparatos Mecanicos

Articulo 208.- Para otorgar permisos para la instalacién de ferias con aparatos mecanicos, serd
requisito indispensable la aprobacién de su ubicacibn, concedida por la Direccidn, respakiada y
en conjunto por el H. Cuerpo de Bomberos de Silao.

Articulo 209.- Los aparatos mecénicos deberén estar cercados debidamente para la preteccign
del publico.

Articulo 210.- Las ferias con aparatos mecanicos deberan contar con los servicies sanitarios
que en cada caso sefiale la Direccidn.

Articulo 211.- Solo se autoriza el funcionamiento de las ferias con aparatos mecénicos cuando
los resultados de las prusbas de sus instalaciones sean satisfactorias.

Esta autorizacién deberd recabarse anualments o cada vez que se cambie de ubicacidn la feria,
se debsen de efsctuar las inspecciones necesarias, por técnicos especializados en la materia vy
designados por la Direccidn, considerando el costo con carge al representante de la empresa &
empresas que participan, para garantizar en buen funcionamiento de los aparatos mecanicos e
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instalaciones en general, asi como, la verificacion de |a seguridad operacional, para asegurar la
integridad fisica de las personas.

Articulo 212.- Las instalaciones eléctricas se colocaran debidamente protegidas y se verificaran
v auterizaran por la dependencia oficial comespondiente.

TITULO SEXTO
Requisitos de Seguridad y Servicio para lag Estructuras

Capitulo |
Generalidades

Articulo 213.- Las nommas sefialadas de este Tltulo, relativas a los requisitos de sequridad y
servicio que deben cumplir las estructuras, se aplicaran a las construcciones, ampliaciones,
modificaciones, reparaciones o demoliciones de obras a las que se refiere este Reglamento.

Articulo 214.- Las Normas Técnicas a que alude este Titulo son las que se refiere el Articulo 2,
v serdn de referencia general, en el caso de no existir el tema especffico en este reglamento,
para todas las construcciones, refiriéndose especificamente a las Normmas Técnicas
Complementarias vigentes y el Manual de Disefio de Obras Civiles de CFE (Ultima Edicidn), que
deberan aplicarse, de acuerdo a las reservas de cada caso en particular.

Articulo 215.- La estructura deberd construirse para que cumpla con los fines para los que fue
proyectada, aseguréndose qus no se presente ningun estado de comportamiento que lo impida.

Para dicha revisidh deberd emplearse el procedimiento que se describe en el Capltulo IV del
Titulo sexto de este Reglamento, ademas debera verificarse que bajo el efecto de las acciones
nominales, no se rebase ninglin estado limite de servicio.

Articulo 216.- Se aceptaran procedimientos alternativos de disefio previamente aprobados por
la Direccidn, para la verificacidh de la seguridad, si se demuestra que proporciona niveles de
seguridad equivalentes a los que se obtendrian aplicando el criterio establecido en el Ardiculo
anterior.

Capitulo Il
De los Estados Limite

Articulo 217.- Para los efectos de este Reglamento se entenderd por estado limite, a la etapa
dsl comportamiento, a partir de la cual, una estructura o parte de slla, deja de cumplir con
alguna funcién para la que fue proyectada.

Articulo 218.- Se consideran dos categorfas de estado limite:

l.- Las de falla v,
Il.-Las de servicio
Las primeras a su vez, se subdividiran en estado de falla fragil y de falla ductil.

Los estados limite de falla corresponderan, al agotamiento definitivo, de la capacidad de carga
de la estructura o de cualguiera de sus ekementos ¢ al hecho de que la estructura, sufra dafios
irreversibles, que afecten significativamente su resistencia ante nusvas solicitaciones ds carga.
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Se considera que los estados limite, corresponden a la falla dictil cuande la capacidad de carga
de la seccibn del elemento estructural en cuestibn, se mantenga, para deformacionss
apreciablemente mayores que las del resto de la estructura, al alcanzarse el estado limite y se
consideran de falla fragil cuando la capacidad de carga de la seccion del elemento estructural
en cuestion, se reduce bruscamente, al alcanzarse el estado limite.

Los estados limite de servicio, tendrdn lugar, cuando la estructura llegue a estades de
deformaciones, agristamientos, vibraciones o dafios que afecten su correcto funcionamiento,
pero ho su capacidad para soportar cargas.

Articulo 219.- Deberd revisarse que bajo el efecto, de las combinaciones de accionas,
clasificadas en la categorfa | del Articule 218 de este Reglamento, la respuesta de la estructura
no excada alguno de los limites fijados a continuacion:

En las edificaciones comunes, la revision del estado limite de desplazamientos se cumplira, si
se¢ verifica que estos, no exceden los valores siguientes:

l. Un desplazamiento vertical en el centro de trabes, en el que se incluyen efectos a largo
plazo, igual al clare entre 240 méas 0.5 om; ademas, en miembros en los cuales sus
desplazamientos afecten a elementes no estructurales, como mures de mamposteria,
los cuales, no sean capaces de soportar desplazamientos apreciables, se deberd
considerar, comoe estado limite, a un desplazamiente vertical, medido al centro del claro,
después de colocar ks elementos no estructurales, igual al clare de la trabe entre 480,
més 0.3 cm. Para elementes en voladizo los limites anteriores se duplicaran.

Il Un desplazamiento horizontal relative entre dos niveles sucesives de la estructura, igual
a la altura del entrepiso dividido entre 500, para edificaciones an las cuales se hayan
unido los elementos no estructurales, capaces de sufrir dafios bajo pequefios
desplazamientos; en otros casos, el limite sera igual a la altura dsl entrepiso dividido
entre 250.

. Vibraciones, se considera como estado limite cualquier vibracidn, que afecte el
funcionamiento de la construccién, o que produzca molestias o sensaciones de
inseguridad a los ocupantes.

N. Otros dafios, se considerara como estade limite de servicio, la ocurrencia de grietas,
desprendimientos, desplazamientos, cuarteaduras y otros dafios locales, que afacten el
funcionamiento de la construccion.

Las magnitudes de lbs distintes dafios que deberan considerarse como estado limite, seréan
definidas por las nommas técnicas relativas a les distintos materiales.

Cuando se consideren los efectos de sismos deberdn revisarse que no se excedan los limites del
Articulo 251 de este Reglamento.

Para ¢l disefic de cimentaciones vy excavaciones, se cumplird con los requisites de los ariculos
276 y 281 de este ordenamiento, relativos a estados limite de servicio.

Capitulo Il
De las Acciones

Articulo 220.- En 2l disefio de una estructura deberd considerarse el efecto combinado, de
todas las acciones, que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultineamente.
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Para la formacion de las combinaciones de accicnes, que deben considerarse en la revision de
la estructura, para la determinacién de las intensidades nominales y para el cékule de los
efactos de las acciones en la estructura, deberan seguirse las indicaciones de este Capitulo.

Articulo 221.- Se consideran tres categorias de acciones, de acusrdo con la duracién en la que
obran sobre la estructura con su intensidad mExinma.

L Acciones Permanentes.- Son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya
intensidad puede considerarse gque no varia con el tiempo.

. Acciones Variables.- Son aquellas que obran sobre la estructura con una intensidad
variable en sl tiempo.

. Acciones Accidentales.- Son aquellas que no se deben al funcichamiento propio de la
construccion como sismo o viento ¥ que pueden alcanzar valores significativos solo en
instantes de la vida de la construccién,

Articulo 222.- La categoria de Acciones Permanentes comprendera:

I La carga muerta, debida al peso propic de los slementos estructurales ¥ al peso de los
elementos no estructurales, incluyende las instalaciones, el peso del equipoe que ocupe
una posicién fija y permanente en la construccién y al peso estimado de futuros muros
divisorios y de otros elementos no estructurales que puedan colocarse posteriormente.
5Su efecto se tormara en cuenta en la forma que se especifica en el Capitule VI del Titulo
sexto de este Reglamento.

Il El empuje estatico de tierras v de liquides de cardeter permanente

Il Las deformaciones y los desplazamientos impuestos a la estructura, tales como los
debidos a preesfuerzos o movimientos diferenciales pemmanantes de los apoyos.

Articulo 223.- La categorfa de Acciones Variables comprendera:
l. La carga viva, que representa las fuerzas gravitacionales que cbran en la

construccion y que no tienen caracter permanents, su efecto se tormara en cuenta en la
forma que se especifica en el Capliulo VIl del Thulo V1 de este Reglamento.

Il. Los efectos causados en las estructuras por los cambios de temperatura o por
contracciones.
1. Las deformaciones debidas a hundimientos difersnciales, que tengan una intensidad

variable con el tiempo.

N. Los efectos de maquinaria ¥ equipo, incluyendo, cuandc sean significativas, las acciones
dindAmicas, que el funcionamiento de médquinas induzea en las estructuras debido a
vibracionss, impacto y frenaje.

De acuerde con la combinacion de accionss para la cual se esta disefiando, cada accidn
variable, se tomara con 3 niveles posibles de intensidad:
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aj Intensidad madia, cuyo valor nominal se sumara al de las acciones permanantes,
para estimar efectos a largo plazo.

b} Intensidad méxima, cuyo valor nominal se empleara en combinaciones que
incluyan exclusivamente acciones permanshtes.

c) Intensidad instantdnea, cuyo valor nominal se empleara en combinaciones que
incluyan acciones permanentss y accidentales.

Articulo 224.- Se consideran acciones accidentales las siguientes:

L Sismeo: las acciones dindmicas o sus equivalentes estiticas, debidas a sismos deberdn
considerarse an la forma que se especifica en el Capitulo VIl del Titule sexto de este
Reglameanto.

. Viento: las acciones estaticas y dinamicas debidas a 1a accidén del viento se determinaran

en la forma que se especifica en el Capitulo 1X del Titule sexic de este Reglamento.

1. Otras acciones accidentalss: estas serin explosiones, incendios, y ofras acciones que
puedan ocurrir en casos extraordinarios. En general no sera necesario incluirlas en el
disefio formal sine dnicamente tomar precaucionas en la estructuracidn y en los detalles
constructivos, para evitar un compoertamiente catastréfico de la construccion en caso de
ocUmir tales acciones.

Articule 225.- Cuando deba considerarse en ¢l diseflo el efecto de accionss, cuyas
intensidades no estén especificadas en este Reglamerto, ni en sus MNormas Técnicas
Complermentarias, se deberdn establecer siguiendo los procedimicntos aprobados por la
Diraccién y con base en los criterios generales siguientes:

L Para acciones permanentes se tomara en cuenta la variabilidad de las dimensiones de
los elementos, de los pesos volumétricos v de las otras propiedades relevantes de los
materiales, para determinar un valor maximo probable de la intensidad. Cuande el efecto
de la accidén permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinara
un valor minimo probable de la intensidad.

. Para acciones variables, se determinardn las intensidades, que comespondan a la
combinacién de acciones que se describen a continuacion y deberan considerarse para
hacer la revisién de la estructura:

a} La intensidad maxima se determinara como, sl valor maximoe probable,
durante la vida esperada de la edificacién. Se empleard para combinacidn,
con los efectos de acciones permanentes;

b} La intensidad instantanea se determinara, como el valor méximo probable, en
el lapso, en gue pueda presentarse una accidh accidental, como el sisime o
viente y se empkard para combinacionss, que incluyan acciones
accidentales més acciones variables.

c} La intensidad media se estimara, como el valor medic que puede tomar la
accién en un lapso de varios afios v s empleard para estimar efectos a largo
plazo.
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d) La intensidad minima se emplears, cuando el efecto de la accién sea
favorable a la estabilidad de la estructura y se tomaré, en general, igual a
cero.

. Para las acciones accidentales se conhsiderard como intensidad de disefio el valor que
correspende a un periodo de recurrencia de cincusnta afios.

Las intensidades supuestas para las acciches no especificadas deberédn justificarse en
la memoria de calculo ¥ consignarse en los planos estructurales

Para las acciones diferentas a cargas muerias, cargas vivas, s5ismo ¥y viento y en general
para casos no incluidos expresamente en este Reglamento, la intensidad nominal se
determinara de manera congruenie con lo anteriormente establecido. Excepto cuande el
efacto de la accidn sea favorable para la estabilidad de la estructura en cuyo caso se
determinara como un porcantaje de la accién en el cual este sea &l més desfavorable
para el analisis. En la determinacién del valor nominal de la accién debera tomarse en
cuehta la incertidumbre en la intensidad de la misma v la que se deba a la idealizacikbn
del sisterma de carga.

Articulo 228.- Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones en la
estructura se determinaran mediante un analisis estructural.

En las Normas Técnicas Complementarias, se especificaran procedimientos de analisis para
distintos materiales vy sistemas estructurakes, congruentes con los factores de carga v de
resistencia fijades en este Titulo. Podran admitirse métodos de anélisis con distinto grade de
aproximacidn, siempre ¥ cuando se considere su falta de precisidn en la determinacién de las
fuerzas internas y se tomen en cuenta, modificando adecuadaments los factores de carga
espacificados en el Articulo 231 de este crdenamiento, de manera que se obtenga una seguridad
equivalents a la que se alcanzarfan en los métedos especificados.

Articulo 227.- La seguridad de una estructura deberad verificarse, para el efecto combinado de
todas las acciones, que tengan una probabilidad no despreciable, de ocurrir simultaneamente,
considerandose dos categorias de combinaciones:

L Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se
consideraran todas las accicnes permanentes que actien sobre la estructura v las
distintas acciones variables, de las cuaks la mds desfavorable se tomard con su
intensidad maxima y el resto con su intensidad instantdnea, o bien todas ellas con su
intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. Para la combinacién
de carga muerta mas carga viva, se empleari la intensidad méxima de la carga viva del
articulo 2358 de este Reglamento, considerdndola uniformemente repartida sobre toda el
drea. Cuando se tomsen en cusnta distribuciones ds la carga viva mas desfavorables que
la uniformemente repartida, deberan tomarse los valores de la intensidad instantanea
especificada en el mencionado articulo.

Il. Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables ¥ accidentales, se
considerardn todas las acciones permanantes, las acciones variables con sus valkeres
instantdneos y dnicamente una accidn accidental en cada combinacién. En ambos tipos
de combinacidn los efectos de todas las acciones deberdn multiplicarse por los factores
de carga apropiados de acuerdo con el articulo 231 de este Reglamanto.
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Capitulo IV
De la Resistencia

Articulo 228.- Se entenderd por resistencia a la capacidad de soportar, la magnitud de una
accidn, o de una combinacién de acciones, hasta antes de la aparicidn, de un estado limite de
falla de la estructura o cualesquiera de sus componentes.

En general, la resistencia se expresara en términos de la fuerza interna, o combinacién de
fuerzas internas, que corresponden a la capacidad méxima de las secciones criticas de la
estructura. Se entanderi por fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de
flexion y torsion que actian en una seccibn de la estructura.

Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinaran mediante
un andlisis estructural realizade por un métedo reconocido, que tome en cuenta las propiedades
de los materiales ante los tipos de carga que s8 estén considerando.

Articulo 229.- La revision de la seguridad contra estados limite de falla se hara en términos de
la resistencia de diseno.

Para la determinacion de la resistencia de disefo, deberan seguirse los procedimientos fijados
de las Normas Téchicas para los materiales y sistermas constructivos més comunes.

En casos no comprendidos en las disposiciones mencionadas, la resistencia de disefic se
determinara con procedimientos analiticos basados en evidencia tedrica, experimental o
mediante procedimientos experimentales.

En ambos casos la resistencia de disefio se tomara igual a la resistencia multiplicada por el
factor de resistencia determinada, con base en lo que el Articukr 231 de este Reglamento fija.

Cuando s8 siga un procedimients no estipulade en las técnicas de obtencidn de la resistancia,
la Direccidn podrd exigir una verificacién directa de la resistencia por medio de la prucba de
carga realizada de acuerdo con lo que se establecs en este Articulo.

Articulo 230.- Determinacién de la resistencia per procedimienios experimentales. La
determinacitn de la resistencia podrd llevarse a cabo por medio de ensayos disefados para
simular, en modelos fisicos de la estructura ¢ de porciones de ella. El efecto de las
combinaciones de acciones que deben de considerarse de acuerdo a lo siguients:

l. En las obras provisionales o de recreacidn que puedan albergar a mas de 100 personas

Il. Cuando no exista suficiente evidencia tedrica o experimental para juzgar en forma confiable
la seguridad de la estructura en cuestion

lll. Cuando la Direccidn de Desammollo Urbano lo determine convenients en razén de gue exista
duda en la calidad y resistencia de los materiales o en cuanto al proyecto estructural y a los
procedimientos constructives.

Fara realizar una prueba de carga mediante la cual se requiera verificar la seguridad de la
estructura, se seleccionard la forma de aplicacidén de la carga de prueba v la zona de la
estructura sobre la cual se aplicaré, de acuerdo con las siguisntes disposiciones:



PAGINA 136 31 DEOCTUBRE -2014 PERIODICO OFICIAL

a) Cuande se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten,
bastard seleccionar una fraccidn representativa de ellos, pero no menos de tres,
distribuidas en distintas zonas de la sstructura.

b) La intensidad de la carga de prueba debera ser igual a 85% de la de disefio incluyendo
los factores de carga que correspondan;

¢} La zona en que se aplique serd la que produzea los efectos méds desfavorables, en los
elemantos o conjuntos seleccionados.

d) Previamente a la prueba se someterin a la aprobacién de la Desarrollo Urbano, el
procedimiento de carga vy el tipe de datos que se recabaran en dicha prueba, takes como
deflexiones, vibraciones y agrietamientos.

e) Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, |a carga de prueba se desjara
actuando sobre la estructura no menos de 24 horas.

f) Se considerarad que la estructura ha fallado si ocurre una falla local o incremento local
brusco de desplazamiento o de la curvatura de una seccidn. Ademas, si 24 horas
despuéds de quitar la sobrecarga la estructura no muestra una recuperacién minima de
75 % de su deflaxién, se repetiri la pruekba.

q) La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de haberse terminado
la primera.

h) Se considerard que la estructura ha fallado si después de la segunda prusba la
recuperacion no alcanza, en 24 horas, sl 75 % de las deflexiones debidas a dicha
segunda prueba.

i} Sila estructura pasa la prucba de carga, pero como cohsecushcia de ello se observan
dafios tales come agrietamientos excesivos, debe repararse localmente y reforzarse.
Podra considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, adn
si la recuperacién de las flechas neo alcanzaran en 75 %, siempre y cuando la flecha
méxima no exceda de 2 mm + L 2 /20,000h), donda L, es el clare libre del miembre que
se ensaye y h su peralte total en las mismas unidades que L; en voladizos se tomara L
come el doble del clare libre.

j] En caso de que la prugba no sea satisfactoria, debe presentarse a la Delegacidn un
estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, el cual sera objeto de opinion por
parte de la Secretaria de Obras y Servicios. Una vez realizadas las modificaciones, se
llavard a cabo una nueva prueba de carga.

k) Durante la ejecucién de la prueba de carga, deben tomarse las medidas necesarias para
proteger la seguridad de las personas; El procadimientc para realizar pruebas de carga
de piktes serd el incluido en las Nommas Técnicas v Cuando se requiera evaluar
mediante pruebas de carga la seguridad de una edificacion ante efectos sismicos, deben
disefiarse procedimientos de ensaye y criterios de evaluacidn que tomen en cuenta las
caracterislicas peculiares de la accién sismica, como son kA aplicacion de efectos
dindmicos v de repeticiones de carga attemadas. Estos procedimientos y criterios deben
ser aprobada por la Direccion de Desarrolle Urbano.

Una vez obienida la resistencia del disefio experimental se procederd de acuerdo con el
Articulo 228 de este Reglamento.

Capitulo ¥V
Del Procedimiento para la Evaluacién de la Seguridad

Articulo 231.- Se revisara que las distintas combinaciones de acciones especificas en el
Artlculo 226 de este Reglamento v ante la aparicién de cualquier estado limite de falla que
pudiera presentarse, la resistencia de disefio sea mayor o igual al efecto de las acciones
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nominales gque intervengan en la combinacién de carga en estudio multiplicado por el factor de
carga correspondients.

También se revisara que bajo el sefecto de las posibles combinaciones de acciones clasificadas
an la categorfa | en el Articukr 226 de este ordenamiente, ne se rebase ninglin estade limite de
servicio.

Cuando una estructura sufra dafos en sus selementes por efectos de sisme, vientos,
explosiones, incendios, excesos de cargas verticales, asentamientos o alguna otra causa,
debera presentarse un proyecto de reparacidn ¢ de refuerzo a la Direccion, quien podra
determinar las disposiciones v criterios que deban calificarse.

Articulo 232.- El factor de carga FC se determinara comeo sigue:

v

Para combinaciones que incluyan exclusivamente acciones permanentes y variables, se
tomara el factor de carga FC = 1.4 excepto cuando se trate de estructuras que soporten
pisos en los que pueda haber normalmente aglomeraciones de personas, tales como
centros de reunidn, edificios publicos, escuelas, salas de espectdculos, puentes
peatonales, locales para especticulos deportivos v templos o de construcciones que

tengan equipos sumamente valioses, incluyendo los museos, en cuyo case tomara FC =
15

Para combinaciones de acciones que incluyan una accidn accidental ademds de la
acciones permanentes y variables se toma FC = 1.1, con las salvedades indicadas en el
inciso C, caso | del Articulo 246 v en Artlcule 260 de este Reglamento.

Para accionas o fuerzas internas cuyo efecto sea favorabls a la resistencia o estabilidad
de la estructura se tomara FC = 0.9; ademds se tomara como intensidad de la accién ¢l
valor minime probable de acuerdo con el Articulo 224 de este Reglamento.

Para revisién de estados limite de servicios se tomara entodos los cases FC=1.0

Articulo 233.- El Factor de Resistencia Fr por el cual debera multiplicarse a resistencia nominal,
sera fijado por las Mormas Técnicas en base en el tipo de estado limite para los distintos
materiales y sistemas estructurales.

En cases ne especificados por dichas normas se ebtendrd de la siguisnte manera:
Para estado limite de falla cictil:

Fr=1.25-1.4 Cr: pero no mayor de 1

Para estados limite de falla fragil:

Fr=1.15-1.4 Cr. pero no mayor de 0.9

Siende Cr el coeficiente de variacion de la resistencia.

Para cimentaciones y excavaciones los factores de resistencia se sspecifican en sl
Artlculo 275 de este Reglamento.
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Articulo 234.- Para el disefio por sismos y por vianto, se requiere en alguncs casos factores de
carga distintes, que se espacifican en los Capitulo VIl v Capltule IX del Thuk sexto de este

Reglamento.

Capitulo V1
De las Cargas muertas

Articulo 235.- Para la evaluacién de las cargas muerlas se emplean ks pesos unitarios
aspecificados en la tabla siguiente: los valores sefialados se aplican, de acusrdo con el Articulo
221 de este Reglamento, cuando sea mas desfavorable para la estabilidad de la estructura se
considera los minimes cuando obren a favor de la estabilidad de la estructura, como en el caso
de flotacién, lastre y succidn producida por &l viento.

Pesos volumétricos de materiales Constructivos:

Material Pesa volumeétrico en ton / m”
Maximo Minimo

1 -Piedras naturales
\Arenisca { chilucas v cantera)
Secas 245 1.75
Saturadas 2.50 2.00
\Basaltes (piedra braza)
Secos 2.60 235
|Saturades 2.65 245
Granitos 320 2.40
Marmol 2.60 2.55
Pizarras
Secas 2.80 2.30
|Saturadas 2.85 235
Tepetates
Secos 1.80 075
|Saturados 1.95 1.30
' Tezontles

1.25 0.65
Saturados 1.55 1.15
2.- Suelos

i &

Seca 1.90 1.55
Saturadas 2.30 1.85
3~ Pied el s v
Cancreto simple con agregado de pesa 2.20 210
Concreto reforzado 2.40 2.20




PERIODICO OFICIAL 31 DE OCTUBRE - 2014 PAGINA 139

(Mortero cal y arena | 1.50 | 1.40 |
Mortero cemento y arena 2.10 1.80
Aplanado de yeso 1.50 1.10
Tabigque macize hecho a mano 1.50 1.30
Tabigue macizo prensado 2.20 1.80
Block hueco de concrete ligere {volumen 1.30 .80
Block hueco de concrete intemmedio 1.70 1.30
Vidrio plana 3.10 2.80
4 -Madera
Caoba
Seca 0.65 0.55
Saturada 1.00 0.70
Cedro
Seca 0.55 .40
Saturado 0.70 0.50
Ovamel
Seco 0.40 0.30
Saturado 0.65 0.55
Encino
Seco 0.90 0.80
Saturado 1.00 .80
Pino
Seco 0.65 .45
Saturado 1.00 0.80
Maximo Minimo
5.- Recubrimientos Pesa Wal. Kg/m*.
|Azuleios 15.00 10.00
Mosaicos de pasta 35.00 25.00
Granito de terrazo de 20 x 20 45.00 35.00
(Granito de terrazo de 30 x 30 25,00 45.00
Granito de terrazo de 40 x 40 65.00 95.00
Loseta asfaltica ¢ vinilica 10.00 5.00

Articulo 236.- El peso calculado de una losa de concreto de peso normal colada en el lugar, se
incrementara en 20 Kg/m®. Cuando sobre una losa colada an el lugar o precolada, se coloca una
capa de mortero nomal, el peso calculade de esta capa se incrementara, ademds, en 20 Kg/m?,
de manera que las lsas coladas en el lugar que lleven una capa de mortero, &l incremento total
sera de 40 Kgim®.
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Tratdndose de lozas y capas de mortero que posean pesos volumétricos diferentes del normal,
estos valores se modificaran en proporcién de los pesos volumétricos.

Capitulo VI
De las Cargas Vivas

Articulo 237.- 58 consideraran cargas vivas a las fuerzas gravitacionales que obran en una
construccion ¥ que no tienen caracter permanente.

Articulo 238.- En sl disefio deberdn de considerarse los valores normales de las cargas
aspecificadas en el Articulo 238 de este Reglamento por la unidad de drea y en funcidn del uso
del piso o cubierta en cuestian.

La carga viva médxima Wm se deberd emplear para ¢l disefio estructural por fuerza gravitacional
¥ para calcular los asentamientos inmediatos en suelos, asi como en el disefio estructural, ante
las cargas gravitacionales de los cimientos.

Las cargas instantdneas Wm se deberdn utilizar para disefios sismicos, por viento y cuando se
revisen distribuciones de cargas mas desfavorables, que la unifarmemente repartida sobre toda
al drea, la carga media W deberd emplearse en el célculo de asentamisnios diferides en
materiales poco parmeables {imos y arcillas saturados).

Cuande el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, teniendo el
inmueble problamas de flotacién y volteamiento, su intensidad se considera nula sobre toda el
drea, a menos qua pueda fijarse en otro vakr acorde a la definicidn del Articule 225 de este
Reglamento.

Articulo 239.- Las cargas vivas unitarias nominales no se consideraran menores de la tabla
siguiente:

Tabla de cargas vivas unitarias de disefio en kg/m®

Destino del piso o cubierta W Wa Wm Cbservaciones
. Habitacién {casas,

departameantos,

viviendas, dormitorios,

cuartos de hotel, internados 70 80 170 (1

de escuelas, cuarteles,
carceles,  comeccionales,
hospitales y similares).

Il. Oficinas, despaches v
laboratorios. 100 180 250 ()
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lIl.  Comunicacibn para

peatones {pasillos,
escaleras, vestibulos y
pasajes de accesd libre al 40 150 350 {3).(d

pubklico) cuando sirven a no
més de 200 m® de &rea

habitable.

IV. Estadios y lugares de

reunicn sin asientos| 40 350 450 (9
individuales.

V. Otros lugares de reunian
{templos, cines, teatros,
gimnasios, salones de

bhaile, restaurantes, 40 250 300 (3)
bibliotecas, aulas, salas de

juegos vy similares).

VI. Comercios, fabricas

bodegas, Y oswm [oswm| wm (6)
VIl. Tangues y cisternas. O07Wm [083Wm| Wm {10)
VIll. Cubiertas y azoleas

gﬂ£ pendiente no mayor de 15 70 100 4,
IX. Cubiertas v azoteas con

pendiente mayor del 5%. 5 20 40 (4).47).(8)
X. Volados en via pablica,

margquesinas y similares. 15 70 300

Xl Garaje ¥

estacionamientos para

automoviles 40 100 250 (@)
exclusivamenie.

XIl. Andamios y cimbra 15 20 100 (1)

para concretes.

Observacionas a la tabla anterior

1.- Para los elementos con un Area tributaria mayor de 36 m?, Wm podré reducirse, toméndola
igual a 100 + 42D(A)-I/2. "A" es el area tributaria en m®.

Cuando sea mas desfavorable, se considera en lugar de Wm, una carga de 500 Kg.
Aplicada sobre un area de S0 x S0 cm. En la posicién més critica.

Para sistermas de piso ligero con una cubiera rigidizante se considerara, en lugar de YWm,
cuande sea mas desfavorable, una carga concentrada de 250 Kg. Para ¢l disefio de los
eslementos de soporte ¥ de 100 Kg para el disefio de la cubierta, en ambos cases ubicados
en la posicidbn mas desfavorabla.
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Se consideran sisternas de piso ligero, aguellos formados por tres o mas miembros
aproximadamente paraklos y separades entre sl no mas de 0.80 m y unidos con una
cubiarta de madera contra chapada, de duela de madera bien clavada u ofro material que
proporcione una rigidez equivalente.

2.- Para elementos con érea tributaria mayor de 36 m®, YWm podra reducirse tomandola igual a
180 + 420(A)'3’5. "A" as &l 4rea tributaria en m?.

Cuando sea mas desfavorable se considerara en lugar de WWm, una carga de 1,000 Kg
aplicada sobre un drea de 50 x 50 cm en la posicidn mds critica.

Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, definides como nota (1), se
considerara en lugar de Wm, cuando sea mas desfavorabls, una carga concentrada de 500
Kg para disefio de los elementos de soporte v de 150 Kg para disefio de la cubierta.

En cubiertas con pendiente cercana al 5%, sera facultad del Ing. Estructurista bajo su
respensabilidad y experiencia, interpolar el Valor de la carga Wm, comespeondiente a una
pendiente del 0% v la carga Wm correspondiente a una pendients mayer al 5%.

3.- En areas de comunicacidn de casas habitacion y edificics de departamentos se considera la
misma carga viva que en el caso (1).

4.- En el disefio de pretiles de cubiertas, azoleas, barandales para escaleras, rampas, pasillosy
balcones, se supondrd una carga viva horizontal no menor de 100 kg/m? actuande al nivel y
en la direccién mas favorabls.

5.- En eslos casos debera presentarse particular atencion, a la revision de los estados limite de
servicio relativos a vibraciones.

B.- Atendiendo al destino dsl piso, se determina, con los criterios del Articulo 224, la carga
unitaria, Wm que no sea inferior de 350 kg/m? y debe especificarse en los planos
estructurales y en placas metdlicas colocadas en lugares facimente visibles de la
construccion,

7.- Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas
por tinacos, anuncios espectaculares, ¥y también a los equipos u cbistos pesados que
puedan apoyarse o colgarse del techo. Estas cargas deben preverse por separado y
espacificarse en los planos estructurales.

Adicionalmente los elementos de las cubiertas y azoteas deben revisarse con una carga
concantrada de 100 Kg en la posicion mas critica.

8.- Ademds, en el fondo de ks valles de techos inclinades se considera una carga, debida al
granizo, de 30 Kg por cada m’ de proyeccidn horizontal del fecho que desagiie hacia el
valke. Esta carga se considera come una accidn accidental para fines de revisién de la
seguridad y se le aplicaran los factores de carga correspondiente segin sl Articulo 225.

9- Mas una concentracion de 1500 Kg en el lugar mas desfavorable, del miambro
estructural de que se frate.

10. - Wm. Presion en sl fondo dsl tangue o cisterna, correspondiente al tirante maximo posible.
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11. - Mas una concentracion de 100 Kg en el lugar més desfavorable. Debe cumplirse ademas
con ko dispuesto en ¢l capftulo de cimbras ¥ andamios.

Articulo 240.- Durante el proceso de construccidn debe de considerarse las cargas vivas
transitorias que puedan producirse; estas incluirdn 2l peso de los materialkes que s¢ almacensn
temporalments, el de los vehiculos ¥ de equipos, el del colado de plantas supericres que se
apoyen en la planta que se analizara y el del personal necesarie, no siendo este (dltimo peso,
menor que 150 Kg/m* .se considerard ademds una concentracion de 150 Kg. En al lugar mas
desfavorable.

Articulo 241.- El propictario serd responsable de los perjuicios que ocasione, ¢l cambio de uso
de una construccidn, cuando produzca cargas muertas o vivas mayeres o con una distribucién
més desfavorable que las dsl disefio aprobado.

Capitulo VIl
Del Disefio por Sismo

Articulo 242.- Cada simbolo empleado en el presente capltuke se definird, donde se emplea por
primera vez, ¥ los mas importantes son;

. . = grdenada de los espectros de disefo, como fraceidn de
2 (adimensional) la ageleracion de la gravedad, sin reduccion por ductilidad.
ap {adimensional} =valerde a para T = ¢ero
B Base de un tablero de vidrio.
c {adimensional) = v { w (coeficiente sismico).
H = altura de un tablerc de vidric.
= gltura de la masa para la que se calcula la fuerza
h (en metros) horizantal.
Q {adimensional) = factor de ductilidad.
, . . = Factor reductive de fusrzas sismicas para fines de
Q {adimensional) disefio
T (en segundos) | = Periodo natural
1 yT2 Periodos caracteristicos de los espectros de disefio.
R = respuesta de disefio.
Ri = resouests en el modo |
= expanente de las expresiones de los especiros de
r disefip.
= Radic de giro de [a masa en el extremo superior de un
fo péndulo invertido.
v (toneladas) = Fuerza cortante harizontal en la base de la canstruccion.
W (toneladas) = Peso de la construccidn {carga muerta mas carga viva).
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Articulo 243.- Para los efactos de este capitulo se consideran las zonas |, Il ¥ lll que se fijan en sl
Articulo 273 de este Reglamento.

Articulo 244.- Seg(n su uso, las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

Grupo A .- Construcciones cuyo funcionamiento sea especialmente importante y que en caso de
fallar a ralz de un sisme, causarla perdidas de un nimero elevado de vidas o pérdidas
econdomicas, excepcionalmente altas en comparacion con los costos necesarios para aumentar
su seguridad. Tal es el case de subestaciones ¢léctrica, centrales telefdnicas, estaciones de
bomberos, archivos de registro pablico, hospitales, escuelas, estadios, templos, salas de
espactaculos, estaciones terminales de transporte, gasolineras, gaseras, monumentos, mMuseos,
kcales o inmuebles que alojen equipe especialmente costoso en relacidn con la estruchura, asi
como las instalaciones industriales cuya falla pueda ocasionar la difusin en la atmdsfara de
gases thxicos o que puedan causar dafios materiales importantes en bienes o servicios.

Grupe B .- Construcciones cuya falla ocasionaria perdidas de magnitud intermedia tales como
plantas industriales, bodegas ordinarias, comercios, bancos, centre de reunion, edificios de
habitacién, hoteles, edificios de oficina, bardas cuya altura exceda de 2.50 m y todas aguellas
estructuras cuya falla por movimientos sismicos puedan poner en peligro otra construccidén de
este grupo o de la A.

Articulo 245.- Las construcciones a que se refiers este capitulo se clasifican en los siguisntes
tipos de estructura.

Tipo |. 8e incluyen en este tipo los edificios y naves industriales, salas de especticulos y
construcciones semejantes, eh los que las fusrzas laterales se resisten en cada nivel por marcos
continuos contraventeados o no, por diafragmas o muros o por combinaciones de los diversos
sistemas como los mencionados. Se incluyen también las chimeneas, torres y bardas, asl como
los pandulos invertidos o estructuras en quse sl 50% de su masa se halle en el extremo superior ¥
que tenga un solo elemento resistente en la direccidn del analisis.

Tipo 2.- Tangues.
Tipo 3.- Muros de retencidn.
Tipo 4.- Otras estructuras.

Los criterios de disefio para estructuras tipe 1 se especifican en los articulos 244 a 254 de este
Reglamento. Las que se aplican a los tipos 2, 3 ¥ 4 se especifican en los articulos 255 a 255 de
este Reglamento.

Articulo 248.- Se entiende por coeficiente slsmico "¢ " el cosficiente de la fuerza cortante
horizontal en la base de la construccion sin reducir por ductilidad entre el peso VW de la misma
sobre dicho nivel. Para el cadkulo de W se tomara las cargas muartas v vivas que aspecifican los
Capitulos VI ¥ VIl del Titulo sexic de este Reglamento.

Para ¢l andlisis estatico de las construcciones clasificadas en el grupo " B " del Articulo 243 de
este ordenamiento segun su uso, se emplearan ks valores de "¢ que consigna la tabla siguiente:

Cosficiente Sismico para estructuras del grupo B Zonas Tipo de Terreno "c"
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Asentamientos

Zanas Tipo de Terrenao "¢

I Terrena Duro 0.16
Il Terreno Intermedio 0.20
] Termreno Suave 6 Susceptible de 0.25

Carta de Isoperiodos y Zonificacion de acuerdo al tipo de Temrenc

En el anexo 1 que muestra del mapa de isoperiodos de Silao de la Victoria Guanajuato, y de

acuerdo a esta se define que:

Para suels con periodos menores o iguales de 0.40 seg. Serdn clasificados como sueles duros

o "Terreno duro”
Se considerara como "Terreno Intermedio” y para agusllos valores entre 0.4 seg a 1.00 seg.

Se considerara “zona de terreno suave® para vakres mayoeres a 1.0 seg

Tratindose de las construcciones clasificadas en el grupo " A " del propio Artlculo 243 estos

valores ss multiplican per 1.50.

<=

SIMBCLOGIHA

W Sulmrainl e

EmEL

SAFTA DE

18 OPERICCCE
MUHEPODE &ILAG

PAAAE

Articulo 247 .- Con fines de disefic, las fuerzas sismicas para anélisis estéticos v los especiros
para analisis dinemico modal se oblendra segun especifican los articules 247 y 251 de este
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Reglamento, dividiendo respectivamente los coeficientes sismicos del Articulo anterior o las
ordenadas de los espectros de disefio sismico del Artlculo 247 entre el factor &, obtenido como
se define en los citados articulos 247 y 251 para los métodos dinamicos y estaticos,
respactivaments, ' es funcidén del factor ductiidad que se especifica méas adelante, las
deformaciones se cakularan rmultiplicande por & las causadas por las fuerzas sismicas
reducidas. El facter (@ podra diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la
astructura, segln sea la clasificacién vy la ductilidad de estas dichas direcciones.

Para aplicar el factor ductilidad, las estructuras deben satisfacer los requisitos seflalados en la
tabla siguisnte:
Valores del factor Q de ductilidad

Facter
Tipo de - de
Caso Estructuracion Requisitos ductilida
d
1 1 La resistencia es suminictrada en 4.00

todos los niveles exclusivamente
por marcos no contraventeados
de concretes reforzados, e
madera ¢ de acero con zonas de
fluencia definida y se cumplen
las s=iguientes condiciones:

a) Las vigas y las columnas de
acero safisfacen les requisitos
correspondientes a  secciones
compactas; a las normas técnicas y
sus juntas pueden admitir
retaciones impertantes antes de
fallar.

b) Las columnas de concreto son
zunchadas o paseen  estribas
que proporcionan  al ndclec un
cenfinamiente equivalente al del
2uncho, de acuerdo con las
normas técnicas.

¢) Las miembros sujetos a fuerza
cortante, torsidn, pandeo por
compresién axial y otras formas de
falla fragil, se disefian ¢on un facter
de cargade 1.4 en lugarde 1.1
especificado en el Articulo 230 del
presente cuerpo normative para
cuando obran cargas accidentales.
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d) Se satisfacen las limitaciones,
que se fijan para articulacicnes
plasticas en miembros de concreto
en las normas técnicas, dichas
limitaciones deben satisfacerse en
todos los extremos de trabes y
columnas, o bien en donde se
formarian las articulaciones
plasticas que se requerirdn para
que cada marco alcanzara un
mecanismao de colapso en cada piso
o entrepiso, si la fuerza lateral fuera
suficientemente elevada.

&) El minimo cociente de la
capacidad resistente de un entrepisa
(resistencia de disefio calculada,
tomando en cuenta todos los
elementos que puedan contribuir la
resistencia) entre la accidn de
disefic no difiere mas del 30% del
promedio de dichos cocientes para
todos los entrepisos.

La resistencia de todos Ios
niveles es suministrada
exclusivamente per marcos no
contraventeados de  concreto,
madera o acero ¢oh 0 5in, zona de
fluencia definida; Asi como por
marcos contraventeados ©o con
muraos de concreta, en la que la
capacidad de los margoes  sin
contar  muros o contravientos
sean cuando menos el 25% del
fotal, el minimo cociente de la
capacidad resistente de un
entrepiso, no diferird en mas de
35% del promedio de dichos
¢ocientes para todos los entrepises.

3.00

La resistencia a fuerzas
laterales s suministrada por
marces o columnas de concreto
reforzado, madera o acero
contraventeados o no, © con

2.00
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muros de concrato gque ne cumplan
en algln entrepiso lo especificado
en los casos 1 ¥y 2 de esta fabla, o
por muros de mamposlteria de
piezas macizas confinadas o con
refuerzos intericres que satisfacen
los  requisitos de las normas
téchicas.

4 1 La resistencia a fuerzas 15
laterales es suministrada en todos
los niveles per mures  de
mamposteria de piezas
huecas, confinadas D con
refuerzo interior que s=atisfacen
los requisitos de las normas
complementanias 0 por
combinaciones dichos muros con
elemenios  came  los descritos
para los casos1a 3.

5 1a4 Estructuras de cualquier tipo 1.00
cuya resistencia a fuerzas
laterales sea suministrada
parcial 0 totalmente por
materiales diferentes de los de
arrba especificados, a menos gque
se haga un estudio que demuestre
a satisfaccion de la Direccidn, gque
se puede emplear un valor mas alto
gue el que agui se especifica.

Articulo 248.- Cuandeo se aplique el andlisis dinamice que se especifica en el
Articulo 251 de este Reglamento, dicho analisis se lleva a cabo de acuerdo con
las siguientes hipdtesis:

L La estructura se comporta eldsticamente.

. La ordenada del espectro de aceleraciones para disefio sismico "a"
expresada como fraccidn de la aceleracidn de la gravedad, estd dada por
las siguientes expresiones, donde "¢" es el coeficiente sismico obtenido en
la tabla del Articulo 245 del presente Reglamento.

a=agt({c-ag) T/Ty si T es menorque , T,

a=c¢, siTestaentreT 1y T2
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a=c (T/T), Si T excede de T-.
Agui "T" es el periodo natural en estudio y T, Ty, ¥ T> estan expresados en
segundos.
Valoresde a, Ty, Tzyr
Zoha A Ty T2 r

I 0.03 0.3 0.8 Y

Il 0.03 0.5 2.0 ¥

1l 0.03 0.5 2.0 ¥

Para evaluar las fuerzas sismicas, estdn ordenadas se dividiran entre el
factor (', el cual se tomara igual a "@", i T es mayor que T4, e igual a; 1 +
{Q-1) T/ T4, &n caso contrario.

lll. Las ordenadas especirales especificadas tienen en cuenta los efectos de
amortiguamiento, por lo que, a excepcion de la reduccidn por ductilidad, no
deben sufrir reducciones adicionales, a menos gue estas se concluyan de
estudios especificados y aprobados par la Direccidn.

Articulo 249.- Las estructuras se analizardn bajo la accién de dos componentes
horizontales ortogonales del movimiento del terreno, los efectos comespondientes
(desplazamientos y fuerzas internas), se combinardn con los de las fuerzas
gravitacionales.

En edificios, la combinacidn en cada seccidn critica se efectuard sumando
vectorialmente, los efectos gravitacionales, con los de un componente del
movimiento del terreno y, cuando sea significativa, 0.3 de los efectos del otro.

En péndulos invertidos y tangques elevados, asi como torres, chimeneas y
estructuras semejantes, la combinacidn en cada seccién critica, se efectuara
sumande vectorialmente, los efectos gravitacionales, con les de un componeante
del movimiente de terreno vy 0.5 de los efectos el otre, ¥ en todes los cases se
supondra la més desfavorable de dichas combinaciones, asignando a los efecios
sismicos el signo mas desfavorable.

El andlisis de los efectos debido a cada componente del movimiente del terreno
debera satisfacer los siguientes requisitos con las salvedades que correspoenden al
méatodo simplificado del analisis:

L La influencia de las fuerzas laterales se analizaran tomando en cuenta los
desplazamientos horizontales, los verticales que sean significativos, Ibos
giros de todos los elementos integrantes de la estructura, asi como la
continuidad vy rigidez de los mismos, en particular se consideraran les
efectos de la energia rotacional en los péndulos invertidos.
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Il Deberan tomarse en cuenta explicitamente en el analisis, los efectos de
segundo orden, esto es los momentos y cortantes adicionales provocados
por las cargas verticales al obrar sobre la estructura desplazada
lateralmente, en toda estructura en que la diferencia de desplazamiento
laterales entre dos niveles consecutivos dividida entre la diferencia de
atturas correspondientes exceda 0.008 VAN entre cada par de niveles
consecutivos, siende V la fuerza cortante calculada y W el peso de la
caonstruccion incluyendo las cargas muertas y vivas que actuan encima de la
elevacidn que se considera. Para evaluar los efectos de segundo orden se
aplicaran los procedimientos prescritos en las normas técnicas.

. En las estructuras metdlicas revestidas de concreto reforzado se podra
considerar la acciébn combinada de estos materiales en el calculo de
resistencia y rigidez, cuando se asegure el trabajo combinado de las
secciones compuesias.

. Se revisara la seguridad contra los estados limites de la cimentacién, se
supchdrd que no existen tensiones entre las subestructuras y el temeno,
debiéndose satisfacer el equilibric de las fuerzas y momentos totales
calculados, se podran admitir tensiones entre la subestructura y elementos,
tales como pilotes o pilas, siempre gque estos elementos estén
especificamente dizefiados para resistir dichas tensiones.

V. Se verificar@ que las deformaciones de los sistemas estructurales,
incluyendo las de las losas de piso, sean compatibles entre si, se revisara
gue todos los elementos estructurales, incluso las losas, sean capaces de
resistir los esfuerzos inducidos.

V. En el disefio de marcos que contengan tableres de mamposteria, que
formen parte integrante ¢e la estructura, se supoendrd, que las fuerzas
cortantes que obran en ellos son equilibradas por fuerzas axiales y
cortantes en los miembros que constituyen el marco, se revizara que las
esquinas del marco sean capaces de resistir los esfuerzos causados por los
empujes que sobre 2llas ejercen los tableros.

Vil. Cuando los muros divisorios no se consideren come parte integrante de la
estructura, deberdn sujetarse a esta, de manera gque, no restrinjan su
deformacion en el plano del muro, deberan especificarse los detalles de
sujecian en los planas constructivos.

VIil. Para el disefio de todo elemento que contribuya en mas de 20% a la
capacidad total de fuerza cortante, momento tersicnantea o momento <e
volteo en un entrepiso dado, se adaptara un factor de carga 20% superior al
gue le corresponderia de acuerdo con el Articulo 231 de este Reglamenta.
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Dx. En las estructuras cuyas capacidades o relacidn fuerza-deformacidn sean
diferentes para cada sentide de aplicacién de las cargas laterales, se
aplicara algin procedimiente, que tome en cuenta la forma, en que tal
diferencia afecte a los requisitos de ductilidad.

Articulo 250.- Las estructuras can altura menor de 60 m podran analizarse de
acuerdo con el métode estatico a que se refiere el Articulo 250 de este
Reglamente, o cen los dindamicos a que se hace mencidn en el Articule 251 del
mismo, asi mismo en las estructuras con altura superior a 60 m se utilizaran
meétodos dinamicos.

El método simplificado a que se refiere el Articulo 250 del presente Reglamenta,
serd aplicable al analisis de estructuras del tipe | en cada direccidn de andlisis en
que se cumpla simultaneamente los siguientes requisitos.

l. En cada planta, al menos el 75% de las cargas verticales estara soportado
por muros ligados entre si mediante losas caorridas, dichos muros deberan
ser de concreio, o de mamposteria de piezas huecas o macizas que
satisfagan las condicicnes establecidas en las nommas técnicas.

il En cada nivel existiran al menos 2 mures perimetrales de carga paralelos ¢
que formen entre si un angulo no mayor de 20 grados, debiendo estar cada
mura ligada por las losas antes citadas, en la longitud de por los menos un
50% de la dimensién del edificio, medida en las direcciones de dichos
muros.

1. La relacidn entre longitud ¥ ancho de la planta del edificio, no excedera de
2.00 a menos que, para fines de andlisis sismicos, que pueda supaner
dividida dicha planta en tramos independientes, cuya relacion entre longitud
y ancho satisfaga esta restriccion.

N. La relacidn entre la altura y la dimensidn minima de la base del edificic no
excedera de 1.5, y la altura del edificio no sera mayor de 13 m.

Articulo 251.- Para aplicar el método simplificado de analisis no se tomaran en
cuenta los desplazamientes horizontales, torsiones, ni mementes de volteo y se
verificara (nicamente que en cada piso la suma de la resistencia al corte de los
mures de carga proyectada en la direccién en que se considere la aceleracion, sea
cuando menos igual a la fuerza cortante total, que obre en dicho piso, calculada,
segldn especificada en el inciso 1 del Articulo 251 de este Reglamento, pero
empleando los coeficientes sismicos reducidos que se indican en la tabla
siguiente, debiéndose verificar por lo menos en dos direccicnes ortogonales.
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Coeficientes sismicos reducidos por ductilidad para el método simplificado

Na Muros de bigzas macizas Mures de biezas huecas

Altura de la construccion Altura de la construccidn

Menar de Entra Entre Menor Entre Entre
4m 4y7m 7y13m 4m 4y7m Fy13m

0.06 m 0.08 m 0.08 0.08 0.1 0.11

0.07m 0.08 010 0.08 012 013

En este calculo, tratandose de muros cuya relacian entre la altura de pisos
consecutivos, "h", v la lengitud "I", exceda de 1.33, la resistencia se reducira
afectandola del ceeficiente 1.33 /.

Articulo 252.- Para efectuar el andlisis dinamico de una estructura, se procedera
en |a forma siguiente:

I Para calcular las fugrzas cortantes a diferentes niveles de una estructura se
supondra un conjunte de fuerzas horizontales, actuande sobre caga uno
de los puntes donde se supongan cencentradas las masas. Cada una de
estas fuerzas se tomara igual al peso de la masa gue le correspanda,
multiplicada por un coeficiente proporcional a "h", siendo "h", 1a altura de la
masa en cuestion sobre el desplante o nivel a parlir del cual las
deformacionas estructurales pueden ser apreciables, sin incluir tangues,
apéndices U otros elementos cuya estructuracidn difiera radicalmente del
resto de la misma. El factor de proporcionalidad se tomaréd de tal manera
que la relacién VAN en la base sea igual a c/Q, sienda, V el cortante basal,
VW el peso de la estructura incluyendo las cargas muertas que fija el
Articule 234 y vivas mencionadas en del Ariculo 236, "q", es &l factor <e
ductilidad al que se refiere el Articule 246 de este Reglamente v "¢, El
valor dado por la tabla del Aricule 245 de este mismo Reglamento. Al
calcular VAW se tendran en cuenta los pesos de tangues, apéndices y
otros elementos cuya estructuracion difiera radicalmente del resto de la
estructura y las fuerzas laterales asociadas a ellos, calculadas segin se
especifica en el inciso V de este Articulo.

. Podran adoptarse fuerzas cortantes menores gue las calculadas seguin <l
inciso anterior, siempre ¥ cuando se tomen en cuenta el valor aproximadao
del periodo fundamental de vibracion de la estructura de acuerdo con Io
siguiente:

a) El periodo fundamental de vibracion T, se tomara igual a 6.3
{1/ 2w 20 Z. % )% Donde "w" es el peso de la masa ", pila
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fuerza herizontal que actGa scbre ella de acuerdo cen el inciso |,
% el correspondiente, desplazamiento en la direccian de la
fuerza, y "g" la aceleracidn de la gravedad.

b] Si T estd comprendido entre Tq ¥ Tz no se pemmitird reduceidn
por concepte de la influencia del periodo fundamental de
vibracién.

c) Si T es mayar que T, se procederd coma en el inciso | pero de
tal manera que cada una de las fuerzas laterales se tome igual al
peso de la masa que corresponde por un coeficients igual a:

K:hy+kzh*

Siendo:
k1=q[1-r{1-q)] TWi {(LWihi)

k2=15rq{1-q) Wi/ (ZWihi®)

q=(T2/TF
hi= La altura de la “I" iésima masa sobre el desplante.

d) Si T es menor que TI, se procedera como en el inciso | pero de
tal manera que la relacion VAV en la base sea igual a:

ao+{c-ac)T/T1/ QY

. En el andlisis <e péndules invertidos {astructuras en que 50% 0 mas de su
masa se halle en el extremao superior ¥ tenga un solo elemento resistente
en la direccidn del analisis), ademas de la fuerza lateral estipulada, se
tendrdn en cuenta la aceleracion vertical de la masa respecto a un eje
herizontal nermal a la direccién del andlisis y que pase per el punto de
unién entre la masa y el elemente resistente, el efecto de dichas
aceleraciones se tomard equivalente a un par aplicande en el extremo del

elemento resistente, cuyo valor es de 1.5 V ro2 Afx, siendo V la fuerza
lateral actuante =obre la masa, ro el radio de giro de dicha masa con
respecte al eje horizental en cuestién, "A", &l giro del extremo superior del
elemento resistente Bajo la accibn de fuerza lateral "V y "X", el
desplazamiento lateral de diche extramo.

V. Cuando el andlisis estitico se lleve a cabo de acuerdo con el inciso Il, el
factor Q' definido en el Articulo 246 y se calculard de acuerdo con lo
espacificade en el Articule 247 del presente Reglamento.
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V. Para evaluar las fuerzas sismicas que actilan eh tangues, apéndices vy
demas elementos cuya estructuracian difiera radicalmente del resto de la
construccion, se supondrd actuando sobre el elemento en cuestidn la
misma distribucion de aceleraciones gue le carresponderia si se apoyara
directamente sobre el terano, multiplicada por 1+4 ¢'fc donde, ¢' a5 &l
factor per el que se multiplican los pesos a la altura del desplante dal
elemente cuande se valiian las fuerzas laterales sobre la construccién. Se
incluyen en este requisito los parapetos, pretiles, anuncios, ornamentos,
ventanales, muros, revestimiento y otros apéndices con que se cuente. Se
incluyen asi mismo, los elementos sujetos a esfuerzos, que dependen
principalmante de su prepia aceleracién, (he de la fuerza cortante ni del
momento del volteo), como las losas que trasmiten fuerzas de inercia de
las masas que soportan.

Vl. El momento del volteo para cada marco o grupo de elementos resistentes
en un nivel dado podrd reducirse, tomandolo igual al cdlculo multiplicado
per (0.8 + 0.22), (siendo z la relacién entre la altura a la que se calcula el
factor reductive, por momentc de veltleo y la altura total de Ia
construccién), pero no menor que el producte de la fuerza cortante del
nivel en cuestion, multiplicada por su distancia al centro de gravedad de la
parte de la estructura que se encuenire por encima de dicho nivel, en
péndulos los invertidos no se permite reduccion de momento de volteo.

VIl. La excentricidad torsional de rigideces calculada en cada nivel, se tomara
como la distancia entre el centro de torsidn del nivel correspondiente v la
fuerza cortante en dicho nivel, para fines de disefio el momento
torsionante se tomard igual la fuerza cortante del entrepiso, multiplicada
per la excentricidad que para cada marco resulte més desfavorable de la
siguiente:

(1.5es + 0.1 b)
{es - 3.1 b)

Donde "es" es la excentricidad torsichal calculada an el entrepise considerade y
"B es la maxima dimensién, en planta de dicho entrepise, medida
perpendicularmente a la direccion del movimiento del terreno.

Articulo 253.- Se aceptardn como métodos el andlisis modal y el cdlculo paso a
paso de respuasta a temblores especificos.

Si se usara el analisis modal, debera incluirse el efecto de todos los modos
naturales de vibracion con un periodo mayor o igual a 0.4 segundos pero en
ningin casc podran considerarse menos de 3 modos, puede despreciarse el
efecto dindmico torsional de excentricidad estatico en tal caso, el efecto de dichas
axcentricidades se calculara come se especifica en el Articulo comespondiente al
anélisis estatico.
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Para calcular la participacién de cada mode natural en las fuerzas laterales
actuando sobre la estructura, se supondrin las aceleraciones especirales de
disefic especificadas en el Aricule 247 de este Reglamento, incluyende Ia
reduccidn que ahi mismo se fija, esta reduccién no sera aplicable a las
deformaciones calculadas.

Las respuestas modales Ri {donde Ri puede ser fuerza cortante, deformacién,
momente de volteo etc.), Se combinaran de acuerdo con la expresidn:

R=(ZR® %

Salve en los casos en que en el caleulo de los medos de vibracién se haya
tomade en cuenta, los grados de libertad correspondiente a torsién ¢ a
deformaciones de apéndices, en estos casos, los efectes de los modos naturales
se combinaran dé acuerdo con el criteric que apruebe la Direccion.

Si se emplea el método de cdlculo paso a paso de respuestas a temblores
especificos, podrd acudirse a acelerogramas de temblores reales o de
movimientos simulagos, & a una combinacién de estos siempre gue se usen no
mencs <de 4 movimientes representatives, independientes entre si cuyas
intensidades sean compatibles con los demas criterios que consigna el presente
Reglamento y que tengan en cuenta el comportamiento no lineal de la estructura
y las incertidumbres que haya en cuanto a sus parametros.

Articulo 2864 .- Las deformaciones laterales de cada entrepiso debidas a fuerzas
corantes, no excederdn de 0.008 veces la diferencia de elevaciones
comespondientes, salvo donde los elementos que no forman parte integrante de
la estructura estén ligados a ella en tal forma que no se sufran dafios por las
deformaciones de esta, en este caso, &l limite en cuestién debera tomarse igual a
0.016.

En el calculo de Ios desplazamientos se tomard en cuenta la rigidez de todo
elemento que forme parle integrante de la estructura.

Articulo 266.- En las fachadas tanto intericres como exteriores, los vidrios de las
ventanas se colocaran en los marcos de estas, dejando en todo el perimetro de
cacla panel una holgura por lo menhos igual a la mitad del desplazamiento
horizontal relativo entre sus extremos a partir de la deformacion por cortante de
entrepiso y dividido entre 1 + H / B, donde B, es la base y H la altura del tablera
de vidrio que se trate, podra omitirse esta precaucidn cuando los marcos de la
estructura estén ligades a la estructura de tal manera que las deformaciches de
esta no les afecten.

Articulo 258.- Cada construccion debe separarse de sus linderas con los predios
vecinas una distancia igual al desplazamiento harizontal acumulado calculado en
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cada nivel, aumentando en 0.001 y 0.0015 de su altura en las zonas | y Il
respectivamente.

En casc de omitirse este cdlculo, esta separacidn debe ser cuando menos del
0.006 y 0.007 de su altura en las zonas | y |l respectivamente. (La Zona Il y Il se
consideraran dentro del misma caso en este caso especifico).

Para las juntas de dilatacién regird el mismo criteric que para los linderos de
colindancia, a menos que se tomen pracauciones especiales para evitar dafies
por ¢chogues.

Articulo 257.- En el disefio de tanques debera tomarse en cuenta las presiones
hidrodindmicas y las oscilaciones del liquido almacenado, asi como los
momentes que actlen en el fonde del recipiente, de acuerdo con el tipo de
asfructura que lo soperte se aceptaran valores de "Q" que se fija en el Articulo
248, correspondiente a la estructuracidn 1 y los criterios de analisis estatices
especificados en el Aticulo 251 de este Reglamento.

Articulo 258.- Los empujes que ejercen los rellenos sobre los muros de retencion
debide a 1la accidn de los sismos, se valuardn supoeniende gue el muro y la zona
de rellenc por encima <e la superficie critica de desplazamiento se encuantra en
aquilibrio limite bajo la accidn de las fuerzas debidas a las cargas verticales v a
una aceleracién horizontal a ¢/3 veces la gravedad. Podran asimismo, emplearse
procedimientos diferentes siempre que sean previamente aprobados por la
Direccian.

Articulo 26%9.- El andlisis y disefio de las estructuras que no puedan clasificarse
en alguno de los tipos descritos, se hard de manera congruente con lo que
establece el presente Reglamento para los tipos aqui tratades, previa aprobacion
de la Direccidn.

Articulo 260.- Cuando a raiz de un sisme, una construecion sufra dafios en sus
elementos sean ¢ no estructurales, el duefio del inmueble debe presentar un
proyecto de reparacion o de refuerzo a la Direccidn, suscrito por el perito
especializado, el proyecto de reparacion se realiza bajo la responsabilidad del
perito correspondiente.

Capitulo IX
Del Diseflo por Viento

Articulo 261.- En este Capitulo se establecen las bases para la revisidn de Ia
seguridad y condiciones de servicio de las estructuras ante los efectos de viento.
Les procedimientos detallades de disefic s ehcontrardn en las Normas Téchicas
comespondientes a este tema.

Los factores de carga para disefios de viento serdn los que se especifican para
acciones accidentales en el Articula 231 de este Reglamenta.
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Para verificar la estabilidad general de las construcciones en cuanio a su
tratamiento, se analiza esta posibilidad suprimiendo las cargas vivas que
contribuyan a disminuir el efecto del vienta, para estos fines el factor de carga se
tomara iguala 1.1.

Debera verificarse el efecto local de presiones interiores y en todos les casos se
revisara la estabilidad de la cubierta o de sus anclajes.

Articulo 262.- De acuerdo con su uso, las construcciones se clasifican como se
indica en el capitulo anterior.

De acuerde con la naturaleza de los principales efectos que el viento pueda
ocasionar en las estructuras, estas se clasifican en cuatro tipos:

Tipo I. Comprende las estructuras poco sensibles a las rafagas y a los efeclos
dindamicos de viente, se incluye especificamente a las siguientes construccicnes:

A.- Edificios de habitacidn y oficina con altura menor a 50 m o pericde
natural de vibracicn menor de 2 seg.

B.- Las construcciones cerradas techadas con sistema de arces, trabes o
armaduras, losas, cascarones y otros sistemas de cubierta rigida, es decir,
gua sean capaces de tomar las cargas debidas a viente sin que varie
esencialmente su geometria, se excluyen las cubiertas flexibles como las
de tipo colgante, a menos que por la adopcidn de una geametria
adecuada, |a aplicacion del pre esfuerzo u otra medida se logre limitar la
respuesta estructural dindmica.

Tipo . Comprende las estructuras cuya esbeltez ¢ dimensiones reducidas en su
seccidn transversal, las hace especialmente sensibles a las rafagas de corta
duracion y cuyos peripdos naturales largos favorecen la ocurrencia de
oscilaciones.

Definiremos la esbeltez como: La relacién entre la altura y la minima dimensién
en planta, cuando esta sea mayor de 5 y que ademas cumpla con alguna de las
siguientes condiciones: Periodo fundamental mayor de 2 seg. 4 con una altura
mayor de 60 m.

Se incluyen también las torres atirantadas o en voladizo para lineas de
transmisién, antenas, tanques elevados, parapetos, anuncios, ¥ en general, las
esfructuras que presenten una dimensién muy certa paralela a la direccién del
viento y se excluirdn de este tipo las estructuras que explicitamente se
mencionan coma perteneciente a los tipos [l y V.

Tipo lll. Comprende estructuras como las definidas en el tipo 1, en que ademas la
forma de su seccién transversal propicia la generacién periédica de vortices,
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{remalinos, de ¢jes paraleles a la mayor dimensidn de la estructura), son de este
tipo las estructuras con formas aproximadamente cilindricas y de pequefio
didmetro, tales como tuberias y chimeneas.

Tipo I¥. Comprende las estructuras, que por su forma o per lo large de su
pericdo de vibracidn presentan preblemas aerodindmicos especiales, entre ellas
se hallan las cubiertas colgantes que ho pueden incluirse en el tipo 1.

Articulo 263.- En el disefio de estructuras sometidas al viento deberdn tomarse
en cuenta, los efectas, que puedan ser importantes en cada casa.

Las formas de realizar las modificaciones y los procedimientos para el célculo de
las presiones que se producen en distintas porciones del edificio se estableceran
en las Normas Técnicas Complementarias para Disefio por Viento:

l. Empuje y succiones estaticas.

L. Empuje dindmico paralelo y transversal al flujo principal, causade por
turbulencias.

1. Vibraciones transversales al flujo causadas por vortices alternantes
. Inestabilidad aeroelastica.

Para el disefio de las estructuras tipo Il deberdn incluirse los efectos estaticos y
dinamicos causados por turbulencia.

El disefio podra efectuarse segln criteric del Articulo 268 de este Reglamento, o
de acuerde con un procedimiente de andlisis que tome en cuenta las
caracteristicas de la turbulencia y sus efectes dindmicos sobre la estructura.

Para el disefio de las estructuras tipo | bastara tener en cuenta los empujes
estiticos del vienio, calculados de acuerdo con el Articulo 263 de este
Reglamento.

Para el disefio de las estructuras tipo 1l deberan incluirse los efectos estaticos v
dindmicos causados por turbulencia

Las estructuras tipo |l deberan disefiarse de acuerdo con los criterios
especificados por las del tipo |l, pero ademas debera revisarse su capacidad,
para resistir los efectos dindmicos por les vértices alternantes segln se
especifica en el Articulo 269 del presente Reglamento.

Para estructuras tipo IV, los efectos del viento deberdan valuarse de acuerdo con
un procedimiento de andlisis que tome en cuenta las caracteristicas de las
turbulencias y sus efectos dindmices, pero @n ning(n casc seran menores que
los especificados con el tipo .
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Les problemas de inestabilidad aeroelastica ameritan estudics especiales que
deberdn de ser aprobados por la Direccidn.

Articulo 264.- Los empujes estaticos se supondran perpendiculares a la
superficie sobre la cual actdan, su intensidad se calculara con la expresidn:

P = 0.0048 C v2 (a)

Siendo: P = Presidan o Succian del Viento {Kg/m?®)
C = Factar de empuje {sin dimensiones).

V = velocidad de disefie (km/h)

Cuando sea positivo, se trata de empujes, cuando sean negativos se tratara de
succidn. En el Articulo 266 de este Reglamento se definen valores de "C"
aplicables a algunas de las construcciones mas usuales, si se adoptan otros
valeres de "C", deberdn justificarse con base a resulfades analitices o
experimentales sobre la distribucién de presiones de viento.

Para mayores detalles de los calculos por viento remitirse a las normas técnicas
aplicables.

Articulo 265.- La velocidad del viento para disefic serd prepercional a la raiz
clhbica de la altura sobre el terreno, para las construcciones del grupo | segan la
clasificacion del Articulo 243 de este Reglamento, la velocidad a 10 m de aliura
debe de considerarse de 50 Km por hora, para los edificios del grupo (B), en
promontorios 0 lomas, se supondrd una velocidad minima, de 120 Km por hora a
una attura de 10 m sobre la cima del promontorio, caso especifico de anuncios
espectaculares

Para las construcciones comprendidas dentro del grupo A, del Arliculo 243 de
este Reglamento, se incrementara el 15% de las velocidades mencionadas. Para
las del grupo C no se requerird diseno por viento.

Articulo 266.- Los empujes de viente se valuaran supohiengoe las presiones o
succionas calculadas segun la ecuacién {(a) del Articule 2683 de este Reglamento
actuando sobre |las dreas expuestas que a continuacion se indican:

l. En superficies planas, sin vanos, el area total.

. En construcciones de tipo torre, sin vanes, la proyeccion de la
construccién sobre un plano vertical.

. En estructuras reticulares, tales como armaduras, la proyeccion de sus
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miembros sobre un plano nermal a la direccidn del viente, cuanto se
tengan marcos o armaduras en diversos planos podra tomarse en cuenta
la proteccién que algunos de los miembros proparcionan a otros.

V. En techos de dientes de siemra, la totalidad de area del primer dienta y la
mitad del drea para cada uno de los demds.

Articulo 267 .- Se aplicardn Ios siguientes coeficientes de empuje:

I En muros rectangulares verticales, cuando el viento actle normalmente a la
superficie axpuesta, se tomard C=0.75 del lado de la direccién del viento &
dende viene el viento y C=-0.66 del contraviento como se indica en la figura
1.3. La estabilidad de los muros aislados, tales come bardas, se analizaran
con la suma de los efectos de presidn y succian, es decir G = 1.43.

Il. En edificios con plantas y elevacion rectangulares, (Ver figura 1.3) se
usaran para los muros normales a la accién del viento los valeres de "C",
gua se seflalan en los parrafes antericres, en los muros paralelos a la
accidn del viento, asi como en el techo, si este es horizontal, se distinguirédn
tres Zonas:

La primera, que se extiende la arista de la direccidn del viento hasta
una distancia horizontal igual a 1/3 de la altura de la censtnuceidn, C
=1.75.

La segunda, que abarca una distancia de hasta una y media veces
la altura de la construccion medida desde la arista conc = 1.00

La tercera si es que l1a lengitud de la construccién lo permite sera
con C=0.40

La misma especificacidn regird en cubiertas con generatrices y
aristas paralelas a la accion del vienio (techos inclinados o
cilindricos).

En estes casos se considerara como altura de la construccién la de
su punto mas alto.

ll. Cubiertas de arca circular. {\Véase figura 1.4) Para viento gue actué
normalmente a las generatrices de la cubierta, (Eje longitudinal) se
distinguiran 3 zonas:

A.- Zona de Direccion del viento
Si Ia relacion de flecha a claro de la cubierta es menar de 0.2:

C=0.70
Si dicha relacién es mayer de 0.20:
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C=4.35D/B-1.57

Dande:
B claro de la cubierta en m.
D flecha de la cubierta en m.

B.- Zona Central.
C=-0.95 D/B-0.71

C.- Zana Contrario al viento
C=-0.5%

Cuande el viente actie longitudinalmente, se supondrdn las zonas vy
presiones establecidas en II.

D.- Para cubiertas en forma de diente de sierra (Véase figura 1.7). Los
efectos de viento perpendicular a las generatrices y actuando sobre el
primer diente se calcularan como se especifican en E.

Sobre los demas, se tomard C=-0.68. Los empujes horizontales se
valuaran respetando la definicion de drea expuesta del Articulo 264.

E- Chimeneas y torres. El empuje en la direccion del viento se valuara
suponiendo el Area expuesta y su coeficiente de empuje de 0.7,

F.- Trabes y armaduras. En trabes y armaduras aisladas se supondra un
coeficiente de empuje de 1.8, referido al drea expuesta. Cuando alguna
frabe o armadura se encuentre pretegida del lado de llegada del viento
per una © mas de caracteristicas semejantes, el coeficiente de empuje
podra reducir hasta n¢, doende, x es la relacidn entre separacion y peralte
de las trabes o armaduras y r un coeficiente que vale 0.10 para trabes de
alma llena y 1.5 para armaduras.

Los coeficientes de empuje propuestos en este inciso son aplicables para
amaduras, ya sea que se calcule el drea expuesta de acuerdo con lo
especificado en el Articulo 265 o mediante la proyeccién vertical. Para armaduras
construidas con miembros tubulares, el coeficiente de empuje puede tomarse
igual a 0.7.

Para el disefio de estructuras continuas sobre varios apoyos, deberd suponarse
en cada elemento ¢ seccién critica la condicién més desfaverable que provenga
de considerar independientemante en cada clare un empuje comprendido entre el
75 vy el 100 par ciento del valor maximo especificado.
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El disefio Ibcal por viento de los miembros de estructuras triangulares se
efectuard empleande las velocidades de viento que comespondan a estructuras
Tipe Il. 8e incluiran los empujes paralelos a la direccidn del viento y les normales
a 2lla empleando los criterios establecidos en el Articulo 263.

Articulo 288.- Cuando el parcentaje de aberturas de alguna de las paredes de la
congstruccion en el nivel que se analiza sea mayor del 30%, para el disefio local de
todos los elementos que limitan a cualquier direecidn el nivel en cuestién, deben
censiderarse presiones interiores dadas por la ecuacidn del Articulo 283, en
adicién a las presiones o succionas exteriores.

Las presiones interiores no deben considerarse para el andlisis de la estabilidad
del conjunto de la estructura.

Excentricidades Accidentales
Se considerara que la fuerza resultante de la accion del viento actda
excéntricamente con respecto a la posicidn de la resultante tedrica de presiones;

esto es, con respecto al centro de presicnes del drea expuesta.

Se supondra en direccidn horizental una excentricidad accidental cuya magnitud
esta dada por las siguientes expresiones:

e=+(0.3L2/8h)+0.05LParaL/h<2

e=+ LfBépara Lih=2

Donde:

e excentricidad accidental (metros)

L base de drea expuesta {metros)

h altura del drea expuesta (metros)
En la direccidn vertical se fomara una excentricidad accidental igual a:

e =+ {0.05h
Deberan tomarse los signos de las excentricidades que provoquen la condicion
mas desfavorable para el disefio de cada miembra y del conjunto estructural. Los
efectos de las excenfricidades en direcciones vertical v horizontal deberan

conhsiderarse simultdnsamente.

Articulo 269.- En las construcciones pertenecientes al tipo |1, los efectos estaticos
¥ dindmicos debidos a la turbulencia se tomaran en cuenta multiplicando la
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velocidad de disefic especificada en el Arficule 264 de este Reglamento por factor
réfaga igual a 1.3.

Articulo 270.- En el disefio de las estructuras del tipo lll deberdn tomarse en
cuenta los efectos dindmicos generales y Iocales de las fuerzas fransversales
causadas por virtices aftenantes, en la valuacién de estos sfectos, se aplicaran
criterios aprobados por el Manual de Disefio de Obras Chviles de CFE.
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Capitulo X
De las Cimentaciones

Articulo 271.- En este capitulo se fijaran los requisitos minimos para el disefio, la
construceion de las cimentacicnes de la estructura.

Articulo 272.- Para los propdsitos de este Reglamente se adoptaran las
siguientes definiciones:

l. Se llamara cimentacidn al canjunto formado por la subestructura, los pilotes
o pilas sobre las que se apoyan las edificaciones (en caso que existan) y el
suelo, en que se desplanten.

. Se llamara incremento neto de presion o de carga, aplicado por una
subestructura o por un elemento de ella, al resultado de sustraer de la
presidn o carga total transmitida al suelo por dicha subestructura o
elemento, a la presidn ¢ carga total previamente existente en el suele al
hivel de desplante.

Si el incremento resulta positivo, nulo o negativo la cimentacidn o elemento
de gue se trata se denominard, parcialmente compensado, compensado o
sobre compensado respectivamente.

. Se llamard capacidad de carga neta de un elemente o de un conjunte de
elementos de cimentacion, al maxime incremento de esfuerzo que pueda
soportar el suelo al nivel de desplante de la cimentacidn sin producir
alguno de los estados limite de falla indicados en el inciso |l del Articulo
276 de este Reglamento.

Articulo 273.- Toda construccidn se seportard por medic de una cimentacién
apropiada, las edificaciones no pedran, en ningin caso, desplantarse sabre
tierra vegetal o sobre rellenos sueltos, solo se aceptard y autorizara cimentar,
sobre rellenos artificiales, cuando se demuestre que estos cumplen los requisitos
de compactaciones adecuadas definidas en el Articulo 283 de este Reglamento.

El suele adjunto a las cimentaciones debe de protegerse contra deterioros por
intemperismo, arrasires por flujps de agua o secado por operaciones de
calentamiento y extraccion de agua.

Articulo 274.- En el presente articulo se especifican los requisitos minimos para
la investigacidon del subsuelo en todo sitio que se proyecte una cimentacion.

l. La Ciudad de Silao de la Victoria se divide en tres zonas de acuerdo con
las siguientes caracteristicas:
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Zona |, con suelo de baja compresibilidad. Suelos generalmente firmes o
formados por roca en los que existen depdsitos arenosos, particularmente
la zona norte de la ciudad que colinda con la sierra de Guanajuato.

Zona ll, con suelos compresibles. Integrados por depositos de arcilla, que
confarman la mayor parte del territario municipal.

Zona I, con suelos susceptibles de hundimientos, (Cruce FFCC en la
salida a Romita, Calle & de Febrere, entre Pino Sudrez y La Piedad, calle
Obregdn entre Pino Suarez y Domenzain Calle Guerrere entre Pino
Sudrez y calle Guadalupe crucero de Pino Suarez y calle Fundacidn.), que
presentan signos visibles de asentamientos diferenciales.

En estas zonas de falla para efectos de construccidn deberan realizarse
investigacicnes en el subsuglo mediante exploracicnes y pruebas de
mecanica de suelo, para definir los tipos y parametros de cimentacidn
aplicables.

. El nimerc minimo de exploraciones a realizar serda de uno y uno par cada
80 m. o fraccidn del perimetro de un envelvente, de la superficie cubiarta
enla zona |l y Il, en la zena Il una per cada 50 m. ¢ fraccién de dicho
perimetre, la prefundidad de las exploracicnes dependera del tipo de
cimentacidn y de las condiciones del subsuelo, pero no serd inferiora 2 m.
Salvo si se encuentran rocas sanas y libre de accidentes geologicos o
iregularidades a profundidad menor, los sondeos que se realicen con el
propdsite de explorar tode el espescr del material compresible deberan,
ademas penetrar en estratos subyacentes a fin de verificar la capagidad
de este para soportar las cargas propuestas.

. Los procedimientos de deteccidn de galerias de minas y otras oquedades
pedran ser directos, es decir, basados en chservaciones y medicicnes
directas de las cavidades o en sondecs ¢ indirectos, mediante métodos
geofisicos, sin embargo los métodos indirectos deberdan complementarse
con observaciones directas en sitio para detectar anomalias en el
subsuela.

M. La descripcidn ¥ la clasificacidn de les suelos de cimentacidn s hard de
acuerdo con el sistema unificado de clasificacidn de suslos.

V. El peso unitario medio, o VW de una estructura, es la suma de las cargas
permanentes y variables al nivel del apoyo de la subestructura, divida
entre el drea de proyeccion de la planta de la construccidn, en edificios
formades por cuerpos desligados estructuralmente, cada cuerpo deberd
considerarse separadamante.

Requisitos minimos para |a investigacian del subsuelo de cimentacidn



PERIODICO OFICIAL 31 DE OCTUBRE - 2014 PAGINA 171

Zona |, baja comprensibilidad
Caso peso unitario medio de la

estructura w Investigaciones
A-l.- 1).- Deteccion por procedimientos
directos o indirectos de rellenos
W < 10 ton/m? sueltes, galerias de minas, grietas y
ofras oquedades

Con profundidad de desplante
2).- Pozos a cielo abierto para

Df < 2.5 mts. determinar la estratigrafia y
propiedades de los materiales y
definir la profundidad de desplante y
la posicién del nivel fredtico, si existe
en la profundidad explorada.

3).- En casa de no realizar las
investigaciones del inciso anterior, &l
incremento nete de presién, ne podra
ser mayer de 20 ton./m?, ademas
debera poder comprobarse que, las
estructuras que se encuentren en la
vecindad, con incrementos netos de
presidén similares o0 mayores que los
considerados, han tenido un
comportamiento satisfactorio.
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B-1.-
1).- Las del incise 1 del caso A-1.
2 <\ < 20 tan/m?
2).- Pozos a cielo abierto para
Profundidad de desplante determinar la estratigrafia y la
posicidn el nivel fredtico, en su caso,
Df = 2.5 mts. muestrac inalterado y pruebas de

laboratorio, para determninar la
resistencia, o pruebas en el sitio para
determinar las capacidades de carga.

3).- En caso de no realizar las
investigaciones del inciso antarior, el
incremente neto de presién, no podra
ser mayor de 30 ton./mz2, ademas
debera poder comprobarse que, las
estructuras que se encuentren &n la
vecindad, con incrementos netos de
presién similares o mayoras que los
censiderados, han tenido un
comportamiente satisfactorio.

Zona |l suglos compresibles
A-llW < 5 ton/m? y

1).- Las del incise 1 delcaso A-10 las
Df, < 2.5 m. delincise 3 delcaso C -1

2).- En caso de no realizar las
investigaciones del inciso antarior, el
incramento nete de presién no podra
ser mayor de 10 ton/m? bajo las
zapatas, ademas debera
comprobarse que las estructuras que
g2 encuentran en la vecindad, con
cimentacién del mismo tipo e
incramentoe nete de presién similar ¢
mayer que el considerado han tenido
un comportamiento satisfactorio.

B-1l 2 W < 10 tan/m?
1).- Las del inciso 1 delcaso A -1
Df, < 2.5 m.
2).-).- Eh caso de ho realizar las
investigaciones del inciso antarior, el
incramento nete de presién, no podra
ser mayor de 20 ton./m? _ademas
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deberd poder comprobarse que, las
estructuras que se encuentren en la
vecindad, con incrementos netos de
presion similares o mayores que los
considerados, han tenida un
comportamiento satisfactorio.

Zonha |l suelos susceptibles a hundimientes
A-ll W = 2 ton/m® y

1).- Las del incisc 1 del caso A-1
Df,<2.5m.
2).- En ¢aso de no realizar las
investigaciones del inciso anterior, el
incremento neto de presion no podra
ser mayor de 4 ton/m?® bajo las
Zapatas, ademas debera
comprebarse que las esfructuras que
se encuentran en la vecindad, con
cimentacion del mismo tipo e
incremento neto de presion similar o
mayor que el considerada han tenido
un comportamiento satisfactorio.

B-1ll 2 W < 4 ton/m?
1).- Las del inciso 1 delcaso A -1
Df,<2.5m.
2).- ).- En caso de no realizar las
investigaciones del inciso anterior, el
incramento neto de presién, no podra
ser mayor de 8 ton./m?, ademas
debera poder comprobarse que, las
estructuras que se encuentren en la
vecindad, con incrementas netos de
presion similares o mayores que los
considerados, han tenido un
comportamiento satisfactorio.

Articulo 275.- Deberan investigarse las ¢ondiciones de cimentagién, estabilidad,
hundimientos, agrietamientos y desplomes de las construcciones calindantes y
tomarse en cuenta en el disefio de la cimentacion en proyecto.
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Articulo 276.- La subestructura debera desplantarse a una profundidad tal que
sea anulada |a posibilidad de deterioro del suelo por erosidn o intemperismo en el
contacta de la subesiructura.

En toda cimentacidn y especialmenta en las ligeras, se adoptaran madidas para
evitar el arrastre de los sueles dafados a causa del fluje de aguas superficiales y
subterraneas hacia el alcantarillado.

Articulo 277.- En el disefio de toda cimentacion se consideraran los siguientes
resultados limite, ademas de los correspondientes a los miembros de la
superastructura.

I De servicio, movimiento vertical medic, al respecto del nivel del temrene
circundante, inclinacian media y deformacian diferencial.

Se consideraran el componente inmediato, el diferido y la combinacion de
amboes en ¢ada uno de estos movimientos.

El wvaler esperade de cada uno de ftales eventos deberd ser
suficientemente pequefic para no causar dafios intolerables a la propia
cimentacion, a |a superestructura y a sus instalaciones, a los elementos no
eslructurales, a los acabados, a las construcciones vecinas y a los
senvicios publicos. Los valores limite serdn especificados en las nomas
técnicas.

Il. De falla, flotacidn, falla local y colapso general del suelo bajo la
cimentacion o bajo elementas de la misma.

Cada uno de estos estados limite de falla deberdan evaluarse para las
condiciones mds criticas durante la construccidn, para los instantes
inmediatamente posteriores a la puesta en servicio de la estructura y para
las condiciones narmales de operacidn bajo la vida Gtil de la misma.

Articule 278.- En el disefic de las cimentaciones se consideran las accicnes de
los Capitulos 111 y V1 al IX del Titulo sexto de este Reglamento, asl come €l peso
propic de los elementos estructurales de la cimentacidn, descargas por
excavacion, los pesos y empujes laterales del suelo y lastres que graviten sabre
los elementos de cimentacidn y todas otras acciones localizadas en la propia
cimentacién y su vecindad.

En el andlisis de los estados limite de falla sclo se considerard la subpresidn
hidrostatica si esta es desfavorable, y considerarse ¢como un factor de carga
unitario.

Articulo 279.- La seguridad de las cimentaciones contra los estados limite de
falla se evaluaran en t&rminos de las capacidades de carga netas, la capacidad
de carga de los suelos de cimentacién se calculard por métodos analitices
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apoyados en evidencias experimentales basandose en pruebas de carga del
estrato débil que gobierne el mecanismo de falla mas critica.

Ademas:
La capacidad de carga global de las cimentaciones sobre pilotes o pilas se
considerara igual a la mener de las siguientes condiciones:

d) La suma de las capacidades de carga de cada uno de los pilotes
considerados actuando individualmente.

b} La capacidad de carga de una pila ¢ zapata de geometria igual a la
envelvente del conjunto de pilotes o pilas.

c) La suma de capacidades de carga de los diversos grupos de pilotes
o pilas en que pueda subdividirse la cimentacian.

. En los casos a) ¥ ¢), serd admisible tomar en cuenta la capacidad de carga del
suelo en contacto con la subestructura, cuando esto sea compatible con las
condicicnes de trabajo de la cimentacion.

Il. Cuando en el sitio o en su vecindad existan galerias, grietas, cavermnas y otras
oquedades, vacios o rellenos sueltos, estas deberan tratarse apropiadamente, o
bien temarse en cuenta en el analisis de estabilidad de la cimentacidn.

Articulo 280.- Los factores de carga para disefio de cimentacidn seran los qua se
indican en el Articulo 231 de este Reglamento, los factores de reduccidn de las
capacidades del suelo de cimentacion, seran los siguientes, para todos los
estados limite de falla.

l. 0.35 para la capacidad de carga de la base de las zapatas de cualquier tipo
en zona |, las zapatas de colindancias desplantadas a menos de 5 m de
profundidad en la zona Il ¥ lll ¥ los pilotes o pilas apoyados en un estrato
resistente.

. 0.7 para otros casos

En la capacidad de carga de la base de cimentaciones, los factores de
resistencia afectaran solo a la capacidad de carga neta.

Articulo 281.- En sitios con suglos arcillosos de espesor mayor a 10 m no se
permitiran, cimentaciones cen sebre compensacién superior a 1.5 ton/m?, a menos
gue se demuestra que no rebasa los estados limite de servicie, estipulado per las
normas técnicas.

Articulo 282.- En el disefio y ejecucion de las excavaciones se consideraran los
siguientes estados limite:
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I De servicio, movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos
por descargas 2n el drea de excavacion y en los alrededores, los valores
esperados de tales movimientos deberan ser suficientementa reducidos
para no causar dafios en las construcciones e instalaciones adyacentes y
en los servicios pdblicos, ademas la recuperacidn por recarga no deberd
ocasionar mavimientos, totales o diferenciales intolerables en las
esiructuras que se desplanten en el sitio.

Il. De falla, colapso de las paredes de la excavacidn, falla de los cimientos,
de las construcciones adyacentes y falla de fonde de la excavacisn.

En los analisis de estabilidad se consideraran las acciones aplicables de
los Capitulos Il ¥y VI del Titulo sexto, ademas se considerara una
sobrecarga uniforme minima de 1.5 ton/m? en la via puklica ¥ eh [a zena
préxima a la excavacidn, con un factor de carga unitario.

Los factores de carga seran los indicados en el Ariculo 231 de este
Reglamento, el factor de resistencia sera de 0.7 sin embargo si la falla de
los taludes, ademes o fondo de la excavacion no implica dafos a los
servicies plblicos, a las instalaciones, a las construcciones adyacentes, el
facter de resistencia podréa tomarse igual a 0.8

Articulo 283.- En la evaluacion de los estados limite de =servicio a considerar en
el disefio de la excavacion, se tomaran en cuenta los movimientos del terreno
debido al bombeo.

Articulo 284.- El relleno no incluird materiales degradables ni excesivamente
compresibles y deberan compactarse de modo que sus cambios volumétricos,
por peso propic, por saturacién y por las acciones exiernas a gue estan
sometidas, no causen dafos intolerables a las instalaciones o a las estructuras
alojadas en ellos ¢ colocadas scbre los mismes. Se controlardn las condicicnes
de compactacién de campe, a fin de cumplir las especificaciones de disefio.

Los rellenos que vayan a ser contenidos por muros, deberan colocarse con
pracedimienios que eviten el desarrollo de empujes superiores a los
considerados en el disefio. Estos muras de contencidn deberédn disefarse de tal
forma gue ne rebasen los estades limite de falla, por velteo, desplazamianto del
muro, del talud que soporta o rotura estructural.

En los calculos de los empujes, se tomaran en cuenta las acciones aplicables, de
los Capitulos Il y del VI al IX del Titulo sexto del presente Reglamento, u otras
que actien sobre el relleno o sobre la estructura de retencién, se prestara
especial atencidn a la construccién de drenajes, filiros, lloraderos y demas
madidas tendientes a ¢controlar los empujes del agua.

Articulo 285.- Los procedimientos para instalacidn de pilotes o pilas deberan
garantizar que no se ocasionen dafos a las estructuras e instalaciones vecinas
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por vibraciones o desplazamientos verticales y horizontales del suelo, y se
cumplird ademas con los siguientes requisitos:

I Los pilotes ¥ sus conexiones deberan poder resistir los esfuerzes
resultantes de las acciones de disefio de |la cimentacion.

. Se verificara la verticalidad de los tramos de pilotes y en su casa la de las
perforaciones previas, antes de proceder al hincado. La desviacién de la
vertical no deberd ser mayor de 3/100 <& la longitud del pilote, para los
pilotes ¢con capacidad de carga por punta superior a 80 ton vy de 6/100 para
los otros.

. Cuando se usen pilas con ampliacion de base {campanas), estas
deberan tener un espesor minimo de 15 e¢m. En su parte exterior y una
inclinacién minima de 80 grados con [a horizontal en su frontera superior.

Articulo 286.- Como parte del estudio de mecanica de suelos, se debera fijar el
procedimiento constructiva de las cimentaciones, excavaciones y muras de
contencidn que asegure el cumplimiento de las hipdtesis de disefio y garantice la
sequridad durante y después de la edificacidn. Dicho procedimiento deberd ser
tal que se eviten dafios a las estructuras e instalaciones vecinas por vibracicnes
0 desplazamiente vertical u horizental del suglo.

Articulo 287.- La memoria de disefo, cuando se requiera por la Direccidn,
debera incluir una justificacion del tipp de cimentacion proyectada y de los
procedimientes de construceidn especificados, ¥ una descripeion de los métodoes
de analisis usados ¥ del comportamiento previsto, para cada unc de les estados
limite indicados en los Articulos 276 y 281 de este Reglamento, se anexaran los
resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de Ilaboratorio y otras
determinaciones, asi como las magnitudes de las acciones tomadas en cuenta en
el disefic, la interaccidn considerada con las cimentaciones de los inmuebles
colindantes v la distancia, en su caso, gue se dejard entre estas cimentaciones y
la que se proyecta.

En casoc de obras que se localicen en zonas donde existan antiguas minas o
tineles subterraneos, se agregara una descripcidn detallada de las cavidades
localizadas v la forma en que estas fueren tratagdas en el disefio,

Articulo 283.- En aguellas que la Direccidn crdene, serd obligatoric realizar
nivelacién topografica cada mes durante los primeros 6 meses, ¥ durante un
periodo minimo de 5 afios para verificar los comportamientos previstos de las
cimentaciones y sus alrededores, a menos que los valores calculados de los
asentamientos 0 emersiones sean menores de 5 cm. Se entregaran copias de los
registros de estas nivelaciones a la Direccién ¥y conservara copias el perito
especializado.
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TITULO SEPTIMO
Capitulo |
Generalidades

Articulo 289.- Los Peritos especializados de obra, o los propietarios de una obra
€n que no se requieran algun perito carresponsable, estdn obligados a vigilar que
la ejecucion de la misma se realice con las técnicas constructivas mas
adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia v la calidad especificada
en este Reglamento y sus nomas técnicas, se tomen las medidas de seguridad
necesarias y se evite causar molestias y dafios a terceros.

Arficulo 290.- Durante la ejecucion de cualquier construccion, el perito
especializado, indicara las precauciones, las medidas técnicas y Ios trabajos
necesarios para proteger la vida v la integridad fisica de los trabajadores y la de
terceros, asi como para evitar los dafios que directa ¢ indirectamente pudiera
causar la ejecucidn de la obra. En casc de no requerir perito especializade el
propietario sera el responsable.

Articulo 291.- Los planos autarizados, y los permisos de las abras deberan
conservarse en las propias obras durante la ejecucién de estas, asi como el tener
a la vista el letrero con las caracteristicas de la obra vy estar a disposicidn de los
inspectores de la Direccién.

Arficulo 292.- E| perito especializado de obra esta obligado a que se mantenga
en la obra el libro de bitacora autorizado por la Direccion, este deberd de estar
encuadernade v foliado, asi come tenero a la disposicion de los ingpectores de la
Direccion.

El perito corespondiente cuidara de la veracidad de las anotaciones suscritas por
€l, o por sus auxiliares técnicos y por los contratistas que participen en la abra.

Articulo 293.- Para la utilizacidn de los distintos materales o la aplicacidn de los
sistemas estructurales, deberdn seguirse procedimientos constructivos que
cumplan con los requisitos especificados por la Direccion, tales procedimientos
deberan garantizar los requisitos especificados en el disefio estructural, el perito
especializado debe vigilar que se cumpla con este Reglamento, particularmente
an lo gque se refiere a los siguientes aspectos.

I Propiedades mecénicas de los materiales.
L. Tolerancia en las dimensiones de los elementos estructurales, tales coma
medidas de claros, las secciones, dreas y distribucidn de acero y espesor

de recubrimientos.

. Nivel y alineamientos de los elementes estructurales.



PERIODICO OFICIAL 31 DE OCTUBRE - 2014 PAGINA 179

V. Cargas muertas en la estructura, tales como el peso volumétrico propic
provocado por la colocacion de materiales, durante la ejecucidn de abra.

Articulo 294.- Padran ufilizarse los nuevos procedimientos de construccion que el
desamrolle de la técnica intreduzca, previa autorizacidn de la Direccidn, para la
cual el peritc especializado presentard una sclicitud detallande el procedimiento
propueste y anexande las prushas experimentales con los datos de estudios y
resultados. La Direccion podrd exigir la construccion de modelos para probar el
pracedimiento bajo las condiciones que juzgue técnicamente necesarias.

Articulo 295.- Durante la ejecucién de una obra, deberan tomarse las medidas
necesarias para nc alterar el compertamiente ni el funcichamiento de las
construccicnes e instalaciones en predios celindantes ¢ en la via publica,
ejecutando bajo responsabilidad del perito especializado los procedimientos
especificados en los planos estructurales. Se deberan tomar las medidas
necesarias para no causar molestias a los vecinos ni a los usuarios de la via
publica.

Articulo 296.- Las construcciohes provisionales deberdn cumplir con los requisitos
de seguridad e higiene: tener buen aspecto y conservarse en buen estado.

Articulo 297.- Los propietarios de las obras cuya construccion sea interrumpida
por cualquier causa por mas de 60 dias, estardn obligados a limitar sus predios
con cerca o bardas y clausurar los vanos que fuesen nacesarios a fin de impedir
el accese a la construccién.

Articulo 298.- Cuando se interrumpa una excavacion por un periodo mayer de 2
semanas, se tomaran las precaucicnes necesarias para evitar que se presenten
movimigntos gue puadan dafiar a las construcciones, a los pradios colindantes o
a las instalacichas de la via publica y que ccurran fallas en las paredes o taludes
de la excavacidn por intemperismo prolongado, se tomaran también Ilas
precauciones necesarias para impedir el acceso al sitic de la excavacidn. Se
debera instalar el sefialamiento adecuado para evitar accidentes.

Articule 299.- La resistencia, calidad y caracteristicas de los materiales
empleados en la construccidn serdn las que se sefalan en las especificaciones
de disero y en Ios planos constructivos y deberan satisfacer las narmas de
calidad que fije la Direccion.

Articulo 300.- La direccidn podra exigir los muestreos y las pruebas necesarias
para certificar la calidad y resistencia especificada de los materiales que formen
para de los elementos estrusturales, aun en obras terminadas. La Direccidn
llevara un registro de los laboratorios o empresas que a su juicio puedan realizar
pruebas.

Articule 301.- El muastrec deberd ejecutarse siguiendo métedos estadisticos que
aseguren que 2l conjunto de muestras sea representativo de teda la obra.
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Articulo 302.- Los elementos estructurales cuyes materiales se encuentren en
ambientes corrosivos o sujetos a la accién de agentes fisicos, quimicos ¥y
bioldgicos que puedan disminuir su resistencia, deberdn ser recubierios con
materiales o sustancias protectoras y tendran un mantenimiento preventivo que
asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el disefio.

Articulo 303.- Cuando se proyecte en una construccién un material nuave que no
esté sujeto a las noemmas de calidad especificadas por las autoridades
competentes, el perite especializadoe debera sclicitar la aprobacién previa de la
Direccian, para lo cual presentara los resultados de las pruebas de resistencia y
calidad de dicho material.

Capitulo |l
De los Tapiales

Articulo 304.- Los tapiales de acuerdo con la obra que se lleve a cabo podran ser
de los siguientes tipos y caracteristicas.

L De bamera cuande se ejecuten cbras de construccién, pintura, limpieza o
similares, se ¢olocaran bameras que se puedan quitar al suspenderse el
trabajo diaric. Estaran pintagdas y tendra leyendas de precaucién.

ll. De marguesina cuando los trabajos se ejecuten a mas de 4.00 m de altura
se colocaran marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de
las obras; tanto sobre la via publica, como sobre los pradios colindantes.

|]8 De paso cubierto, en obras cuya altura sea mayor de 4.00 m o en
aguellas en que la invasian de la acera lo amerite, la Direccion podra exigir
que se construya un paso cubierto ademas de un tapial debiendo tener
una altura de 2.40 m y una anchura de 1.50 m como minimo.

En casos especiales la Direccidn podra remitir o exigir en su caso, otro tipo de
tapiales diferentes a los indicados en este Articulo.

Articulo 3D5.- Los constructores y los demoledores de las obras estardn
obligados a conservar los tapiales en buenas condicicnes de estabilidad y de
aspecto, durante el periodo de construceidn o demolicidn.

Articulo 308.- Durante el periodo de demplicion se tomaran las precauciones
necesarias para evitar gque causen dafios o molestias a personas, a
construcciones vecinas, a la via pdblica o a otros bienes, cuando se protejan las
construcciohes colindantes o a l[as propias obras de demclicidn, se tendrad
cuidade de que estos elementos no causen dafios o proveguen esfuerzos que
puadan perjudicar a las ¢censtrucciones circundantes o a la via publica.
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Articulo 307.- Los trabajadores deberan efectuar los trabajos de demolicién
usando el equipo necesario para su proteccion personal, tal como anteojos de
proteccién, mascarilla contra polvo, caretas, cascos, guantes, botas, redes o
cualquier otro que sea necesario de acuerdo con el tipo de demolicion que se
seflale en los ordenamientos legales sobre la materia,

Articulo 3038.- No se permitira 2l uso de explosivos para llevar a caho
dempliciones o excavaciones, salvo en los casos que, a juicio de la Direccidn,
sea practicamente necesario, siempre y cuando el responsable cumpla con los
requerimientos legales sobre la materia y asuma plenamente y por escrito las
responsakilidades del caso.

Articule 309.- Cuande a juicio de la Direccidn las demolicicnes se estén
ejecutando en forma inadecuada por el peligro que ofrezcan y las malestias que
ocasionen, se ordenara su suspension y las obras de proteccidn necesarias
serdn a costa del propietario.

Capitulo Il
De las Mediciones y Trazos

Articule 310.- En las construcciones en que se requiera llevar registro de posible
movimiento verlical, de acuerdo con el Articulo 287 de este Reglamento, asi
como aguellas en que el peritc especializado lo considere necesario ¢ la
Direccién lo ordene, se sefalaran referencias o bancos de nivel superficiales,
suficientemente alejados de los movimientos de las mismas u otras cargas
cercanas, y se referiran a estos, las nivelaciones. En los planos de cimentacion se
deberan indicar si se requiere el registro de movimientos verticales y las
caracteristicas y periodicidad de las nivelaciones correspondientes.

Articule 311.- Antes de iniciarse una construccidn, deberén verificarse el trazo
del alineamiento y uso de suelo y las medidas de la paligonal del perimetro, asi
coma la situacidn del predio en relacidon con los colindantes, la cual debera
coincidir con los datos comespondientes del titulo de propiedad. Se trazaran
después los ejes principales del proyecto, refiriéndose a puntos que puedan
conservarse fijos, si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un
ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectdnicos,
pedran hacerse sin modificar Ios célculos, siempre que el ajuste no incremente
ningun claro en mas de 1%, ni lo disminuya en mas de 15% en cuyo caso debera
madificarse los planos constructivos. La posicidn de los ejes de los elementos de
la ¢onstruceidn no diferird respecto a su posicidn considerada en el proyesto;
dependiendo del material empleado, se consideran las siguientes tolerancias:

S mm en estructura metdlica.

1 om en construcciones de cancreto.

2 cm en construcciones de mamposteria.
3 em en construceiones de madera.
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Articule 312.- Las construcciones nuevas deberdn separarse de la ¢olindancia
con los predios vecinos, se aplicaran las dimensiones minimas que se fijan en el
Articulo 255 de este Reglamento. Las separaciones entre muros o bardas de
colindancia deberan protegerse por medio de tapajuntas que impidan la
penetracidn de agua, basura u otros materiales.

Capitulo IV
De las Cimentaciones

Articulo 313.- Las cimentaciones deberédn construirse de acuerdo con los
materiales, secciohes y caracteristicas marcadas en los planes estructurales
comaspondientes, los que deberan ajustarse a los alineamientos de disefic que
ge especifican en el Titule Quinte de este Reglamento ¥ las normas técnicas.

Articulo 314.- El desplante de cualquier cimentacidn se hard a la profundidad
sefialada en el proyecto, se deberan tomar las medidas necesarias para evitar
gque en la superficie de contacto de la cimentacién con el suglo no se presenten
deformacionas, las superficies de desplante tendrdn las dimensicnes,
registencias y caracteristicas que seffala el preyecto y estardn libres de cuerpes
extrafios o sueltas.

En el caso de elementos de cimentacion de concreto reforzado, se aplicaran
procedimientos que garanticen el recubrimiente minimo del acere de refuerzo
gegqln s2 indica en el Articulo 340 de este Reglamento v en las normas técnicas.

Cuando existan posibilidades de gque el propio suelo o cualquier liquido o gas
contenido en él, pueda atacar al concrete o al acero, se fomaran en cuenta las
medidas necesarias para evitaro, asi mismo, gue en el momeanto del colado se
mezcle o contaming con particulas del suele que pueda afectar sus caracteristicas
de registencia y durabilidad.

Articulo 315.- La colocacidn de pilotes y pilas se sujetaran al proyecto
comrespondiente, verificando que la capacidad de carga de cada elemento, su
profundidad <de desplante, nlimero y espaciamiento se ajusten a lo seffalado en
los plancs estructurales.

Las juntas o conexiones enire tramos de un mismo elemento, en cada caso,
deberan tener las mismas resistencias que las secciocnes que conecien, los
procedimientos de colocacion y pruebas de carga, se sujetaran a o especificado
&nh l[as hemas técnicas.

Articule 316.- Los rellenos se ejecutaran empleando el material vy el
procedimiento que se sefiale en los planos respectivos y conforme a los
requisitos que sefale el Articulo 283 de este Reglamento. Mediante las pruebas
de laboratario indicadas en las normas técnicas de este Reglamento, se debera
contrelar que los rellenos alcancen el grado de compactacidn requerida en el
proyecto.
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Articulo 317.- Cuande se pretenda utilizar métodos especiales de cimentacién, el
perito especializado deberd sclicitar la aprobacidn expresa de la Direccion, el
interesade deberd presentar los resultados de los estudios y pruebas téchicas a
gue se hubiere sujetado a dichos métodos. La Direccion autorizard o rechazara,
segun el caso, la aplicacian del método propuesta.

Capitulo V
Dea las Excavaciones

Articulo 318.- El procedimiento de ejecucidn de excavaciones debera garantizar
gue no se rebasen los estados limites definidos en el Articulo 281 de ser
necesario, la excavacion se realizard por etapas, de acuerdo con un programa
que deberda incluirese en la memcria del disefio, sefalando, ademas, las
precauciones que se tomaran para que no resulten afectadas las construcciones,
los predios vecinos ¢ los servicios pablicos, estas precauciones se ¢onhsignaran
debidamente en los planos.

Articulo 319.- Cuando en los procedimientos de ejecucion de una obra se sefale
la necesidad de instalar ademes, sus caracteristicas seran determinadas por un
estudio de mecénica ¢de suglos para cada casc en particular.

Articulo 320.- En los casos previstos por el Articulo 282 previa autorizacion de la
Direccion, podra extraerse agua de un predio mediante bombeo siempre que se
tomen las precauciones necesarias para limitar los efectos del mismo, sobre los
predios colindantes y scbre el propio predie, las cuales serdn determinadas por el
estudio de mecénica e suelos comespondiente.

Capitulo VI
De la Cimbra y Andamios

Anrticulo 321.- En la construccién ¥ colocacién de chras falsas y de cimbra,
deberd observarse lo siguiente:

L La abra falsa y la cimbra seran lo suficientemente resistentes y rigidas,
tendran los apoyos necesarios y adecuados para evitar deformaciones que
no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas <e la ¢cimbra
serdn tales que garanticen gue no habré fugas de lechada.

. La cimbra de madera deberd mantenerse himeda durante un perioda
minimo de 2 horas antes de efectuarse el colado.

. Los elementos estructurales <eben permanecer c¢imbrades el tiempo
necesaric para que el concreto alcance la resistencia suficiente para
soportar el pese propie, mas las cargas a que vaya a estar sujeto durante
la construccion.
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V. Las obras falsas y cimbras se deberdn apegar, ademas a los requisitos de
seguridad y de carga especificados en el Titulo Quinto de este Reglamento
¥ en las normas técnicas.

Articulo 322.- Las cargas que actlen en las cimbras no deberan exceder a las
especificadas en los plancs comespondientes, o en la bitdcera de la obra.
Durante la ejecucién de [a misma no deberan aplicarse cargas concentradas gue
no hayan sido consideradas en el disefio de las cimbras.

Articulo 323.- Las cimbras se desplantardn sobre firnes suficientes capaces de
soportar la carga a gue serdn sometidos. Cuando sea necesario, se usaran
"arrastres" que repartan adecuadamente la carga.

Cuando en el proceso de |a construccion sea necesario apoyar las cimbras sobre
elementos de concreto que no hubieran alcanzado su resislencia de disefio o
sobre suelos poco compactados, se deberdn tomar las precauciones necesarias
para evitar movimientos indeseables en los apoyos y dafios en los elementos de
concreto referidos.

Cuando la superficie en que se vaya a apoyar la cimbra no constituya un plano
horizontal, se deberd tomar en cuenta los componentes harizontales de las
reacciones en los apoyos de los pies derechos. Para el caso de la cimbra de mas
de 4.00 m de altura 0 en casos especiales, se deberd centar ¢on la mameoria de
disefio ¥y presentarse en su ¢aso a solicitud de la Direccidn.

Articulo 324.- E| perito especializado de la obra verificard gue previamente al
colado de cualguier elemenio de concreto de Ila esiructura, la cimbra
comespondiente presente las caracteristicas de los proyectes arquitectdnicos vy
estructurales. Dicha verificacidon debera asentarse en el libro de bitdcora.

Articulo 325.- Los andamios que se utilicen para construir, reparar o demaler una
edificacién, deberan fabricarse e instalarse de tal manera que proporcionen las
condiciones maximas de seguridad. La Direccion podra aordenar que se presente
una memaoria de disefio. Los andamios deberdn ser revisados peridédicamente
para verificar gque se encuentren en condiciones dptimas de servicic ¥y de
sequridad.
Capitulo VI
De los Dispositivos para Transportacion Vertical en las Obras

Articule 326.- Los dispositives empleados para la transportacisn vertical de
personas o de materiales durante la ejecucién de las chras, deberan ofrecer las
maximas condiciones de seguridad y serdn examinados y probados antes de ser
utilizados. Los materiales y elementos de estos dispositivos deberdn cumplir con
los requisitos de calidad especificados por la autoridad correspondiente.

Articulo 327.- Solo se permitira transportar personas en las cbras por medio de
elevadores, cuando estos hayan sido diseflados y construidos para ser montades
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¢on caracteristicas especiales de seguridad, tales como barandales, freno
automalico que evite la caida libre ¥ guias en toda su altura que eviten el valteo.

Articulo 328.- Las maquinas elevadoras, incluidos sus elementos de sujecian,
anclaje ¥ sustentacién deberan:

I Ser de buena construccidn mecdnica, tener una resistencia adecuada vy
estar exentas de defectos visibles.

L. Ser mantenidas en buen estado de conservacian y de funcionamiento.

. Ser probadas vy examinadas cuidadosamente después de su montaje en la
obra y antes de ser utilizadas.

V. Ser revisadas periddicamente y en paricular sus elementos mecdnicos
tales como anillos, cadenas, garfios, manguitos, poleas y eslabones
giraterios, usades para izar ¢ descender materiales o como medios de
suUspensidn.

V. Indicar claramente la carga ufil de la maquina de acuerdo con sus
caracteristicas incluyendo, en caso de que esta sea variable, la carga
admisible para cada caso.

Vi Estar provistas de los medies necesarics para evitar el riesgo de un
descenso aceidental.

Los cables que se utilicen para izar o descender materiales 0 como medio de
suspensidn deberan ser de buena calidad, suficienternente resistentes y estar
exentos de defectos manifiestos.

Capitulo VI
De las Estructuras de Madera

Articulo 32%.- En estructuras pemanentes solo se empleara madera selecta, de
primera o de segunda clase. La cual deberd estar debidamente tratada o
protegida contra plagas, intemperisme y fuego, mediante procedimientos ¥y
materiales apropiados. Su calidad deberd cumplir con los requisitos fijados por las
normas técnicas.

Articulo 330.- La ejecucion de las estructuras de madera debera ajustarse a las
especificaciones en el disefio, a las condiciones de servicie, a las normas de
seguridad, a las caracteristicas de las uniches segln su tipo, a los requisitos para
el montaje, a las tolerancias, a las especificaciones sobre contenido de humedad,
a los requisitos de proteccion de madera y a los demas conceptos que se fijan en
las normas técnicas.
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Capitulo IX
De la Mamposteria

Articulo 331.- Se consideran elementos de mamposteria los construidos con
piezas regulares o imegulares de piedra natural o artificial, maciza o hueca unida
por un mertero cementante. Los materiales que se utilicen en la construceién de
glementos de mamposterfa <deberdn cumplir 05 requisitos generales de calidad
especificados por las normas técnicas.

Arficulo 332.- En la construccion de muros deberan emplearse las técnicas
adecuadas chservando les siguientes requisitos.

L La dimensidn transversal <de un muro de carga o <e colindangia no serd
menor de 10 cm.

ll. Los muros que se toquen o crucen deberan ser anclados o ligados entre
si, salvo que el proyecte indique le contrario.

. Los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales especiales
deberan proveerse de elementos de liga y anclaje para soportar dichos
recubrimientos y garantizar su estabilidad.

. Las juntas verticales en los elementes que constituyan las hiladas de los
muros, deberdn quedar "cuatrapeadas” como minimo en la tercera parte
de la longitud de la pieza salvo, que se fomen las precauciones gue
garanticen en otra forma la estabilidad del mura.

V. Los muros llevaran elementos de liga horizontal a una separacién no
mayer de 25 veces su espesor,

Vl. Los elementos horizontales de liga de los muros que deban anclarse a la
estructura, =e fijaran por medio de varillas que previamente se dejen
ahogados en dicha estructura o con otros digpositivos especiales.

Articulo 333.- La propercién y calidad de les materiales que constituyan la
mamposteria serd la que se indique en el proyecto correspondiente y deberd
cumplir can el refuerzo y resistencia establecidos en las normas técnicas relativas
a mamposteria.

Articulo 334.- Deberan comprobarse que las estructuras de mamposteria
cumplan ¢on las caracteristicas <el proyecto vy se construya de acuerdo <on los
procedimientos de caonstruccidn establecidos en las normas técnicas cuidando
que especialmente se cumpla con las tolerancias y el control de resistencia
fijados en dichas narmas.
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Articulo 336.- Para verificar que los elementos de mamposteria con funciones
estructurales o con altura mayor de 2.50 m cumpla ¢on la resistencia e proyecto,
se tomardn muestras del mortero y de las piezas de mamposteria que se
ensayaran en un laboratoric de materiales aceptado por la Direccion, de
confarmidad con lo dispuesto en las narmas técnicas.

Capitulo X
Del Concreto Hidraulico Simple v Reforzado

Articulo 338.- Los materiales que se utilicen en elaboracion de concreto deberan
cumplir con las Norma Oficial Mexicana {(NOM). La dosificacion de estos
materiales serd en properciones tales que el concreto cumpla con los requisitos
de resistencia ¥ tenga el revenimiento fijado en el provecto. El disefio de
construccién de elementos vy estructuras de concrete deberd ajustarse a lo que
disponen las normas técnicas de este Reglamento.

Arficulo 337.- Solo se permitira la mezcla manual del concreto cuando su
resistencia del proyecto no exceda de 150 kg,’cmz, para resistencias mayores, se
exige el uso de sistemas mecénicos de mezclado.

Articulo 338.- La fabricacién de concreto se controlard de acuerdo con los
criterios ¥ procedimientos establecidos en las normas técnicas.

Articulo 339.- La ejecucién de elementos y estructuras de concreto preesforzade,
incluyendo los ductos para postensado, la lechada para tendenes adheridos, la
aplicacidn y las medidas de la fuerza de preesfuerzo, se sujetaran a lo dispuesto
en las nomas técnicas, a estas mismas técnicas debera apegarse Ila
construccion y montaje de estructuras prefabricadas.

Articulo 340.- El acero de refuerzo deberd protegerse durante la transportacidn
manejo v almacenamiento contra cualquier fuente de humedad vy conhtra
condiciones ambientales dafinas tales como humos, dcidos y otras similares,
cuando en los casos excepcionales, a juicio del perito especializado. Sea
necesario calentar acero de refuerzo ordinario no se elevard su temperatura a
mas de 530 grados centigrados & cuando se requiera incrementar la longitud del
acero de refuerzo en didmetros mayores de 1° a juicio del perito especializado se
podran emplear conectores, respetande las nemmas para estos elemeantos.

El acero de refuerzo y los ductos de postensado deberan protegerse contra
golpes, caidas y cualquier otra maniobra que pudiera madificar su resistencia de
calidad coriginal.

Antes de autorizar los ¢olados, el perito especializado deberd comprebar que el
acero este colocado en su sitio de acuerdo con los planos estructurales y que se
encuentren comectamente sujetos, asi comp exenio de grasas, polvos, oxidos
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excesivos o de cualquier otra sustancia que pueda reducir su adherencia con el
concreto, dicha comprobacidn deberd asentarse en la bitacora; ademas se
respetara lo establecide en las normas técnicas.

Articulo 341.- El espesar libre de recubrimientos de toda barra de acero de
refuerzo sera como minimo el diametro de la barra, sin que sea menor de 1 cm.
En miembros estructurales colocados directamente contra el suelo sin plantilla, el
recubrimiento minimo serd de 5 ecm. Y en los que estén sobre plantillas sera de 3
¢m. En tedo caso los recubrimientos deberdn ajustarse a lo gue al respecte
establecen las nommas técnicas.

Articulo 342.- Los medios y procedimientos que se emplean para transportar el
concreto deberan garantizar la adecuada conservacion de la mezcla hasta el
lugar de la celocacién, sin que sus ingredientes se pierdan o se segraguen. El
tiempo empleado en el transporte, medido desde que se adicione el agua de
mezclade hasta la colocacidn del concreto en los moldes, ne serd mavor de 2
horas, a menos que se tomen las medidas necesarias para lograr que Ia
resistencia del concreto después de las 2 horas sea fal que pueda ser colocado
sin necesidad de afadirle agua.

En las plantas premezcladoras de concreto debera indicar en la nota de remisién
la hora en que se adicione el agua a la mezcla.

Articulo 343.- Antes de efectuarse el colado deberan limpiarse los elementos de
transporte ¥ el lugar donde =e vaya a depositar el concreto. Los procedimientos
de colocacién y compactaciébn deberan asegurar una densidad uniforme de
concreto, ajustandese a lo que indican al respecto las nermas téchicas.

Articulo 344.- Una vez realizada la operacidn de colado, el concreto debera
someterse a un proceso de curado mediante la aplicacion de agua, o por
recubrimientos impermeables ¢ retenaderes de la humedad o per medic de vapor
de agua.

El procesa de curado deber@ mantenerse el tiempo que requiere el cancreto para
alcanzar la resistencia del proyecio y no sera menor de 7 dias cuanda se haya
utilizado cemento normal y de 3 dias, si se emplea cemento rapido, remitiéndose,
en todo caso, a lo que al respecto indica en las normas técnicas.

Articulo 345b.- Los elementes de concrete simple, referzado y preesforzade que
se encuentren expuestos a agentes intemperizantes o en ambientes dafiinos que
puedan disminuir Ios recubrimientos exigidos, deberdan protegerse
adecuadamente por medio de recubrimientas, aditivos o cementos especiales.
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Capitulo XI
De las Estructuras Metalicas

Articulo 346.- Las estructuras metalicas deberan sujetarse a lo previsto en el
Titule Sexto de este Reglamento y a las Normas Téchicas comespondientes al
tema.

Los materiales que se utilicen en la construccidon de estructuras metdlicas
deberan cumplir con las normas de calidad especificadas en las normas técnicas.

Articulo 347 .- En el montaje de las estructuras se observaré lo siguiente:

I El montaje debera efectuarse con el equipo apropiado, durante la carga,
transporte y descarga de material y durante el montaje se adoptaran las
precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos
excesives en las piezas. S5i a pesar de ello algunas de las piezas se
maltratan y deforman, deberdn ser enderezadas ¢ repuestas segln el
caso, antes de montarlas.

. Anclajes: antes de iniciar la colocacion de la estructura el perito
especializado, revisara la posicidn de las anclas colocadas previamente;
en caso de que haya discrepancia con respecto a las posiciones
mostradas en los planes, se tomaran las providencias necesarias para
comegiras.

. Conexiones pravisionales: durante el montaje, los diversos elementos que
congtituyan la estructura deberdn scmeterse individualmente o ligarse entre
si por medio de ternillos de alta resistencia, pemecs o soldaduras
provisionales, que proporcionen la resistencia requetida ante la accion de
cargas muertas y esfuerzos de montaje, vientos o sismos. Asi mismo
deberan tener en cuenta los efeclos de carga producidos por materiales,
equipo de mantaje, eic.

Se colocaran en la estructura 2l contraventeo previsional requerido para
resistir los efectos mencionados.

. Alineado y plomeado: no se colocardn remaches, pernos, tomillo o
soldadura definitiva hasta que la parte de la estructura quede rigidizada
por ellos y esté alineada v plomeada.

V. Tolerancia: las tolerancias se ajustaran a lo dispueste en [as nomas
técnicas.

Articulo 348.- En las estructuras atomilladas, se observa lo dispuesio en las
ncmas téchicas, cuidande especialmente que se respete lo siguiente:
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l. Agujercs: el diametro de los agujeros para temillos debara ser de 3.0 mm
mayor que el didmetro nominal de estos, no se permitird el uso de
botadares para agrandar agujeros, ni el empleo de sopletes para hacerios.

. Armado: las piezas que se vayan a atemillar, deberdn mantenerse en su
posicidn de proyvecto por medio de pasadores, pemos o tomillos.

ML Colocacion: los tornillos deberdn torquearse segin su diametro y
resistencia de acuerdo a la narma que marque el proyecta.

V. Inspeceion. el perito especializado cuidard que se revise antes de la
celocacién de los tornillos la posicidn, alineamiento y didmetro de los
agujercs y postericmmente se comprobara que las cabezas de los tomillos
estén formadas debidamente y se debera verificar que las tuercas estén
correctamente colocadas y apretadas, lo mismo que las rondanas, cuando
se haya especificado su uso.

Articulo 349.- Las conexiones soldadas en las estructuras deberdan cumplir ¢on
las nomas téchicas cuidande especialmente los siguientes puntos:

I Preparacian del material: las superficies que vayan a soldarse deberdn
estar libres de costras, escoria, oxido, grasas, pintura o cualquier otro
material extrafio.

. Armado; las piezas que se vayan a unir ¢on soldadura de filete deberdn
estar en contacto, cuanda esto no sea posible, se permitird la separacion
de 3 mm. Sila separacién es de 1.5 mm. o mayor, aumentara el tamario
del filete en una cantidad igual a ella. Las partes que se vayan a soldar a
tope deberdn alinearse cuidadesaments, no se permitird una desviacidn
mayor de 3 mm., al armar y unir pares de una estructura ¢ miembros
compuestos se seguirdn procedimientos y secuencias en la colocacion de
las soldaduras que eliminen distorsiones inadmisibles y minimicen los
esfuerzos de contraccion.

Al fabricar vigas con cubre placas y miembros compuestos deberan
hacerse las uniones de taller en cada una de las partes que la compenan,
antes de unir partes entre si.

lll. Inspeccién: el perito especializado de conformidad a Io dispuesto en este
Reglamento, tomard las medidas necesarias para efectuar la debida
revisidn de los bordes de la pieza enh los biseles, holguras y ofras
caracteristicas, que sean las correctas v estén de acuerdo con los planos.
Se reparara las soldaduras que presenten defectos tales como tamafio
insuficiente, poros o socavacion de metal base y se rechazaran todas las
que estén agrietadas.
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Capitulo XII
De las Instalaciones

Articule 350.- Las instalaciones eléctricas, incluyendo las de caracter provisional
durante &l proceso de construccién de la obra, se sujetardn a lo previsto an el
Reglamento de obras e instalacicnes eléctricas de la Comisién Federal de
Electricidad y a las demas disposicicnes legales existentas.

Articulo 351.- Las instalaciones hidraulicas y sanitarias deberan cumplir ademas
de lo previsto por este Reglamento, con todas las disposiciones legales gque
existan sobre la materia.

Articulo 362.- La cimentacién de equipe mecénice ¢ de maquinas deberd
construirse de acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte a la
esiructura del edificio, ni le transmita vibraciones o movimientos que puedan
producir dafios al inmueble o perjuicio y molestias a los ocupantes o terceros.

Les niveles de ruide que produzcan las maguinas y expulsidn de humes, no
debaran exceder los limites previstos por los ordenamigntos legales que existan
sobre |la materia.

Articulo 353.- Las instalaciones de aire acondicionado deberdn realizarse de
manera gue los equipoes no produzean vibracionas ¢ ruido que causen molestias
a las persenas ¢ perjuicios a los edificios ¢ a terceros.

Articulo 354.- Las instalaciones para uso de gas combustible deberan ajustarse a
las normas y demds disposiciones legales que existan sobre la materia.

Articulo 365.- Las instalaciones de vapor y aire caliente deberan cumplir con las
disposiciohes correspondientes de caracter legal. Debera existir un senvicio de
mantenimiento permanente para calderas y chimeneas; aquellas serdn
inspeccionadas y operadas por persanal especializado.

Les ductos de vapor y de aire caliente, en lugares donde tengan acceso parsonas
deberan aislarse adecuadamanta,

Capitulo Xl
De los Acabados

Articulo 366.- Las fachadas y los paramentos de cada construccién gue sean
visibles desde la via plblica deberan tener acabados apropiados cuyas
caracteristicas de forma, color ¥ textura sean armdnicas entre si y conserven ¢
mejoren el paisaje urbano de la via pdblica en que se encuentren ubicadas.

Las fachadas de los monumentos y de las construcciones que se localicen dentro
de zenas de monumentos se ajustaran, ademads a 1o dispueste al respecto por la
ley federal sobre monumentos y zonas arqueclégicas, aristicas e histdricas vy a
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cualquier otra disposicidn emanada de los ordenamientos legales que existan
sobre la materia.

Articulo 357.- En fachadas recubiertas con placas de materiales pétreos
naturales ¢ adificiales, se cuidard la sujecién de estas estructuras del edificio. En
agquellos casos en que sea necesaric por la dimensién, altura, peso o falta de
rugosidad, las placas s& fijardan mediante grapas que preporcionen el anclaje
seguro ¥ necesario.

Para evitar, desprendimientos de los recubrimientos, se dejaran juntas de
construccidn adecuadas, verticales y horizontales.

Adicionalmente se tomaran medidas necesarias para evitar el pase de humedad a
través del revestimiento.

Articulo 358.- Los aplanados de martero se aplicaran sabre superficies rugosas o
repelladas previamente humeadecidas. Los aplanados cuye espesor sea mayor de
3 cm deberan contar con dispositivos adecuados de anclaje.

Capitulo XV
De las Pruebas de Garga

Articulo 269.- Serd necesaric comprobar la seguridad de una estructura per
medic de pruabas de carga, en los siguientes casos:

L En edificios para espectaculos deportivos, salas de espectaculos, centro
de reunion, clubes deportivos y todas aquellas construcciones en las que
pueda haber aglomeracién de personas.

. Cuando no exista suficiente evidencia tedrica o experimental para juzgar
en forma confiable la seguridad de la estructura en cuestion.

. Cuando la Direccion lo estime conveniente en razdn de la calidad y/o de la
resistencia de los materiales o en cuanto a los procedimientos
cohsfructives.

Articulo 360.- Para realizar una prueba de carga en estructura de acuerdo con la
condicion ante la cual se requiere verificar la seguridad, se seleccionaran las
formas de aplicacion de la carga de prueba y la zona de la estructura sobre la
cual se aplicard, cuando se trate de verificar el 10% de los elementos pero no
menos de 3 de ellos distribuidos en distintas zonas de la estructura, la intensidad
de la carga de prueba deberd ser igual a la del disefic.

La zona en que se aplique la carga serd apropiada para producir en los
elementos o conjunios seleccionados, los efectos mas desfavorables.
Previameanta a la prugha se scmeterdn a la aprebacidn de la Direccidn, el
procedimiento de carga y el tipe de datos que se recabardn en dicha prusba,
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fales como deflexiones, vibraciones y agrietamientos. Para verificar la seguridad
ante cargas pemmanentes, la carga de prueba se dejarda actuande sobre la
estructura no menos de 24 hrs. Se considerard que la estructura ha fallado si
ocume colapso, una falla lecal ¢ incremente lecal brusco de desplazamiento o de
la curvatura de una seccion. Ademas, si 24 hrs después de quitar la sobrecarga
la estructura no muestra una recuperacidn minima de 65% de las deflexiones se
repetird la prueba; la segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72
horas de haberse terminado la primara.

Se considerara que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la
recuperacidn no alcanza, en 24 hrs. el 65% de las deflexiones debidas a dicha
segunda prueba, si la estructura pasa la prueba de carga pero coma
consecuencia de ello se observan dafios, tales coma agrietamientos excesivos,
deberan repararse localmente v reforzarse adecuadamente.

FPodrd considerarse que los elementos horizontales han pasade la prueba de
carga, aun si la recuperacion de la flecha no alcanzase el 75 %, siempre y
cuando la flecha maxima no exceda de 2 mm o (2L / 20,000 h) donde L es el
claro libre del elemento que se ensaye y (h) su peralte total en las mismas
unidades; en voladizos se tomara (L) como el doble del claro libre.

En caso de gque la prueba no sea satisfactoria deberd presentarse a la Direccidn
un estudio proponiendo las medificaciones pertinentes y una vez realizadas
estas, se llevard a cabo una nueva prueba de carga.

Durante la ejecucién de pruebas de carga, se deben temar las precauciones
necesarias para proteger la seguridad de las personas y el resto de la estructura,
en caso de falla de la zona ensayada.

El procedimiento para realizar pruebas de carga de pilotes se incluye en las
nermas técnicas.

Articulo 361.- La ventaneria, la herreria ¥ la canceleria se proyectaran,
ejecutaran y colocaran de manera que no se causen dafios a la estructura del
edificio o gque los movimientos de esta no provoguen deformaciones que
deterioren dicha ventaneria o canceleria.

Articulo 362.- Los vidrics y cristales debaran colocarse tomande en cuenta los
posibles movimientes de las edificacicnes, las dilataciones y contracciones
ocasionadas por cambios de temperatura. Los asientos y selladores empleados
en la colocacibn de vidrios mayores de 1.50 m?, deberén absorber tales
deformaciones y conservar su elasticidad.

Articulo 363.- Los elementos ornamentales ¢ decoratives que se incorporan a
una censtruccidn y que no formen parte integrante de la misma, deben estar
considerados en el disefio estructural.
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TITULO OCTAVO
Del Uso y Conservacion de Predios y Edificios

Capitulo |
Generalidades

Articulo 364.- Les propietarios de los predies tienen la cbligacidn de mantenaros
&n buen estado ¥ en buenas condiciones de aspecto e higiene, asi como evitar
gue se conviertan en lugar de molestias o peligre para vecinos o transelntes.

Los terrenos deberan estar drenados adecuadamente. No se permitira depositos
de escombros o basura, deberdn estar cercados o bardeados a juicio de la
Direccion.

La Direccidn pedra ordenar la limpieza, la instalacidn de una barda o cercado de
un predio, cuando no hubiera habido un adecuado mantenimiento del mismao par
parte del propietario, con el objeto de evitar la concentracidn de basura o
escombra en dicho lugar, en caso de no atender esta dispasicion, la Direccion
solicitard a la Dependencia Municipal correspondienta, la limpieza del lote, con
carge al propietario, previa notificacidn.

Articulo 385.- Los propietarios de edificios tienen la obligacién de conservarlos en
buenas condiciones de estabilidad e higiene. Las fachadas deberan conservarse
aseadas y pintadas, en su caso, otros elementos como marquesinas, cortinas del
sol, toldos y similares, se conservaran siempre aseados y en buen estado.

Articulo 388.- Las instalaciones mecdnicas, eléctricas, hidraulicas, neumaticas y
de gas, deberan conservarse en buenas condiciones para dar servicio y
seguridad.
Capitule
De las Edificaciones Peligrosas o Ruinosas

Articulo 387 .- Para efectuar obras de reparacion, aseguramiento o demolicidn de
edificaciones peligrosas o ruinosas, se requiere el permiso de la Direccion a la
solicitud respectiva, se anexara una memoria descriptiva en la cual =e
especifigue el precadimiento detallado que se vaya a emplear.

Articulo 368.- Cuando la Direceidn tenga conocimiento de que una edificacién
estructura o instalacion represente algin peligro para las personas o sus bienes,
ordenard con la urgencia que el caso requiera, al propietario, que haga la
reparacion, obras o demoliciones que sean necesarias conforme al dictamen
técnico, precisande el peligre de que se trate.

Articulo 369.- En caso de que 2l propietaric no esté conforme con la crden a que
se refiere el Articulo anterior, sera oido en defensa, a cuyo efecto podra promover
la reconsideracidn de la orden ante |a Direccion, dentro de los 3 dias habiles
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siguientes a la fecha de su notificacién, mediante escritc. Deberd acompafiar
dictamen de algdn ingeniero o arquitecto registrado como perito especializado.

La Direccidn resolvera en defintiva si se ratifica, modifica o revoca la arden sin
perjuicio de tomar las medidas de cardcter urgente que sean indispensables en
caso de peligro inminente.

Articulo 370.- Al concluir las obras o trabajos que se le hayan autorizado u
ordenado, el propietario o el perito especializado dard aviso a la Direccidn, la que
verificard si son suficientes y determinara en su caso lo que sea necesario
comegir o complementar.

Articulo 371.- En caso de que el propietaric no cumpla las drdenes que se le den
conforme al Articulo 367 dentro del plazo gue se senala, la Direccidn estara
facultada para ejecutar a costa del propietario, las reparaciones, obras o
demoliciones que haya ordenado y para tomar las demas medidas que sean
necesarias para hacer desaparecer el peligro. En c¢aso de estar habitada la
construccién se realizara 2l procedimiante legal para llevar acabo el desalojo.

Articulo 372.- Si el propietario no efectia voluntariamente el pago del costo de
las obras o trabajos ejecutados por la Direccidn, conforme al Articulo precedente,
dicho pago podra hacerse efeclivo por la tesoreria municipal mediante el
procedimiente econémice coactivo, dentre de los téminos legales
comespondientes.

Articule 373.- Cuando sea necesaria conforme a un dictamen técnico la
desocupacidn total o parcial de un edificio, o de un local para llevar a cabo alguna
de las cbras o trabajos de que se trata el presente capitulo, por ser peligrosc para
los ccupantes su permanencia en diche lugar, la Direccidh podrd ordenar la
desocupacién temporal, mientras se realiza la obra o trabajo de que se trate, ¢
definitiva si se tiene que demaler por completo la construccidn peligrosa.

Articulo 374.- En caso de que el ocupante no esté conforme con la orden a gue
se refiere el Articulo anterior, serd oido en defensa, a cuyo efecte podra
promover la reconsideracién de [a orden ante la Direccién, dentro de los 3 dias
siguientes a la fecha de su notificacidn, mediante un escrite al que deberd
acompanarse el dictamen de un perito especializado. La Direccion resolvera en
definitiva si se confirna, modifica o revoca la orden. Si ésta se confirma, la
Direccidn podra ejecutarla administrativamente, en caso de renuencia del
ocupante a cumplirla.

Articule 376.- La Direccién no auterizara el uso de edificios, estructuras
improvisadas y terrenas, para actividades peligrosas, insalubres o ruidosas.

Articulo 376.- Cuando una edificacion o un predio se utilice total o parciaimente
para alglin uso que origine peligro, insalubridad o melestias, la Direccién
solicitard, con base en un dictamen técnico, la desocupacién del inmueble o la
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gjecucion de las obras, adaptacicnes, instalaciones u ctros trabajos que sean
necesarios para eliminar dichos inconvenientes, dentro del plaza que para ello
se sefale.

Si vencido el plazo no cumpliera la orden, la Direccidn podrd llevar a cabo
administrativaments y a costa de los interesados la desccupaciin de las obras ¢
trabajos ordenados, o ¢lausurar el inmueble hasta que se cumpla su erden.

Asimismo, la Direccion podra clausurar:

A).- Cualquier construccidn que contravenga lo dispueste en el programa
municipal en vigencia.

B).- Cualquier construccion levantada contra lo dispuesto en los articulos 42 y 43
de este Reglamento, si el responsable no obedecid la arden de suspensidn dada
previamente.

En estos casos se colocardn sellos de clausura, cuya violacién serd sancionada
conforme a la legislacidn penal en vigencia al momento del acto.

Articulo 377.- Dentra de 3 dias habiles siguientes a la fecha en gque se reciba la
arden a que se refiere el Articulo anterior el interesado podra solicitar por escrito
suU reconsideracidn presentando el dictamen técnico de un perite espacializado.
En caso de suma emergencia, la Direccién tomara las medidas que sean
indispensables para evitar peligros graves mientras se tramita la seolicitud de
reconsideracion.

La Direccidn, después de haber cido en «defensa al interesado en la forma ya
indicada, dictard la resolucidn que estime procedente v enh caso de
incumplimiento de la misma, podrd ejecutada administrativamente come se
dispone en el Articulo anterior.

Arficulo 378.- Cuando la Direccidn ejecute las obras necesarias para corregir las
situaciones que originen peligro, insalubridad o molestias a les ocupantes, a
terceres, a la via plbklica, o a inmuebles vecines, segln se contempla en este
Reglamento, los gastos ocasionados por dichas obras, deberan ser
reembolsados por el propietario en el plazo fijado, de no ser asi, la tesoreria
municipal actuard mediante procedimiento econdmico coactivo.

Articulo 379.- Para los efectos previstes en el presente capitulo, seran
considerados como usos que originan peligro, insalubridad o molestias, entre
otros, los siguientes:

L Produccidn, almacenamiento, depdsitos, venta o manejo de sustancias o
de objetos toxicos, explosivos, inflamables o de facil combustion.
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. Excavacién de terrenos, depdsito de escombros o basuras, excese o mala
aplicacidn de carga a las construcciones.

. Las que produzcan humedad, salinidad, corrosidn, gases, humos,
polves, emanaciones, ruidos, vibraciones, cambios sensibles de
temperatura, males cleres u otres efectos perjudiciales o molestos para las
personas ¢ gue puedan causar dafic a las propiedades.

. Losdemas que establecen los reglamentos respectivos.

TITULO NOCVENO
Peritos de Proyecto, Peritos de Obra y Peritos Supervisores

Capitulo |
De los Peritos

Articulo 380.- El proyecto, ejecucién y supervisidn de cualquier obra de
construccién requerird la intervencion de los peritos especializados. Los peritos
especializados son las persenas fisicas cuya actividad profesional esté totalmente
relacionada con el proyecto, la construccion y la supervision de obras y quien se
hace responsable de la observancia del mismao.

La calidad de les pertos especializados, se adguiera con el registro y aceptacién
de la persona ante la Comisidn que designe la Direccidn a la que se refiere el
Articulo 382 de este Reglamento.

Los peritos, se clasifican segin su desempeno y especialidad, en:

l. Perites de proyacto: profesionistas de la arquitectura, la ingenieria ¢ivil,
ingenierc arquitecto, 2l urbanista u otra equivalente, con experiencia an
la materia, responsables de la elaboracidn de los proyectos ejecutivos.

. Peritos de obra: profesionistas en las ramas de la arquitectura, la
ingenieria civil e ingeniero arquitecto, con experiencia en la materia,
responsables del control ¥ construecién de cualquier obra, para gue se
realice conforme a las disposiciones del Cédigo, los reglamentos y
programas municipales, a las normas técnicas de construccion,
seguridad, disefio y calidad de los materiales, a los proyectos
ejecutivos y a las especificaciones aprobados por la Direccian, asi
como a los permisos, licencias y resolucicnes en materia de evaluacién
del impacto ambiental; y

1. Peritos supervisares: profesionistas en las ramas de la arquitectura, el
urbanismo o cualquiera de las ingenierias afines a los proyectos objeto
de la supervision, con experiencia en la materia, quienes fungen como
auxiliaras de las autoridades municipales en la verificacién de las cbras
de construccidn, urbanizacién o edificacién, con el propdsito de que
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éstas se ejecuten estrictamente de acuerdo a los proyecios ¥y
especificaciones aprobados por la Direccion, a la que rendirdn
periddicamente los informes correspondientes a su funcion y
notificaran, de inmediato, las incidencias que se detecten con motive
del ejercicic de la misma.

Articulo 381.- Los peritos de proyecto o de cbra, serdn los responsables
técnicos de los proyectos u obras, respectivamente, actuando siempre a peticidn
de los interesados.

Los peritos supervisores tendran una funcidn de auxilio a las autoridades
municipales y actuaran a peticién de las mismas.

Articulo 382.- Los peritos de proyecto o de obra, serdn responsables solidarios
de que en las obras en las que intervengan, se cumpla con lo establecido en el
Codigo, los reglamentos y programas municipales.

Articulo 383.- Los perites especializados, deberdn tramitar y obtener su
inscripeidn en el registro que para tal efecto lleve la direccidn y deberan actualizar
su vigencia cada dos afios.

Para acreditar la experiencia en la materia, los peritos presentaran a la direccién
las constancias de la capacitacién recibida, impartida por instituciones de
educacidn superior o tecnoldgica y, en su caso, la cerificacidn de competencias
ocupacionales y laborales que comesponda a la clasificacién respectiva.

El trdmite y obtencion de la inscripcion en el registro a que se refiere este articulo
no podra cendicionarse, en forma alguna, a la afiliacién a cualquier erganizacién,
colegio o cdmara

Articulo 384.- Para los efectos de este Reglamento se entiende que un perito,
otorgara su responsiva profesional, cuando:

. Suscriba una solicitud de pemiso de construccién ¢ de demolicion.

L. Suscriba un estudio de caracter arquitectdnice yio estructural registrado en
la Direccidn.

Articulo 385.- La expedicion de un permiso de construccidn no requerird de
responsiva de un perite, cuande se trate de las siguientes chras:

. Arregle o cambio de techo de azoteas o entrepises cuando en la reparacion
se emplee el mismo tipo de construccian y siempre que el claro no sea
mayar de 4.00 m. ni se afecten miembros estructurales.

Il. Construccién de bardas perimetrales en casas habitacidn, con altura
maxima de 2.50 m.
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vi.

Apertura de claros de 1.50 m. como maximo en censtrucciones hasta de 2
niveles si no se afectan elementos estructurales y si no se cambia total o
parcialmente el destino del inmueble.

Instalacién de albafiales en casa habitacian.

Edificacién en un predio baldic de una vivienda unifamiliar la cual debera
contar con los servicies sanitarios indispensables, estar constituida por un
nivel como méaxime, ¥ una superficie hasta 45 m?. Y claros no mayores de
4.00 m.

Para construcciones de edificaciones que no excedan de 80 m? en un nivel
como maximo; ne procederd la solicitud de varios pemises parciales de
construccién, cuya suma total, sea mayor de 150 m?; el propietario se haré
acreedor a una sancién por parte de [a Direcgién, asi mismeoe, tramitard una
solicitud para que intervenga un perito, que verifique la construccion,
elabore la descripcion de la memaria historica de las diferentes etapas de la
obra y el dictamen final del cumplimiento al presente Reglamento.

Articulo 386.- Toda persona fisica con titule de las cameras de ingenieria civil,
arquitecto ¢ ingeniero arquitecte, podran otergar responsiva profesional si es
perita, de acuerdo a la clasificacion establecida en el articulo 379.

Articulo 387.- Para obtener el Registro como perito, se necesitan los siguientes
requisitos:

V.

V.

Ser ciudadano mexicano.

Tener titulo de Ingeniera Civil, Arquitecto o Ingeniera Arquitecto registrado
en la Direccidn de Profesiones del Estade de Guanajuate ¢ de la Direccidn
General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica Federal, asi
come contar con cédula profesional.

Un minimo de tres afios de practica profesional en la construccian a parir
de la fecha de expedicion de la cedula profesional respectiva.

Tener su domicilic fiscal en el Municipic de Silac de la Victona,
Guanajuate., cuande manos dos afos antes de la solicitud de inscripcidn.

Acreditar que conoce este Reglamenta.

Articulo 383.- Se integrard a les peritos en dos grupos:

Primero.- Con profesionistas que cumplan con los requisitos mencicnados
anteriormente en este titulo, y estos podrdn solicitar licencias para toda clase de
obras.
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Segundo.- Con aquellos que cumplan los mismos requisitos excepto con el que
se mencionan en el inciso |l del Ariculo anterior y estos podran solicitar
permisos para las obras que cumplan con las restricciones siguientes:

a) La suma de superficies construidas no excedan de 250 m? en total en un
mismeo pradio,

b) La estructura sera a base de muros de carga.

¢] Laaltura de la construccidn incluyendo los senvicios no excedera de 7.00
m.

d) La construccion no tendra mas de dos niveles.

e) La estructura no contara con elementos laminares curvos de concreto
armado.

) Aquellas obras qua por su tipo, a juicio de la direccidn no necesiten de las
experiencias mencionadas en el inciso |ll del Articulo anterior.

Articulo 389.- La Direccion designard una Comision gue se encargard de
registrar como peritos a los prefesionales que lo seliciten en los términos de
presente Reglamento. Esta Comisién deberd emitir opinién sobre la actuacidn de
los perites segln corresponda.

La Comisidn de Admision de los peritos estara integrada por un representante de
cada una de las siguientes instituciones:

Colegio de Ingenieros Civiles de Silao, A.C. y Colegio de Arquitectos de Silao, A.
C, asi como dos representantes de la Direccidn, todos ellos Peritos; cada
miembro tendra un suplente; la Direccidon, en el mes de febrero de cada dos afias
solicitara a cada uno de estos Colegios los nombres de los representantes,
titulares y suplentes.

Las sesiones que lleve a cabo la Comisién seran validas cuando asistan la
totalidad de los comisionados, ya sean titulares o suplentes.

Los peritos se sujetaran para su admision a todos y cada unp de los requisitos,
de fondo ¥ forma que establezea el presente Reglamento.

Articulo 390.- El perito serd el dnico responsable de la buena ejecucidn de la
obra y debera:

I Dirigir y vigilar la abra por si o por medio de técnicos auxiliares de acuerdo
¢on este Reglamento v con el proyecto aprobado de la misma.
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L. Vigilar que se cumplan las disposiciones de este Reglamento.

1L Llevar en la obra un libra bitdcora foliado, en el cual se anotardn los
siguientes datos como minimo:

+ MNombre, atribuciones y firna de los responsables y los técnicos auxiliares,
si Ios hubiera:

= Fecha de las visitas del peritc.

+ Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad.
= Precedimientos generales de construccion.

¢ Control de calidad.

= Fecha de inicio de cada etapa de la cbra.

+ Incidentes y accidentes.

+ Observaciones e instrucciones especiales del perito y observaciones de
los peritos superviscres de la Direccidn.

N. \Visitar la cbra en todas las etapas importantes del proceso de
construccion, anotando sus abservaciones en la bitacora y cumplir con las
visitas segln se sefiale en el contrato.

¥. Colocar en lugar visible de la obra un letrere con su nombre, ndmero de
registro y nimero de permiso <de obra, ubicacidn de la misma; con &l
farmato autorizadoe por la Direccidn.

Vl. Refrendarsu calidad de perito una vez cada dos afios.

VIl. Colaborar ¢on la Direccidn en la elaboracidn de peritajes cuando asi se le
solicite.

Articulo 391.- El perito de proyecto y/o perito de obra pedra designar a persanas
fisicas o morales como técnicos auxiliares para el proyecto, ejecucion, vigilancia
de las obras para las que haya oforgado, su respensiva profesional. Lo cual
debera comunicar por escrito a la Direccidn, especificando la parte 0 etapa de la
obra en [a que intervendra y acompanado por la conformidad de los mismos.

El perito de proyecto y/o perito de obra, tendra la obligacion de hacer participes a
técnicos auxiliares altamente calificados, en alguna especialidad en particular, en
caso de cbras y etapas cuya magnitud o complejidad asi lo requiera, la Direcgidn,
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cuande lo considere conveniente, podrad exigir y pedir que lo demuestre el perite
de proyecto y/o el perito de abra.

Articulo 392.- Las funciones del perito de proyecto y/o perito de obra en aquellas
obras para las que hava dade su responsiva profesional, terminaran:

. Cuando ccurra cambio, suspensidn, abandono o refire del perito de
proyecto y/o el perito de obra. En este caso se deberd levantar un acta
asentando en detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual serd
suscrita por una persona designada por la Direccidn, el perito de proyecto
y/o el perito de cbra y por el perito sustitute segiin el caso y por el
propietaric de la cbra.

El cambio del perito no exime al anterior de su responsabilidad por la parte
de la obra que le haya correspondido dirigir.

La Direccién ordenard la suspensién de la obra cuande el perito no sea
sustituide en forma inmediata y no permitira su reanudacién en tanto ne se
designe un nuaveo perito.

Il. Cuando no haya refrendadc su calidad de perito. En este caso se
suspenderan las obras en proceso de ejecucion para las que haya dado
responsiva profesicnal.

. Cuando la Direccién, autorice la ocupacidn de la obra. En témine de las
funciones del perito no lo exime de la responsabilidad de caracter civil o
administrativo para |la cual haya otorgado su responsiva profesional.

Articulo 393.- Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de
caracter administrativo de los peritos, terminard al afio contade a partir de la
fecha en que se expida |a autorizacian de usos y ocupacion a que se refiere este
Reglamento.

Articulo 394.- Los peritos de proyecto y de obra, no podran ejercer como perito
supervisor en las obras en que hayan intervenido con tal caracter.

Articulo 395.- La ejecucion de obra plblica se sujetara a las disposiciones de
este Reglamento.

Articulo 396.- Cuando el Municipio cobre los derachos por supervisidn de obra,
tendrd la obligacién de realizara directamente a fravés de los peritos
supervisores. Esto deberda ser cubierto y de acuerde a la ley de ingresos
municipal en vigencia.

Articulo 397.- La Direccion, previo dictamen de la Comisidn de Admision, podra
suspender el registro al perito en cualquiera de los siguientes casos:
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L Cuande haya obtenide su inscripcién proporcionando datos ¢ decumentos
falsos o cuando dolosamente presente datos erréneos.

. Cuandec no hubiere cumplido sus funciones como perito en los casos en
que haya dado su responsiva prefesional.

il Cuando haya reincidido en violaciohes a este Reglamento.

En los casos a que se refiere en las anteriores fracciones de este Articula,
la Direccion procedera a la suspension del registro del perito y dard aviso
al colegio de profesicnales comespondiente, en caso de que sea
colegiado.

La suspension se decretara por un minimo de 3 meses, en casos
extremas a consideracion de la Direccion podra ser definitiva sin perjuicios
de gue el peritc subsane las iregularidades en que haya incurrido.

La Direccién, con plena autohemia podrd establecer como maximo dos obras gue
cada perito segln comesponda podra tenar a su cargo, esto cuidando el correcte
desempeiio ¥ vigilancia de fodas y cada una de las obras que requieran perito
dentro de este municipio de Silao de la Victoria.

Capitule |l
De las Autorizaciones de Ubicacidon y Permisos

Articulo 398.- Toda construccion, necesita ademas de la constancia de
alineamiento, el permisc de uso de suelo expedidos por la Direccian.

Articulo 399.- Permise de construccién es el decumento expedide por [a
Direccidn, por el cual se auteriza a los propietarios para: construir, ampliar,
modificar, reparar o demoler una edificacion o instalacion en sus predios.

Las soliciludes de Permisos de construccidn deberan recibir soluciones de
axpedicién o rechazo por parte de la Direccién, &n un plaze no mayor de 30 dias
hahiles contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitug.

La revision de los expedientes y planos respectivos a escala, se hardn de
acuerdo con lo establecido en este Reglamenta.

Cuando por cualguier cireunstancia la Direcciéh no resuelva el otorgamiento de
un permise en el plazo fijade en la sclicitud, al vencimiente del mismo, la
Direccidn deberd comunicar por escrite al interesado las causas especificas por
las que no haya sido posible la autorizacidn y cuando estas fuesen imputables al
solicitante, le sefialara en un plazo que no excedera de dos meses para que los
cormija, una peticidn de esta naturaleza no podra ser rechazada en una segunda
revision por causas gque no se hayan sefialado en el rechazo anterior, siempre y
cuando el proyecto ne se hubiere modificado en la parte conducenta.
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La Direccidn podra revocar la licehcia de construccion que haya sido ctorgada;
cuando esta haya sido solicitada con falsedades, dole u omisiones en la selicitud
que pudieran <determinar su rechazo. que no haya side otorgada por autoridad
competente o no se hayan cubierto los derechos correspondientes.

Articulo 400D.- Para ejecutar obras o instalaciones piblicas o privadas en la via
publica ¢ en predios de prepiedad pablica o privada, serd necesaric obtener
permisc de la Direccidn, salve en los casos a que se refiere el Articule 384 de
este Reglamento.

Solo se concederdn permisos a los propietarios de los inmuebles cuando la
solicitud respectiva vaya acompafada de la responsiva de un perito
especializado ¥ cumpla cen los demas requisitos sefialades en las dispesiciones
relativas de este Reglamento, la responsiva, de perito especializado no se exigira
en los casos a que se refiere al Articulo 384 de este Reglamento.

Articulo 401.- A |a solicitud de permiso de obra nueva se deberdn acompanar los
siguientes documentos:

. Lacenstancia del ndmero oficial.
Il. Constancia de alineamiento ¥ uso de suela, vigente.

|]8 Tres tantos del proyecto arquitectdnico de la abra en planos a una escala
legible ¥y en formato en digital cuande la Direccién le regquiera,
debidamente acotados y especificados en los que se deberd incluir como
minimo las plantas arquitectdnicas de distribucidn, el corte sanitario, las
fachadas, la Iocalizacidn de la construccian dentro del predic y de la
ciudad, en la gue se indicara el uso de los espacios para el cual se
designaran las distintas partes de la obra. Estos plancs deberan estar
firmades por el propietario yfo el perite especializado correspondiente en
SU Caso.

IV. Tres tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente
acotados y especificados, acompanados del resumen del criterio y sistema
adoptado para el calculo, proyecto de proteccién a celindancias y estudio
de mecénica de suelos cuande procedan de acuerdo con lo establecido en
este Reglamente, estos documentos deberan estar firmades por el Perito
especializado.

V. Cuando se trate de abras o de instalaciones en monumentos o en zanas
de monumentos Aristices, Histdricos y  Arqueoldgices deberan
acompafarse de las autorizaciones del INAH, INBA o del organismo
comraspondiente en cuante a esta competencia se refiere.
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V. Auterizacién de ubicacidn de la edificacién, de acuardo a su alineamiento vy
uso de suelo.

La Direccidn podra exigir, cuando Io juzgue conveniente, la presentacian de los
cdlculos estructurales completos para su revisién.

Cuando sea necesaria la obtencidn del parmiso de movimiento de terraceria, esta
se debera tramitar ante la Direccion debiendo de acompanar a la solicitud de
permiso coma requisito la constancia de factibilidad de uso de suelo expedida por
la mizma Direccién.

Articulo 402.- No se requerird permiso de construccidn para efectuar las
siguientes obras:

. Resanesy aplanados de interiores.

Il. Reposicidny reparacién de pisos, sin afectar elementos estructurales.
. Pintura ¥ revestimiento interiores.
N. Reparacidn de albaiiales.

V. Reparacién <e tuberias de agua e instalaciones sanitaras sin afectar
elementos estructurales.

V. Calocacion de madrinas en techos.

VIl. Demoliciones hasta de un espacio de 16.00 m? como maximo, si estd
desocupado y sin afectar la estabilidad del reste de las construcgiones,
asta excepciéh no operard cuando se trate de los inmuebles a que se
refiere la ley federal sobre monumentos y zonas arqueoldgicas, artisticas e
histdricas.

Vill. Construcciones provisionales para usos de oficinas, bodegas, y cuartos de
vigilancia de predios durante la edificacién de una obra y de los servicios
sanitarios comrespondientas asi como aguellas construcciones detericren la
imagen urbana, el valor escénico o el estilo arquitectonico del area
comprendida en la Declaratoria de Patrimonio Cultural, asi como en la
zona de entarmo que al efecto se determine en el programa municipal en
vigencia.

Articulo 403.- La Direccién no podra otorgar permisos de construccién respecto a
lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado de la division efectuada, sin
autorizacién de la Direccidn.

MNo se expedirdn pemisos de construccién dentro de lotes que no tengan por lo
menes, un frente de 4.00 m. a la via pUblica ¥ una superficie minima de €0.00 m?.
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Articulo 404.- Las cbras e instalaciones que a centinuacion se indican, requiergn
pemises de construccién especifica.

l. Las excavaciones o cortes de cualquier indole cuya profundidad sea mayar
de 0.60 m., En este caso el permiso tendra una vigencia minima de 45
dias, este requisito no sera exigido cuando la excavacion constituya una
etapa de la edificacién autorizada.

Il. Los tapiales que invaden la acera en un ancho superior a 0.50 m. La
ocupacion con tapiales en un ancho menor, quedara autorizada por el
permiso de la abra.

. Las ferias con aparatos mecanicos, c¢ircos, carpas, graderias
desmontables y otres similares. Cuando se trate de aparates mecdnicos, la
solicitud deberd contener la respensiva profesiohal de un perito
especializado segun corresponda.

. La instalacidn, modificacion o reparacion de ascensares para personas,
montacargas, escaleras mecdnicas ¢ cualquier ofro mecanismo de
transporte electromecanico.

Quedan fuera de esle requisito las reparaciones que no alteren las
especificaciones de la instalacion, manejo, sisterna eléclrica o de
seguridad.

Con la solicitud de permiso se acompafiaran la responsiva profesional de
un Ingeniero Mecanico Electricista, con los datos referentes a la ubicacion
del edificio y al tipo de servicio a que se destinara, asi como tres juegos
completos de planos y especificaciones proporcionados por la empresa
gque fabrique el aparato ¥ de una memeoria de calcule.

¥. En las medificacicnes al proyecto original de cualquier chra, se debera
acompanar a la solicitud el proyecto respectivo por triplicado, no se
concedera permiso cuando, haciendo cambic de uso este sea
incompatible con la zonificacion de usos, deslinos y reservas, autorizados
por el programa municipal en vigencia, o bien, que el inmugble no retna
las condiciones de estabilidad y servicio para nuevo use.

Articulo 405.- E| tiempo de vigencia de los permisos de construccidn que expida
la Direccion estara en relacion con la naturaleza y magnitud de la obra por
ejecutar.

La propia Direcciébn tendra fagultad para fijar el plazo de vigencia de cada
pemisc de construccién de acuerdo con las siguientes bases:
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. Para construccidn de cbras con superficie hasta de 300 m? la vigencia
méxima serd de 6 meses; hasta de 1000 m? de 12 meses; y de mas de 1000
m?, de 18 meses.

l. Siteminado el plazo autorizado para la construccién de una obra, esta no se
hubiere concluido, para continuarla deberd obtenerse prorroga del permisc y
cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra; a la solicitud
acompafaran una descripcion de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y
el croguis o planos, cuando sean necesarics. Si dentro de los & meses
siguientes al vencimiento de un permiso na se obtiene la prorroga sefalada
serd necesario obtener nuevo permiso para continuar la construccién.

Articulo 406.- Todo pemmiso causara los derechos que fijan las tarifas vigentes
estipuladas en la Ley de Ingresos para el Municipio de Silao de la Victoria.

Los permisos de construccion y planos aprobados se entregaran al interesado
cuando éste, hubiare cubierto el monto de todos los derachos que haya genarado
suU autorizacidn, si en un plazo de 30 dias a partir de su aprobacion el permiso no
se expide por falta de pagoes de les dereches, se podra cancelar la selicitud
carrespondiente, sin que esto exima al solicitante de la sancion economica a que
se haga acreedor.

Articulo 407.- Les conjuntes habitacionales clasificados come tales por los
Reglamentos de |a ley, cubrirdn las aportaciohes y los dereches que estipula la
Ley de ingresos para este municipic de Silao de la Victoria.

Capitulo Il
De la Ocupacitn de las Obras

Articulo 408.- Los propietarics estdn obligados a manifestar por escrito a la
Direccion la terminacion de las obras ejecutadas en sus predios en un plazo no
mayor de 30 dias, contados a partir de la conclusian de las mismas, la Direccion,
previa inspeccidn, autorizara el uso y la ocupacidn de estas y relevara al perito
especializade correspondiente de responsabilidad per modificaciones que se
hagan posteriormente sin  su intervencién, de acuerdo al permiso
correspondiente.

TITULO DECIMO
Normas para el Libre Acceso de Personas con Discapacidad

Capitulo |
Disposiciones Generales

Articulo 409.- Para los efectos de este Titulo se entiende por persona con
discapacidad a todo ser humanc que padece una carencia o disminucion
congénita ¢ adquirida de alguna actitud ¢ capacidad fisica, sensorial, psicomotora
¢ mental, de manera parcial o total que le impida o dificulte su desarrcllo e
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integracidn al medico gue le rodea, por un periode de tiempo definido o indefinido
y de manera transitoria o permanente.

Articulo 410.- Para facilitar el libre acceso de personas con discapacidad, se
aplicaran las nomas establecidas en este Capitulo, en particular para aquellas
personas que tienen:

L Dificultad de desplazamiento. Cuando depende de ayuda para caminar u
otras técnicas para desplazarse, como pueden ser el baston, las muletas,
la silla de ruedas y otros.

l. Dificultades visuales. Puede ser a causa de la ceguera o de dificultades
graves de [a vista.

ll. Dificuliades audilivas y/o del habla. Cuando tienen dificultades para
comprender sonidos o palabras en un medio ambiente ruidoso. Las
perscnas con deficiencias auditivas pueden depender para comunicarse
de la lectura de los labios, técnica que necesita buena iluminacién.

Articule 411.- Los derechos que este Reglamento protege a favar de las
personas con discapacidad mediante la modificacion, planeacion y disefio del
entomo fisico son los siguientes:

l. Desplazarse libremente en los espacies pablicos; v

L. Tener acceso y facilidades de desplazamiento en los espacios laborales,
comerciales, oficiales y recreativos entre otros, mediante la construccian
con las especificaciones arquitecténicas apropiadas.

Capitulo Il
De las Garantias Minimas de Acceso y Bienestar

Articulo 412.- Todo proyecto de edificacion de usc piblico debera contemplar y
en consecuencia incorporar al disefio arquitecténico de dichos edificios los
elementes minimos de accesibilidad y bienestar gue se describen en este
Capitulo.

Articulo 413.- Las garantias minimas de acceso y bienestar con las que deben
adecuarse las edificaciones y espacios abiertos tanto piblicos como privadas son
las siguientes:

L Estacionamientos;

. Servicios sanitarios;

. Rampas de acceso de 6% de pendiente;

. Rampas en la via publica;
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V. Escaleras;
Vi Elevadaores;
VIl. Vestibulos de acceso a edificios;

Vill. \Via Pdblica; y

IX. Senalamientos.

Articulo 414.- En los edificios ¥y areas de estacionamiento ge aplicaran los
siguientes lineamientos:

L En los edificios de estacionamientos se deberdn prever dos cajones con su
seffalamiento nomativo, reservades para vehiculos ¢on personas <on
problemas de discapacidad, ubicados al frente de los elevadores. Si no
existen elevadores, se debera prever un ¢ajon reservade por cada 25
vehiculos segudn la capacidad del estacionamiento, los cajones reservados
deberan estar ubicadas en el nivel que dé acceso a la salida del edificio,
procurando gque se evite el uso de escaleras,

. En los estacionamientos abiertos se deberd prever un cajdn con su
sefialamiento nomativo, reservande por cada 25 vehiculos segun la
capacidad del estacionamiento, en caso que el estacionamiento tenga un
total de menos de SO0 vehiculos, los cajones reservados deberdn ser dos
obligadamente;

. Las medidas del cajén serdn de 6 metros de fondoe por 4.10 metros de
frente;

M. Los cajones reservados deberan ubicarse lo mas cerca posible a la
entrada del edificio; y

V. Sefalamientos pintados en el piso con el simbole internacional de acceso
a discapacitados de 1.60 m en medio del cajén y letrero con el misma
simbolo de 0.40 m por 0.60 m colocado a 2.10 de altura.

Articulo 418.- En los edificios y espacios plblicos vy privades con
estacionamiante intemo o en la via publica, se deberdn sefialar dos cajones de
estacionamiente con el simbolo internacicnal come se requiere ubicandolos lo
mas cerca posible al vestibule de ingreso al espacio abierto o edificio. El recorrida
desde el cajon de estacionamiento hasta el ingreso debera estar libre de barreras
arquitectdnicas.
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Articulo 416.- Los servicios sanitarios donde se requieran vestidores, deberd
haber un vestidar como minimo para personas discapacitadas con las siguientes
caracteristicas:

. 1.80 metros de frente por 1.80 metros de fondo;

. Banca de 0.80 metros de largo por 0.40 metros de ancho y 0.50 metros de
altura;

lll. Una bama horizontal de apoyo de 1 v pulgadas de diametro en una de las
paredes laterales colocada a .20 metres de altura scbre el nivel del piso;

Y

V. Una barra vertical de apayo de 1 ¥ pulgadas de didmetra de 0.70 metros
de longitud a una altura de 0.80 matros sobre &l nivel del piso de la parte
infericr de la barra y a 1.50 metros en la parte superior, préxima a la banca
¥ barra horizontal en el muro adyacente a la banca.

Articulo 417.- En areas de sanitarios piblicos, por cada seis inodoros se debera
instalar uno para personas con discapacidad. El inodoro para personas con
discapacidad debera cbservar las siguientes caracteristicas:

L Mures macizos;
. 2 metrosde fondo por 1.60 metras de frente;
. Fisoantiderapants,

. Puertas de un 1.20 m. de ancho minimo;

¥. Tres bamas horizontales de apoye, de 1 i pulgadas de didmetro cada una,
en las paredes laterales del inodore colocadas una a 0.90 metros de altura
schre el nivel del piso en un exXtremo, ¥ en el extremo cpuesto las dos
restantes una a 0.70 metros y la otra a 0.50 metros de altura sobre el nivel
de piso totalmente harizontales, se extenderan a 0.70 metros de largo con
separacion minima a la pared de 0.05 metros;

Vl. Una bama vertical de apoyo de 1 Yo pulgadas de didametro, de 0.70 m. de
longitud en la pared posterior al inodoro centrada a una altura de 0.80
metros sobre el nivel del piso en la pare inferior de la barra y a 1.50
metros de la parte superior.

VIl. El incdoro debe tener un asiento de 0.50 metros de altura sobre 2l nivel
del piso; ¥
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Vill. El inodoro debe estar colocado a 0.56 metros de distancia del pafio de la
pared al centro del mueble.

Articulo 418.- En el supuesto de gue en el drea de sanitarios haya menos de seis
inodores se deberd considerar per lo menos unce para discapacitades con las
caracteristicas descritas en el articule anterior.

Articulo 419.- Las caracteristicas de colocacidn de los lavabos deberdn =ser las
siguientes:

I A 0.76 metros de altura libre scbre el nivel del piso;
. La distancia entre lavabos serd de 0.90 metros de eje a eje;

. El mueble debe tener empotre de fijacibn o ménsula de sostén para
soportar el esfuerzo generade por el usuario;

. Eldesagile colocado hacia la pared posterior,

V. Deberdn existir 0.035 metros de espacio como minimo entre el grifo y la
pared gque da detras del lavabo, cuando se instalen dos grifos, deberan
estar separados entre s 0.20 metros come minimo.

VI. El grifo izquierdo del agua caliente, debera seffalarse con color rojo;

VIl. Uno de los lavabos tendra llaves largas tipo aleta; y

VIll. Los accesorios como toalleres vy secador de manos deberdn estar
colocados a una altura maxima de 1.00 meatre sebra el nivel del piso.

Articulo 420.- Las dreas de regaderas tendran comao minimo una regadera para
discapacitados que cubra las siguientes caracteristicas:

I Dimeansicnes de 1.10 metros de frente por 1.30 metros de fondo.

. Puera de 1.20 metro de ancho minimo;

. Dos barras horizontales de apoyo esquineras de 12 pulgadas de didmetro y
.80 metros de large colocadas en la esquina mas cercana a 0.80 metros
sobre &l nivel del piso; vy

. Banca de transferencia de 0.90 metros por 0.40 metros y 0.50 metros de
altura.

Articulo 421.- Tedos los establecimientos para uso pablice y privado contaran con
una entrada al nivel del pisc, sin diferencias de niveles entre el interior y el
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exterior. Cuando lo anterior no sea posible, las entradas deberdn tener rampas
de acceso desde la via publica.

Articulo 422.- Para indicar la proximidad de rampas de acceso, escaleras y otros
cambics de nivel, el piso debera tener textura diferente con respecto al
prademinante, en una distancia de 1.20 metres por el ancho del elemente.
I Las rampas de acceso deben tener las caracteristicas siguientes:

a)  Ancho minimo de 1.20 m. libre entre pasamanos;

b) Pendiante ne mayor del 6%,

c) Bordes laterales de 0.05 metros de altura;

d) Pasamanos en ambos lados;

e) El piso debe ser firme, uniforme y antiderrapante;

f) Longitud no mayor de 6 metros de largo;

g) Cuanda la longitud requerida sobrepase los 6 metros se
considerardn descansos de 1.50 metros;

1] Sefalamiente que prohika la chstruccién de la rampa cen cualguier
tipo de elemento; y

i) Simbole internacional de acceso a discapacitados.

Il. Los pasamancs deben tener las caracteristicas siguientes:

a) Tubulares de 172" pulgadas de diametro;
b} En color contrastante con respecto al elemente delimitante vertical,

c} Colocados a 0.80 metros ¥ un segundo pasamanas a 0.75 metros
del nivel del piso; y

d) Separados 0.05 melros de la pared, en su caso.

Articulo 423.- Se debe contar en los puntes de cruge de via plblica <on los
arroyos vehiculares con rampas especiales para sillas de ruedas.

Estas rampas deben observar las siguientes dimensiones minimas:
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. Antes de iniciar la rampa, la banqueta debe tener una dimensidn minima
de 1.50 metros de anchao, para garantizar el desarrollo de la rampa y el
libre acceso y maniobrabilidad de personas con sillas de ruedas;

. Elanche minimo de las rampas sera de 1.20 metre;

. La pendiente de la rampa sera del 10 por ciento como maximo, para salvar
el desnivel de la guarnicidn de una altura maxima de 0.15 metros.

IV. El acabado del pavimento en la rampa debe de ser terso pero no
reshaladize, sin ningdn elemento en baje 0 alto relieve;

¥. Deben de alinearse las rampas <e las aceras del amoyoe vehicular para
evitar desplazamientos en diagonal de personas con discapacidad visual;

Y

¥L DCeben de construirse de la mejor calidad posible ¥ de materiales
duraderos.

La construccién de rampas con distintas especificaciones a las antes
mencionadas, serd posible para adaptarse a las dimensiones y caracteristicas de
la via piblica, siempre y cuando se de la aprobacion por la Direccion del correcto
funcionamiento y calidad de construccidn de las mismas.
Articulo 424.- Las escaleras deb=n tener [as caracteristicas siguientes:
l. Pasamanos a ambos ladas;
.  Ancho minimo de 1.80 metros libre de pasamanos;
ll. Quince peraltes como maximo entre descansos;

IV. La nariz de las huellas debe ser antiderrapante y de color contrastante;

V. Los peraltes serdn verticales y con una inclinagidn maxima de 0.025
meftros;

Vl. Las escalones deben tener huellas de 0.34 m;
VIl. Superficie antidemapante; v
Vill. Ausencia de saliente en la parte superior del peralte.
Articulo 425.- Los elevadores deben tener las caracteristicas siguientes:

. Sefialamientos claros para su lecalizacién.
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. Uhkicacion cercana a la entrada principal,
. Area interior libre de 1.50 metros par 1.50 metros como minimo;
M.  Ancho minimeo de puarta de 1.20 metro;
V. Pasamanos interiores en sus tres lados;
Vl. Controles de llamada colocados a 1.20 metros en su parte superior;
VIl. Dos tableres de contrel colocados a 1.20 metros de altura uno a cada lado
de la puerta ¥ los botenes de control deberd tener nimeros arabigos en

relieve;

Vill. Los mecanismos automaticos de cierre de las puertas deben de operarse
con el tiempo suficiente para el paso de una persona discapacitada; y

DL El elevador debe tener exactitud en la parada con relacidn al nivel del piso.

Articulo 426.- Vestibulos de accesc a edificios. Las puertas deben tener las
caracteristicas siguientes:

I En todes los accesos extericres y de intercomunicacién, debe tener
colores de alto contraste en relacién a los de la pared;

Il Ancho minimo de 1.20 metro.

. Si esta cerca de la esquina o en la esquina de una habitacién, debe abatir
hacia el muro mas cercano,

. Las manijas y cerraduras deben ser resistentes, de facil manejo y estar
instaladas a 0.90 metros del nivel del piso;

V. Los picaportes v jaladeras deben ser de tipo palanca;

V1 Cuande existan cambios de nivel en los espacios exteriores publicos,
haciéndose necesario el uso de circulaciones verlicales, se deben prever
tanto escaleras con pasamanos, como rampas sujetandose a las
especificaciones descritas,; y

VIl. Los vestibulos de ingraeso a edificaciones o vestibulos de distribucién
intericres deben ohservar las siguientes consideraciones:

a) Deben de evitarse en Io posible escalones o cambios de nivel
pronunciados en los vestibulos de acceso a edificios sea este
vestibule interior o exterior.
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b) Debe ser el espacic donde no exista ningln tipe <de barrera
arquitecténica o de vegetacian, y

c) Serd el espacio mas amplio del edificio y tendrd un accesa directo a la
via plblica, estacichamiento o rutas peatonales.

Articulo 427.- Los andadores, banguetas ¢ senderos peatonales deben
observar las siguientes caracteristicas:

L En Ilos espacios abiertos publicos se debe prever gque existan dreas de
descanso para sillas de ruedas al menos a cada 50 metros de distancia,
que n9 interfieran con la circulacién peatonal,

ll. La pendiente maxima en los andadaores serd del 5 por ciento;

ll. Se debe observar con especial atencién que la vegetacién y arbolado a los
ladlos de los andadores peatonales tenga una altura minima de 2.10 metros
¥ que no obstruya el andador en los costados;

N. Deben ser de un terminado rugoso y antiderrapante;,

V. Todas las banquetas deben tener superficies firmes, parejas y no
reshaladizas. De ser posible, en las aceras se deben utilizar diferentes
materiales o ¢oleres para fagilitar la identificacidn y orientacién a personas
con deficiencias visuales;,

Vl. En los cruces can el arroyo vehicular se deberdn construir rampas con las
especificacionas antes descritas; y

VIl. For ningln motivo s& permitird cambios brusces de nivel e banquetas por
paso de ingresos vehiculares o peatonales que ingresen a propiedad
privada o publica. Los desarrollos de estos cambios de nivel se realizaran
por dentra de la propiedad.

Articulo 428.- No se pemnitirdn establecimientos temperales o pemanentes
sobre la via publica ni que funcione ésta, como vestibule de ingrese ¢on 2l fin de
garantizar el libre paso de las personas con discapacidad visual o motriz.

Articulo 429.- En conjuntos habitacionales, comerciales o de equipamiento se
debera disefiar un sistema de rutas peatonales independiente del trafico vehicular
sin ninguna barrera ni pendiente mayor el 59%.

Articulo 430.- En los casos en que las rutas peatonales coincidan con las vias de
trafico vehicular, se debe proveer de semaforos parlantes y luminosos especiales
para el cruce de peatones.
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Articulo 431.- Las aceras y caminos deben formar una red para el
desplazamiento de peatones entre fodos los puntos principales de una zona
urbana. Se debe prestar atencion especial a la creacion de conexiones
peatonales apropiadas con los apartaderos para el transporte urbano, el tren
ligero v los sitios de autos de alquiler.

Articulo 432.- En las dreas de acceso, transito v estancia de edificios pablicos v
centros comerciales se deberan instalar senalamientos en apego a las
especificaciones siguientes:

l. Los letreros o sefializaciones deberan de ser de los colores vy
especificaciones internacionales que para el caso existen;

ll. Los letreros graficos visuales deberan tener letras de 0.05 metros de alto
como minimo, en color contrastante con el fondo y colocados a 2.10
metros sobre el nivel del piso;

. En les letreros tactiles las letras ¢ nameros tendran las siguientes
dimensiones: 0.002 metros de relieve, 0.02 metros de altura ¥ colocarse a
1.40 metros de altura sobre la pared adyacente a la manija de la puerta;

V. Los sistemas de alarma de emergencia deberan instalarse a base de
sefidles audibles y visibles con sonido intermitente ¥ lampara de destallos;

¥. En salas de espera y auditorios se destinarda un érea cercana al acceso de
1.20 metra por 1.25 metros para discapacitados en sillas de ruedas. Se
indicara simbologia de drea reservada;

VL En salas de espera vy auditorios se reservardn un asiente para
discapacitados con muletas o bastones cercano al acceso y simbologia de
drea reservada.

VIl. En comedares se deberan considerar mesas de 0.76 metros de altura libre
y asientos removibles;

VIl. En las areas pablicas se deberd prever come minimo un teléfono
dispuesto a una altura de 1.20 metras ¥ no dentro de gabinete cerrado; y

IX. Losmostradores de atencian al publico tendran una altura maxima de 0.90
metros.
TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Se abroga el Reglamento de Construcciones para el
Municipio de Silao, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Gobiemno del
Estado can fecha16 de Maya del 2003 en el ejemplar No. 78 Sequnda Parte.
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ARTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamente entrard en viger al dia

siguiente de su publicacion en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuata.

Por lo tanfo, con fundamento en los articulos 77, fraccidn V1 y 240 de la Ley
Organica beriicipal para. el Estado de Guanajuato, mando que se imprima,
publique /Gircule y se e dé sidebido cupplimisnto. Dado en ia Residencia Oficiat
del H. Lyuntamiento del Municigio d g HhaVictorla, Estado de Guanajuato
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